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Anvisningar för ansökan om demonstrationsstöd 

Bakgrund

IVL har av Västra Götalands regionens Miljönämnd och Energimyndigheten fått i uppdrag att initiera ett regionalt passivhuscentrum. Därtill har IVL fått i uppdrag att initiera passivhusbyggande och handlägga ansökningar om bidrag till passivhusprojekt, med medel från Energimyndigheten. I programmet kommer bostäder, inklusive skolor och daghem, att prioriteras.
Syfte

Denna mall är till för att 

· underlätta hanteringen av stöd till i första hand projekt som syftar till att demonstrera byggnader med passivhusutförande,
· underlätta planering och 

· ge visst stöd för kvalitetsstyrning av projekten.
Syftet med demonstrationsprojekten är att:

· Tekniskt demonstrera koncepten i olika miljöer och med olika förutsättningar (klimat, byggkonstruktion, etc). Därför ska projekten också ge visst underlag för möjliga fördjupade energitekniska analyser.

· Genomförandemässigt ge kunskaper om hur kvalitetsstyrningen i projekten kan göras till allt lägre kostnad.

· Marknadsmässigt demonstrera projekten i olika regioner och med olika upplåtelseformer.

· Sprida kunskap, information och intresse om konceptet. 

Medel för att stödja demonstrationsprojekt är för närvarande mycket begränsat. 

Definition

Definitionen för passivhus är under framtagning. En preliminär definition finns i Definitioner och krav för Passivhus.

Bidrag

För att stötta utvecklingen av mycket energieffektiva byggnader och kunskapsprocessen kring dessa ges i första hand bidrag till demonstrationsprojekt vad avser följande delar:

1. Expertstöd i planerings- och projekteringsskedet.
2. Kvalitetsstyrning i genomförandeskedet.
3. Mätning och utvärdering av färdig byggnad.
4. Informationsinsatser.
Det innebär att eventuella merkostnader för effektivare apparater, bättre isolering och värmeåtervinning bekostas av byggherren själv motiverat till att dessa ger en lägre totalkostnad i ett livscykelperspektiv.

Villkor

Förutom att projektet uppfyller kriterierna enligt definitionen och de separata krav som ställs på demonstrationsprojekten (se Definitioner och krav för Passivhus), så är programmet för Passivhus och lågenergihus angelägna att i projektet

· säkra en bra beskrivning av projektet (se bilaga 1).
· säkra kvalitet i genomförandet (se Kvalitetsstyrning för passivhusprojekt och Checklista för eleffektiva apparater).
· säkra en genomtänkt mät- och uppföljningsinsats (se Mätprogram för passivhusprojekt).
· säkra informationen om byggnaden under projektets gång och närmaste året därefter (se Informationsbroschyr för passivhusprojekt).
· redovisa merkostnaderna för byggande av passivhus jämfört med standardhus, t.ex. för:
· projektering och utredning,
· entreprenörens uppskattade merarbetstid i timmar,
· ventilationsentreprenaden jämfört med en lösning med frånluftsventilation,
· fönster och bättre isolering.
För att stöd skall beviljas skall demonstrationsprojektet dessutom bidra till någon/något av följande kriterier:

· Geografisk spridning (olika klimatzoner).

· Olika typer av byggnader

· God spridning bland aktörer.

· Visa på nya tekniker och systemlösningar.

· Kostnadseffektivitet.

· Möjlighet att repetera och sprida projektet.

Ansökan

Vid ansökningstillfället kan det vara ett antal uppgifter som ännu inte är framtagna, vilket innebär att ett stöd ges villkorat att kompletterande uppgifter tas fram i senare skeden. Det är dock alltid en fördel om en ansökan är väl underbyggd. I ansökningshandlingarna beskrivs projektet och planerade insatser med stöd av bifogade mallar. Minst del A i mallarna ska kunna klaras ut vid ansökningstillfället för att ge stöd till merkostnader i program- och projekteringsfasen. Del B ska vara ifylld senast före det stöd ges för mätning, utvärdering, information, etc.

I ansökan bör tydligt framgå hur genomtänkt och genomarbetat underlaget är för att system och systemdelar ska vara optimala. Har byggnaderna redan från skisstadiet anpassats till passivhusfunktionerna (solskyddslösningar, ventilationssystemens placering och dess kanaldragningar, mm)? Detta kommer också delvis framgå av bifogade ritningar/skisser, förstudier, tidiga energibalansberäkningar mm. 
Några minimikrav har inte formulerats för eleffektiva installationer utöver angiven energiklass för apparater, men den bifogade checklistan bör användas och byggherrens intentioner får gärna beskrivas i ansökningshandlingen.

Redan i ansökan alternativt i en senare dialog kan fler funktionella detaljer beskrivas så som: typ av solavskärmning, hur sommarvädring kan ske, specifika åtgärder för låg hushållselanvändning och fastighetsdrift, eventuella åtgärder för låg varmvattenanvändning, eventuella elvärmare och dess reglering (handdukstorkare, komfortgolvvärme).

Kontaktinformation

Anna Widheden (anna.widheden@ivl.se) på IVL. Tel. 031-725 62 62 eller
Lars Jarnhammar (lars.jarnhammar@ivl.se) tel 08 - 598 563 93.

Bilaga 1.  Mall för ansökning om bidrag till demonstrationsprojekt, passivhus

Del A

Allmänt

Projektnamn:

Uppgiftslämnare:
Telefon:

E-mail:

Byggherre:

Kontaktperson, byggherre:
Telefon:

Adress:


E-mail:

Byggår:

Upplåtelseform: 

Antal byggnader:

Antal bostäder:

Antal våningsplan:

Total uppvärmd yta (BRA):

Projekteringsstart:

Teknisk beskrivning 

Placering FTX-system:

(centralt eller i lgh)

Energislag för uppvärmning:

Energislag för varmvatten:

Övergripande beskrivning (utmärkande egenskaper, system och teknik):
Bifoga eventuella ritningar/skisser, kalkylunderlag.

Energidata:

(Dessa kan vara preliminära)

	Fönsteryta/BRA , % (karmytter)
	

	U-värde fönster. Watt/m2, grad
	

	U-värde övr. Watt/m2, grad
	

	Aomg/BRA
	

	FTX verkningsgrad vid Dut
	

	Luftflöde l/m2BRA,s
	

	Läckflöde l/s,m2 (omgivande area)
	

	Beräknad värmeeffekt vid Dut (watt/m2BRA)
	


Utredningar

Bifoga eventuella utredningar som genomförts, energi, inneklimatberäkningar, etc. Årsenergiberäkningar kan sammanställas i följande tabell:

	(kWh/år )
	Solenergi
	elenergi
	fjärrvärme
	bioenergi
	annat

	Varmvatten
	
	
	
	
	

	Värme
	
	
	
	
	

	Hushållsel
	
	
	
	
	

	Fastighetsel
	
	
	
	
	

	Summa
	
	
	
	
	


Entreprenadform:


(total/general/etc)

Del B. Detaljerad projektinformation

Information som ska vara dokumenterad och inlämnad senast innan byggstart för att bidrag skall beviljas för merkostnader i genomförandeprocessen.

Ange prestanda, eller funktionskrav för följande delsystem:

· Klimatskal: 
- U-värde
- täthet

· Fönster
- U-värde
- Solvärmetransmittans (G-faktor)
- dagsjusfaktor för byggnader med låg glasandel
- vädringsbarhet (öppningsbara och sätt att vädra)

· Systemutformning ventilation (drag, ljudkrav, forceringsflöde kök och hur den ska åstadkommas, etc)

· Värmeåtervinning ur frånluft (systemverkningsgrad vid dimensionerande utetemperatur (DUT) med beaktande av kylande kanaler innanför klimatskalet, årsgenomsnitt, åtkomst för service, sommardriftfall, driftövervakning, etc).
· Eventuella lågenergilösningar för apparater (enligt checklista).
· Lågenergilösningar för varmvatten (t.ex. STEMs teknikupphandlade armaturer, värmeåtervinning, fördelningsmätning VV, etc).
· Aktuella energianalyser för dimensionerande vinterdriftfall (byggnaden i genomsnitt och bostad med mest ogynnsamma läge).

· Eventuella energianalyser för sommardriftfall (mest ogynnsamma läge).

· System för värme (och energislag).
· System för varmvatten (och energislag).
· System för solavskärmning vår och sommar om utsatta delar.

· Ljud från ventilationssystem i sovrum.
· Metoder för fuktsäkert byggande.
Sökt bidrag

Merkostnader i förstudier/projektering 

Bidrag sökes för merkostnader i förstudier/projektering: 

Ange vilka insatser som planeras:

(Studier av inneklimat vår/sommar, lösningar för solskydd, vädring, förvärmning av inkommande kallvatten, förvärmning av tilluft, förvärmning av media till värmepump.
Konstruktion av detaljlösningar för minimering av köldbryggor och täthet.
Systemlösningar för värmeåtervinningssystem av frånluften.
Systemlösningar för värme och varmvatten.)
Merkostnader i först genomförandeprocessen

Bidrag sökes för merkostnader i genomförandeprocessen: 

Ange vilka insatser som planeras:

(Utbildningsinsatser av berörda, täthetsprovning, antal lägenheter:         st, etc)

Bidrag för merkostnader i genomförandeprocessen beviljas först efter det information enligt del B lämnats och godkänts.

Beloppet anpassas till byggnaden/systemens komplexitet, anpassning och nytänkande.
Mätnings- och utvärderingsinsatser

Beloppet anpassas till byggnadens förutsättningar och utifrån intresset för utvärdering av detaljer. Innan bidrag beviljas för mätning, utvärdering och verifiering krävs ett dokumenterat program. Denna ska vara inlämnad senast innan byggstart.

Programmet ska omfatta mätning och utvärdering av minst följande delar:

· Mätning luftflöden (mätuttag på alla centrala aggregat) och verkningsgrad.
· Bestämning av klimatskalets täthet inklusive anvisningar för när och hur provtryckning ska göras.
· Bestämning av klimatskalets förluster.
· Bestämning av ventilationssystemets förluster.
· Varmvattenförbrukning.
· Hushållsel, fastighetsel, inköpt energi, så att en energisignatur och en energibalans kan upprättas.
Ett underlag för ett sådant program ges i separat information om mätning. 

Kostnaderna för ett mätprogram för en byggnad baserat huvudsakligen på månadsavläsningar uppskattas till storleksordningen 150.000 kronor exklusive täthetsprovningar, men kan påverkas av byggnadens/projektets förutsättningar.

Informationsinsatser

Denna anvisning är till för att kostnadsuppskatta och planera spridning av  kunskap, information och intresse om konceptet. Bidrag kan sökas för dessa informationsaktiviteter. All information skall också göras tillgänglig på programmets gemensamma hemsida. 

I projektets inledning ska projektet beskrivas översiktligt på ett mer populärt sätt (med illustrationer, etc) som komplement till de beskrivningar som givits i ansökan (enligt mall för teknisk beskrivning). Denna beskrivning (före) ska kunna publiceras på hemsidan för Passivhuscentrum under rubriken pågående projekt. Denna bytes sedan ut/kompletteras efter det byggnaden tagits i drift med bilder och information som är uppdaterad (under). Slutligen sammanställs projektet när den är utvärderad i en publik rapport (efter). Mellanrapporten kommer ha störst publikt intresse och trycks därför upp för att kunna användas i samband med studiebesök. Bidrag för framtagning av en populärt skriven projektbeskrivning med bildmaterial och skisser, mm kan sökas för externa kostnader och ska då omfatta:

· Broschyrtext och bilder i word-format/jpeg, för de tre publiceringsstegen före, under och efter. 

· Broschyrtext (under) ska också tryckas i erforderlig upplaga för extern informationsspridning, samt publiceras som pdf-fil på hemsidan (se Informationsbroschyr för passivhus).
· Broschyren ska också översättas till engelska och finnas tillgänglig som datafil.

Inledningsvis är det ett stort intresse av att kunna besöka demonstrationsprojekt med hus som saknar värmesystem, varför bidrag kan motiveras till något/några projekt för att täcka merkostnader för sådana besök i form av hyra av en demonstrationslägenhet och visningsomkostnader (5 000kr/månad).

Ett externt program för 


Energimyndigheten








Programmet för Passivhus och lågenergihus
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