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Sammanfattning

Nyckeln till ett Giftfritt byggande ar att vélja bygg - och anlaggningsprodukter med minimerat innehéll av
farliga kemiska &mnen. Genom att bygga pé ett ansvarsfullt satt skapas vinster bade fér miljon och for
ekonomin.

BASTA ar ett oberoende system fér val av byggoch anlaggningsprodukter med syftet att fasa ut &mnen
med farliga egenskaper franbygg- och anlaggningsprodukter. BASTA &r uppbyggt pa egenskapskriterier
och ar ett verktyg som mojliggor ett systematiskt och effektivt satt att arbeta med Giftfritt byggande .

Detta @r en slutrapport fr - BASTAV esookrl igrepawpiriSfénskk t et OBy gga
Milj6institutet, Basta, Skanska och Trafikverket. | rapporten presenteras resultat och erfarenheter fran

projektet. Malgruppen for rapporten ar aktorer i bygg - och anlaggningssektorn som vill 6ka sin kunskap

om giftfritt byggande.

Syfte och malsattning for projektet har varit att :

1  Med utgangspunkt i byggsektorns verktyg BASTA utveckla en kvalitetsséakrad process for val och
anvandning av bygg-och anlaggningsprodukter utan sarskilt farliga &mnen.

1 Testa och utveckla anvandbarheten av procaesen i nagra olika typer av anlaggnings och
byggprojekt.

1  Utforma tydliga kvalitetskriterier och ambitionsnivaer for materialvalsarbetet som kan anvandas
av byggprocessens aktérersom bestallarkrav, for malstyrning och uppféljning samt i det interna
utvecklingsarbetet.

1 Faokad kunskapom hurlangtdetar m° j | i gt a BASTAD®y. e kemisla grodukter
och material som inte innehaller farliga amnen.

Tre pilotprojekt harutgjortk @2 r nan f °r pr o] BPABTA® t oegydBtill grgna fomberid a
arbetspaket; Riksvag 49, Driftomrade Nordvarmland , samt en garagebyggnadpa Nya Karolinska i Solna.
For anlaggningsprojekten valdes projekt dar Trafikverkets krav pd material och varor enligt TDOK 2012:22
samt TDOK 2012:93 ingick i kontraktet.

En forutsattning for att erhalla byggnader och anlaggningar utan farliga &mnen ar att byggherren staller
krav pa entreprendren nar det galler materialval i projekten. Inom ramen for projektet har tydliga

malnivaer for materialvalsarbetet darfor utformats. Malnivderna kan anvandas av byggprocessens aktorer
som bestallarkrav samt for malstyrning och uppféljining och i det interna utvecklingsarbetet.

| projektet har avenen kvalitetssékrad arbetsprocess for val och anvandning av byggoch
anlaggningsprodukter utan sarskilt farliga @mnen utvecklats. Processen ar ett satt att sékerstélla att
materialvalsfrdgorna finns med i hela processen s att trygga materialval kan goras och dokumenteras pa
ett bra satt. Materialvalsfrdgan bor finnas med fran start i projekten , helst i designfasen, eftersom detar
viktigt att man sa tidigt som mojligt sakerstaller att bra produ kter finns att tillga. For att fa ett effektivt
materialvalsarbete ar det viktigt att frdgan integreras i redan befintliga rutiner. Erfarenheter fran
pilotprojekten visar att det finns en efterfrdgan pa att fa stéd fran centralt hall inom organisationen, da
man i projekten har begrénsat med tid och resurser.

Nar det galler kemiska produkter finns det lagkrav att sédkerhetsdatablad ska tillhandahallas, ndgot som
underlattar informationsinsamlingen betydligt for denna produktkategori . Att samla in information om det
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kemiska innehallet i varor har daremot visat sig vara tid och resurskravande. En viktig erfarenhet har ar att
man bor ha som ett skall-krav i inko psskedet att leverantéren tillhandahaller den information som kréavs.

Slutresultatet visar att det idag ar mgjligt att bygga langt med BASTA. For material och varor naddes 6ver
70 % A-produkter (enligt Trafikverkets klassificering vilket motsvarar en BASTA-registrering) i alla
pilotprojekten inom tidsramen for projektet. For kemiska produkter var fler &n 60 % A -produkter i
pilotprojekten. Informationsinsamlingen fortsatte dock under 2015 och slutresultatet blev 6ver 85 %
(baserat pa antal). Produktgrupper som generellt klarar BASTA-kriterierna ar ofta enkla icke -sammansatta
produkter, bland material och varor finns exempelvis geotextil, asfalt, vaigméarken och armeringsstal, och
bland kemiska produkter exempelvis vagsalt och fabriksbetong. Foljande produktgrup per har generellt
svarare att klara BASTA/BETA -kriterierna; relining -produkter, elektronik och sensorer. Det ar dessutom
extra viktigt att gora ett aktivt val bland brandskydd, injektering, fog/tat och frysskydd d& det forekommer
bade produkter som klarar respektive inte klarar BASTA-kriterierna

Produktutvecklingen gar hela tiden framat. For att kunna Bygga med BASTAUill 100 % behovs pa sikt
skarpningar i lagstiftningen och andra atgarder som skapar forutsattningar for att underlatta
informationsinsamling om det kemiska innehallet i varor. For att nd malet om en Giftfri miljo kravs
samverkan mellan byggprocessens alla aktorer, myndigheter och allmanhet, sa att vi tillsammans pa sikt
kan bygga giftfritt!



1. Introduktion

BASTA ér ett oberoende system for val av byggoch anlaggningsprodukter med syftet att fasa ut &mnen
med farliga egenskaper fran bygg och anlaggningsprodukter. BASTA &r uppbyggt pa egenskapskriterier
och ar ett verktyg som mdjliggor ett systematiskt och effektivt satt att arbeta med Giftfritt byggande.

Ut vecklingspr o] 8kSTAhar gefoynfgris av Ivh Swkbnska Miljdinstitutet, BASTA, Skanska
och Trafikverket under &ren 2012 -2015. | rapporten presenter as resultat och erfarenheter fran projektet.
Malgruppen for rapporten ar aktérer i bygg - och anlaggningssektorn som vill 6ka sin kunskap om giftfritt
byggande.

| projektet har en kvalitetssakrad process for val och anvandning av bygg och anlaggningsprodukter utan

sarskilt farliga &mnen utvecklats. Inom ramen for projektet har &ven tre pilotprojekt foljts for att

unders®ka hur | =ngt det iBAST40 ,2 rbyggsmed produkter ach mateliddy g ga med
som inte innehaller farliga kemiska amnen. Projektet har finansierats av deltagande parter samt av

Stiftelsen IVL Svenska Miljdinstutet och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF.

Mer information om den arbetsprocess och de koncept for malnivaer som utvecklats i projektet Bygga med
BASTAfinn s i Handledningsdokument foér produktval utan farliga @&mnen i byggprocessen  (Greenm.fl.,
2015) och i Malnivaer och verifiering (Holm m.fl., 2015). Dessarapporter ingar som bilagor i denna
rapport och finns &ven tillgangliga som separata dokument for nedladdning pa www.ivl.se.

1.1 Syfte och malsattning

Det 6vergripande syftet med projektet har varit att bidra till bygg - och anlaggningssektorns stravan att na
det nationella miljokvalitetsmalet Giftfri Miljos mal om kunskap, information, utfasning av sarskilt far  liga
amnen och riskminskning. Projektets specifika syfte har varit att utveckla arbetsmoment och
ansvarsfordelning samt méalnivaer for en kvalitetssakrad process for val och anvandning av bygg och
anlaggningsprodukter utan sarskilt farliga &mnen. Dessa fllsammans med de befintliga verktygen BASTA
Artikeldatabas och BASTA Projekthanteraren kommer ge en helhetsldsning som kvalitetssékrar arbetet i
hela leverantorskedjan och genom hela byggprocessenmed arbetet att na giftfria material .

Malsattning med projektet ar att:

1 Med utgangspunkt i byggsektorns verktyg BASTA utveckla moment och ansvarsfordelning for en
kvalitetssakrad process for val och anvéandning av byggoch anlaggningsprodukter utan sarskilt
farliga &mnen.

1 Testa och utveckla anvandbarheten avdessa moment i nagra olika typer av anlaggnings- och
byggprojekt

9  Utforma tydliga kvalitetskriterier och ambitionsnivaer for materialvalsarbetet som kan anvandas
som bestallarkrav, for malstyrning och uppféljning samt i det interna utvecklingsarbetet av
byggprocessens aktorer

T F- °kad kunskap om hur | -ngBASBMet 2r m°jligt att o0Bygg
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2 Projektgenomfdrande

Arbetet i projektet har varit uppdelat i olika arbetspaket (AP). Figur 1visar hur arbetspaketen forhallit sig
till varandra i projektet. F6 rstudien genomférdes innan 6évriga arbetspaket. Déarefter I16pte alla 6vriga
arbetspaket parallellt 6ver projekttiden. Arbetet i de 6vriga arbetspaketenkoordinerades i AP3, som
fungerade som en brygga mellan det praktiska arbetet i pilotprojekten och metod- och konceptutveckling i
AP 4-6. P& detta satt har projektet bestatt av en larandeprocess med erfarenhetsaterféring mellan praktik
och teori under hela projekttiden for att uppna basta majliga resultat. Projektets dvergripande

koordinering och centrala méte n har ingatt i ytterligare ett arbetspaket (AP 7) som inte finns med i figuren.

Utanfér projektet

AP1. Forstudie . Omfattas av projektet

BASTA
Artikeldatabas

Identifiera problemomraden och :‘.
forbereda arbetet i pilotprojekien

Verktyg for H
hantering och ................................ .
matning s

Fardig
Konstruktion
Byggnad

AP 2. Pilot- BASTA
projekt Projekthanteraren

................................

Praktiskt genomfcrande AP 4. AP 5. PRODUKT

Kompetens Arbetsprocess
AP3, Projekt- Utveckla kempetenskriterier, Utveckla en standardiserad AP 6.
- ! utkildningsmaterial och arbetsprocess samt majlighet att ;
Stod % mijlighet att verifiera utvirdera och att verifiera : Resultat
%, kompetensen hos personer mognadsgraden av en organisationss”
., arbetssatt *
Identifiera problemomraden och PROCESS Utveckla standardiserade malnivaer samt

forbereda arbetet i pilotprojekten méjlighet till verifiering (process & produkt)

Figur 1 Bygga med BASTA — Figuren visar en schematisk bild av projektets struktur i form av
arbetspaket (AP) och vars 6vergripande syfte ar att utveckla en kvalitetssékrad process for val och
anvandning av bygg- och anlaggningsprodukter utan sarskilt farliga @mnen.

2.1 Arbetspaket 1 Forstudie

Syftet med forstudien var dels att hit

ta lampliga pilotprojekt , dels att utforma ett arbetsséatt for hur arbetet m ed produktval praktiskt skulle
bedrivas i pilotprojekten. | arbetet med forstudien deltog representanter fran BASTA, IVL, Skanska och
Trafikverket. Inom forstudien genomférdes sex moten for projektgruppen och tva intervjuer dels med
inkdpsavdelningen p& Skanska ochdels medtva projektledare pa Trafikverket .

Ett forsta utkast pa arbetsprocess for val av material och kemiska produkter togs fram i arbetspaketet

vilket senare presenterades fordeltagarna i pilotprojekten. Arbetsprocessen utgick fran Trafikverkets krav
och kriterier for Kemiska produkter TDOK 2010:310 samt Material och varor TDOK 2012:22 vilka ar
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harmoniserade med nivaerna i BASTA , samt tog hansyn till av projektgruppen identifierade
forutsattningar som maste hanteras i pilotprojekten f or att det praktiska arbetet skulle fungera.

Pilotprojekten valdes utifran &nskemal om olika storlek pa projekten, geografisk spridning, olika skeden
och olika entreprenadformer. Trafikverket hade som 6nskemal att pilotprojekten skulle ha en
projektbudget pa minst 50 miljoner kronor, sa att projekten skulle tacka ett betydande artal
produktgrupper och darmed med storre sakerhet kunna bidra till att svara pa fragan om hur langt det ar
majligt att Bygga med BASTA. Pilotprojekten valdes utifr an att Trafikverket var bestéllare av
anlaggningsprojekten och Skanska var utférare av desamma. For byggnadsprojektet valdes ett projekt dar
Skanska var utforare och Stockholms Lans Landsting, SLL, bestéllare. For anlaggningsprojekten valdes
projekt dar Tr afikverkets nya krav pa material och varor enligt TDOK 2012:22 samt TDOK 2012:93 ingick i
kontraktet. Trafikverkets nya krav tradde i kraft den 1 april 2012.

Skanska kontaktade projektchef respektive produktionschef i olika projekt for att erbjuda deltagande i

0ByggaBA®T& och uppm®r ksamma d e ntagande fit pilotprojeltenvar helt e n .

frivilligt och pa projektens 6nskemal.

2.2 Arbetspaket 2 Pilotprojekt

Syftet med arbetspaket 2 Pilotprojekt var att p raktiskt testa och utvardera hur langtdet 2 r m°j | i gt

bygga medBASTAO. | arbetspaket 2 deltog Skanska som var ansvarig foér byggnadsprojektet och
Trafikverket som var ansvarig for anlaggningsprojekten.

Frén borjan var tanken att pilotprojekten skulle anvénda den arbetsprocess som tagits fram i arbetspaket 1,
detta var dock inte mojligt da Bygga med BASTAkom in i ett fér sent skede i projekten. Pilotprojekten
genererade istallet input till arbetspaket 5 géallande hur den framtagna arbetsprocessen kunde utvecklas
och effektiviseras. Malsattning med pilotprojekten var aven att de skulle generera kunskap och fungera

som inspiration och gott exempel pBASTAW En viktig: delg arbetate t

var att identifiera produktgrupper dar det ar latt respektive svart att bygga med BASTA.

Projektet BABVAggghamefilokuserat p- anl&ggningssidan,

referens. Tre pilotprojekt har genomforts:
1. Vag (produktion), investeringsprojekt Riksvag 49
2. V&g (drift och underhall) Driftomrade Nordvarmland
3. Byggnad (produktion) garagebyggnad,Nya Karolinska Solna

For att félja upp projekten formulerades malsattningar for pilotprojekt Driftomrade Nordvarmland och
Riksvag 49 avseende materialvalsarbetet. Malsattningarna formuleradesi juni 2014 fér bada projekten nar
arbete hade paborjats med att sammanstalla kemikalielistor och materialforteckningar och redovisas i
avsnitt 6.3

2.3 Arbetspaket 3 Projektstdd

Syftet med arbetspaket 3 varatt folja upp och ge pilotprojekten I6pande stéd i ar betet med att bygga med
produkter utan sarskilt farliga amnen. AP 3 bemannadesmed expertkompetens fran IVL, Trafikverket och
Skanska géallande produktval och byggande utan farlig &mnen.Genom att praktiskt hjalpa, utvardera och
utveckla arbetet i pilotproj ekten, fungerade detta projektstdd som en lank mellan det mer teoretiska

datt

ar

me n
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arbetet i AP 4, 5 och6, och det praktiska arbetet i byggprocessen,AP 2. Arbetet bedrevs genom Iépande
stod till projekten och genom regelbundna avstamningsmdten med projekten.

Arbetet i AP 3 har fokuserat framst pa anlaggningssidan, medan garagebyggnaden pa Nya Karolinska i
Solna har varit med som referens. For pilotprojekt Riksvag 49 samt Driftomrade Nordvarmland
genomfordes uppstartsmaéten pa plats i Karlstad respektive Askersund med representanter fran bestéllare
och entreprendr i respektive projekt. Vid detta tillfélle presenterades Bygga med BASTA, syftet med
pilotprojekten samt den arbetsprocess som tagits fram. Pilotprojekten hade sedan en l6pande kontakt med
projektstodsgruppe n och arbete paborjades med att sammanstélla kemikalielistor och
materialférteckningar i respektive projekt. Kemikalielistorna sammanstalldes i Trafikverkets
kemikaliehanteringssystem Chemsoft och materialen dokumenterades i BASTA Projekthanteraren. I juni
2014 gjordes en inventering pa plats for saval Driftomrade Nordvarmland som Riksvag 49 for att
sakerstélla att alla material och kemiska produkter fanns med pa de aktuella férteckningarna. Arbetet
fortsatte sedan med att dokumentera de anvanda produkterna och samla in information om det kemiska
innehallet.

For garagebyggnaden Nya Karolinska Solna gjordes intervjuer med projektingenjérer under arbetets gang,
samt analys av kemikalielista och materialférteckning for den fardiga byggnaden.

2.4 Arbetspaket 4 Kompetens

Syftet med arbetspaket 4 Kompetens var att & fram ett utbildningskoncept som kan sékerstélla att ratt
kompetens finns i kommande bygg- och anlaggningsprojekt. Erfarenheter och behov identifierade i
projektet har varit viktig input till utbildningskonceptet. Deltagare i arbetspaket 4 var IVL.
Utbildningsmaterial har tagits fram for en grundlaggande utbildning i metodiken Bygga med BASTA som
kan anpassas efter behov och ambitionsniva

2.5 Arbetspaket 5 Arbetsprocess

Syftet med arbetspaket 5 Arbetsprocess var attta fram en anvandarhandledning med forslag pa
arbetsmoment och ansvarsfordelning som bor inga i en projektprocess for att BASTA ska kunnaanvandas
som ett effektivt och verkningsfullt verktyg i byggprocessen for att bygga med produkter utan sarskilt
farliga &mnen. | arbetet i arbetspaket 5 har IVL, Trafikverket och Skanskadeltagit. Arbetet har bedrivits
genom arbetsmoéten samt genom analysarbete av gfarenheter fran arbetspaket 2.

Med hjalp av en anvandarhandledning med olika ambitions nivaer kan foreskrivande led och
materialanvandare utveckla det egna arbetssattet for att skapa en kvalitetssaker arbetsprocess.
Handledningen har utarbetats for att ge vagledning till hur olika aktérer i byggprocessen kan arbeta for att
uppna en kvalitati v produktvalsprocess med hjalp avBASTA. Den ger forslag pa hur arbetet ska utformas
for exempelvis arkitekten, konstruktéren, inképaren, arbetsledaren respektive underentreprendren .

2.6 Arbetspaket 6 Resultat

Syftet med arbetspaket 6 Resultat var att ta fram ett koncept med tydliga malnivaer for att kunna visa pa
hur arbetet med produktval samt resultatet i den fardiga byggnaden/konstruktionen kan matas, verifieras,
utvarderasd . v . s . hur | = n g byggaaedBASTAO arbetetdeltag d\AL t Trafikverket och
Skanska. Arbetet har bedrivits p&4 gemensammaarbetsméten och bearbetats daremellan av IVL. Aven héar
har erfarenheter fran arbetspaket 2 utgjort input till utvecklingen av malnivaer.
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Intervjufragor frn det utvecklade konceptet i Malnivae r och verifiering har ytterligare anvéants for
uppfolining av pilotprojekten Driftomrade Nordvarmland och garagebyggnaden Nya Karolinska Solna.

2.7 Arbetspaket 7 Projektledning

Syftet med arbetspaket 7 Frojektledning var att sékerstélla Idpande avrapportering, styrning, koordinering,
avstamning, marknadsforankring och utvardering av projektet. | arbetspaket 7 deltog VL, Trafikverket och
Skanska.Arbetet med att koordinera projektet har bedrivits i motesform via projektméten,
styrgruppsméten och referensgruppsméten. Férutom dessa moten har &ven en leverantdrsworkshop samt
ett slutseminarium arrangerats inom ramen for projektet.

2.7.1 Projektmodten

En projektgrupp bestdende av representanter fran de deltagande organisationerna har haft regelbundna
avstamningar med cirka ett Lync-mote per manad. Projektgruppen har bestatt av Trafikverket; Malin
Kotake, Malena Bengtssm, Jessica SimonKristiansen, Sofia Nyholm och Patricia Ronnbéck, Skanska; Carl
Enquist, IVL; Johanna Fredén, Daniel Holm och Jeanette Green samt BASTA, Per Lofgren och senare
Sussi Wetterlin.

2.7.2 Referensgruppsmote

Projektets forsta referensgruppsméte genomfordes hdsten 2012 (201209-25). Inbjudna till métet var
framst anldggningsentreprendrer och materialproducenter. Syftet med métet var att sprida information
om projektet samt genomfora gruppdiskussioner och fa input fran referensgruppen géllande utmaningar i
projektet som kan uppsté och maste hanteras.Antal deltagare var 17 st.

Projektets andra referensgruppsmoéte syftade till att sprida resultat fran pilotprojekten. Aterigen riktade sig
motet framst till anlaggningsentreprendrer och materialproducenter. Méten genomférdes i slutet av
november 2014 (2014-1126). Vid motet diskuteradesresultat och utmaningar inom projekten . Utifran
diskussionerna kunde projektgruppen konstatera att flertalet anldggningsentreprendrer och producenter
har liknande erfarenheter som de somerhallits genom pilotprojekten och slutsatsen var att pilotprojek ten
ger en god generell bild av resultat och erfarenheter inom sektorn. Antal deltagare var 12 st.

2.7.3 Styrgruppsmote

I december 2012 genomférdes ett styrgruppsmote i projektet med representanter fran Trafikverket,
Skanska, IVL ochBASTA. Trafikverket representerades av Urban Jonsson, Skanska av Leif Olsson, IVL av
Anna Jarnehammar och BASTAav Per Léfgren. Under motet diskuterades urvalskriterier fér pilotprojekt
och specifika fragestallningar sdsom incitament for arbete med giftfritt byggande i pro jekt.

I maj 2015 genomférdes ett andra styrgruppsmoéte i projektet med representanter fran Trafikverket,
Skanska, IVL ochBASTA Trafikverket representerades av Urban Jonsson, Skanska av Mats Alexanderson,
IVL av Anna Jarnehammar och BASTAav Sussi Wetterlin. Fran Trafikverket deltog &ven Malin Kotake och
Malena Bengtsson, fran Skanska deltog Carl Enqvist och fran IVL Johanna Fredén. P4 métet presenterades
resultat fran projektet med sarskilt fokus pa pilotprojekten Riksvag 49 och Driftomrade Nordvarmland.
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2.7.4 Workshop for leverantérer av anlaggningsprodukter

Under arbetet med pilotprojekten och insamling av materiallistor visade det sig att manga

materialleverantorer inte kande till Trafikverkets miljokrav, trots att de varit géllande sen mitten av 2012.

Darférvaldeproj ekt st °dsgruppenBASTAmadtBy gagga amgeéra en wor kshop f©r
anlaggningsprodukter. Workshopen genomférdes i borjan av december 2014,

Syftet med workshopen var att for materialleverantorer klargéra Trafikverkets krav och nyttan med
beddmningssystem for material och varor. Under motet presenterade &ven Skanska hur de arbetar med
materialval , samt Hilti hur de utvecklat sina produkter utifran BASTA:s kriterier. Vid workshopen
genomfordes gruppdiskussioner om leverantérers utmaningar m ed att tillhandahalla information,
affarsnyttor med miljobedémningar mm.

Workshopen samlade 34 deltagare fran olika organisationer, framst materialleverantérer.

2.7.5 Slutseminarium Bygga med BASTA

Den 2 juni 2015 arrageradese t t s | ut s e mi n aBygga medBASPAOiSjoakHolimeRa 0
seminariet presenteradesresultat och erfarenheter fran projektet och trender inom omradet diskuterades.
P& seminariet gavs ocksa mer information om fortsatt arbete i ett kommande pilotprojekt for
jarnvagsentreprenad.

2.8 Avvikelser

I den ursprungliga projektplanen ingick fyra pilotprojekt (Ias mer om pilotprojekteni  avsnitt 3.4). D&

Skanska inte arbetar i ndgon stérre utstrackning med jarnvagsprojekt visade det sig vara for svart att hitta

ett jarnvagsprojekt som uppfyllde urvalskriterierna . Av denna anledning har endast tre pilotprojekt ingatt i

projektet Bygga med BASTA. Under varen 2015 startade dock ett nytt projekt dar Trafikverket, BASTAoch

Infranord kommer att folja ett pilotprojekt for jarnvag for att undersbkahur | - ngt man kan O0Bygga me
BASTAO .

Pa grund av att urvalsprocessen for pilotprojekten tog langre tid an planerat forskots hela projektets
tidplan med cirka 6 manader och kommer nu att avslutas under 2015 istéllet for under 2014 som tidigare
var planerat.

3 Giftfri Miljo och krav pa byggmaterial

Det finns manga svar pafragan varfor det ar viktigt att bygga giftfritt, det vill saga att i s& stor utstrackning
som mojligt anvanda sig av bygg och anlaggningsprodukter utan sarskilt farliga &mnen. Foér en byggherre
kan drivkrafter vara att leva upp till lagstiftningen, att minimera risker i den fardiga byggnaden eller
anlaggningen och att minska kostnader for material i ett livscykelperspektiv. Entreprenérens drivkrafter
kan vara att stéarka varumarket och skapa en bétre arbetsmilj¢é i produktionsfasen. For leverantdren kan
ett aktivt arbete med att utveckla bygg- och anlaggningsprodukter utan sarskilt farliga amnen ge
marknadsfordelar och nya affarsmdjligheter. En forutsattning for att bygga hallbart ar att bygga gift fritt.

Miljoomradet farliga kemiska amnen &r pa stark frammarsch i samhallet. En 6kad uppmarksamhet pa de

problem som farliga @&mnen férorsakar har gett upphov till en méngd olika initiativ som leder till nya krav
och drivkrafter pa marknaden som foretag maste ta hansyn till och hantera i sina verksamheter.
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Nagra exempel som sarskilt paverkar samhallsbyggarsektorn ar:

FNs initiativ om information om kemiska &mnen i varor

EUs byggproduktférordning

EU kemikalielagstiftning REACH

Svensk miljélagstiftning

Svensk arbetsmiljélagstiftning

Det nationella miljomalet Giftfri Miljo

Byggvarudeklarationer

Okade krav pa héllbart byggande ochmiljo certifiering av byggnader
Kommuners krav pa val av byggvaror och byggmaterial vid markanvisningar
Trafikverkets krav pa kemiska produkter och material och varor

=4 =4 -8 & & —a _a _—a _—a 9

I Kemikalieinspektionens rapport Kemikalier i varor, rapport 3/11 pekas bygg - och anlaggningsprodukter
ut som en prioriterad produktgrupp dar kraftfulla insatser kravs for att uppna miljokvalitetsmalet Giftfri
Milj6. Ra pporten betonar att dagens lagstiftning &r otillracklig och att tillampningen av andra styrmedel
och drivkrafter behdver utvecklas. BASTA omnamns som ett betydelsefullt verktyg for kravstéallande,
substitution och information om farliga @amnen i byggvaror. Arbetet med att uppna miljomalet Giftfri Miljo
ar ocksaviktigt for att vi ska uppna flera andra miljokvalitetsmal , daribland Grundvatten av god kvalitet,
Levande sj0ar och vattendrag, Ett rikt vaxt och djurliv, God bebyggd miljé6 samt Begréansad

klimatpaver kan.

3.1 BASTA- bygg- och anlaggningsprodukter utan innehall av
amnen med farliga egenskaper

IVL Svenska Miljdinstitutet och Sveriges Byggindustrier utvecklar tilsammans det gemensamma icke-
vinstdrivande bolaget BASTA. BASTAar ett oberoende system forval av bygg- och anlaggningsprodukter
utan innehall av amnen med farliga egenskaper. Syftet med BASTA &r att fasa ut amnen med farliga
egenskaper fran bygg och anlaggningsprodukter. BASTA:s egenskapskriterier ar ett verktyg som mojliggor
ett systematiskt och effektivt satt att arbeta med detta. Flera aktérer hanvisar till BASTA: s kriterier i sina
krav, bland annat Trafikverket. BASTA-kriterierna harmoniserar med kriterier na for sarskilt farliga &mnen
i REACH samt kriterier na for utfasnings- och riskminskn ingsamnen i kemikalieinspektions
prioriteringsguide . | tillagg till k riterierna for BASTA finns det en ytterligare kriterienivd, BETA. Dessa
kriterier motsvarar prioriteringsguiden kriterier for riskminskningsémnen och utesluter ddrmed enbart
sadana amnensom &r forenliga med utfasningsegenskaper.l BASTA: s respektives BETA:sproduktdatabas
finns bygg- och anlaggningsprodukter som klarar BASTA: s respektive BETA:s egenskapskriterier avseende
kemiskt innehall. Databasen &r gratis att soka i och dppen for alla.

Det webbaserade verktygetBASTA Projekthanteraren gor det mojligt att dokumentera materialval i
projekt. Syftet med BASTA Projekthanteraren &r att mojliggdra en systematisk och kvalitetssékrad
hantering av trygga materialval. Det unika med BASTA-metoden &r att den inte bara séakerstéller giftfria
material och produkter, utan ocksa kvalitetssakrar bedémnings underlaget uppstroms i leverantorskedijan.
Las mer pAwww.Bastaonline.se.

Motsvarande system somjobbar med liknade eller motsvarande kriterier men med andra tillvagagangssatt
for beddmning (systemen beddmer enbart det underlag som leverantdren redovisat for dem) ar Sunda Hus
och Byggvarubeddmning.


http://www.bastaonline.se/
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3.2 Trafikverkets arbete med giftfritt byggande

Trafikver ket ansvarar for langsiktig planering av transportsystemet for vagtrafik, jarnvagstrafik, sjofart och
luftfart samt for byggande, drift och underhall av de statliga vagarna och jarnvagarna. Myndighetens vision
ar att alla kommer fram smidigt, gront och try ggt. | Trafikverkets uppdrag ingar att verka for att de
transportpolitiska malen uppnas. Det transportpolitiska hansynsmalet fér miljé och halsa innebér att
Trafikverket ska bidra till att miljokvalitetsmalen och 6kad halsa uppnas. Miljokvalitetsmalet Gift  fri miljo
innebér i sina preciseringar att vi sa langt som mojligt ska upphéra med anvandningen av sarskilt farliga
amnen, att vi har tillgang pa kunskap och information samt att vi anvander kemiska amnen pa ett sddant
sétt att exponeringen ar oskadlig for manniskors halsa och den biologiska mangfalden. Trafikverket har
sedan flera ar krav och rutiner for hanteringen av farliga &mnen i kemiska produkter. Sedan den 1 april
2012 galler nya krav for farliga amnen i material och varor. Kraven ska bidra till att Giftfri Miljo -malet
uppnas.

Trafikverket staller krav pa farliga &mnen i de produkter och material som anvands i bygg- och
anlaggningsprojekt. Kraven ser olika ut for kemiska produkter respektive varor eftersom lagstiftningen for
dessa skiljer sig at. Kraven for savalkemiska produkter som for material och varor ingar i Trafikverkets
generella miljékrav for entreprenader, TDOK 2012:93

Kraven for kemiska produkter beskrivs i riktlinjen Kemiska produkter i granskningskriterier och krav for
Trafikverket (TD OK 2010: 310) samt i rutinbeskrivningen Kemiska produkter i granskning av
markningspliktiga kemiska produkter (TDOK 2010:311) . Markningspliktiga kemiska produkter som ska
anvandas i Trafikverkets verksamhet ska granskas av Trafikverkets Kemikaliegranskningsfunktion innan
de far anvandas. Nar en produkt granskas klassas den som A Tillaten, B - Riskminskning, C - Utfasning,
D - Forbjuden. Férutom dessa grupper finns det produkter som ar undantagna granskning-!-Ska ej
granskas For dessa produkter har det paolika satt verifierats att de inte innehaller amnen med o6nskade
milj6 - och hélsoegenskaper.Information om kraven, granskningsférfarandet och de granskade kemiska
produkterna finns pa Trafikverkets hemsida (Trafikverket, 2015c ). Kriterierna for Trafikve rkets
kemikaliegranskning bygger pa BASTA: s egenskapskriterier.

Fran den 1 april 2012 géller nya krav fran Trafikverket avseende farliga amnen i material och varor, vilka
aterfinns i Material och varor 7 krav och kriterier avseende c

innehdll av farliga amnen (TDOK 2012:22). Trafikverkets krav pa material och varor bygger pa en
klassning enligt BASTA:s kriterier. Baserat pa Trafikverkets forbudslista samt BASTA- och BETA-
kriterierna klassificeras material och varor i fyra grupper: A-produkt er, somklarar BASTA-kriterierna, B -
produkt er, som klarar BETA-kriterierna, C -produkt er, som varken klarar BASTA- eller BETA-kriterierna
(innehaller utfasningsamne), samt D-produkt er, sominnehaller amnen pa Trafikverkets forbudslista . |
korthet géller att varor och material i forsta hand ska uppfylla BASTA-kriterierna, och i andra hand BETA-
kriterierna. Om det inte &r mojligt att uppfylla varken BASTA- eller BETA-kriterierna ska en
produktvalsanalys och en riskanalys goras fore foreskrivande och anvandning. Om riskanalysen visar att
anvandningen medfér acceptabla risker far materialet eller varan anvandas.

| Trafikverkets upphandlingar som gors efter den 1 april 2012 finns Trafikverkets genere lla miljékrav for
entreprenader ( TDOK 2012:93) inarbetade i AF-delen i kontraktet med entreprendren. Kraven i TDOK
2010:310 7 Kemiska produkter i granskningskriterier ingar i kapitel 7 och kraven i TDOK 2012:22 i
Material och varor 7 krav och kriterier avseende innehall av farliga amnen ingdr i kapitel 8 i de generella
miljo kraven. Entreprendren ska alltsa uppfylla de krav som finns formulerade i dessa tre dokument.
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4 Bygga med BASTASs Pilotprojekt

Tre pilotprojekt ingick i projektet. Nedan folje r en kort introduktion av dessa.

4.1 Driftomrade Nordvarmland

Driftomrade Nordvarmland & r ett projekt dar Trafikverket ar bestallare och Skanska &r entreprenor.
Skanskas produktionschef Lars-Ake Lindstrand har medverkat i Bygga med BASTA, liksom Trafikverkets
projektledare Gunilla Larsson. Drift - och underhallsprojektet har féljits under ett a rs tid for att fanga upp
alla arstidsrelaterade aktiviteter och for att f& en helhetsbild éver anvandningen av material och kemiska
produkter. Varmlands l&n &r indelat i sex driftomraden. Driftomrade No rdvarmland &r ett av dessa s(Figur
2). Driftomradet omfattas av en total vaglangd pa cirka 100 mil (70 mil belagd vag, 30 mil grusvag).

Drift - och underhallsentreprenaden omfattar drift och underhall pa allmanna vagar i driftom rade
Nordvarmland inom Varmlands lan. Féljande aktiviteter ingar i kontraktet:

Vintervaghallning

Vagyta

Avvattning

Sidoomrade och skiljeremsor
Sidoanlaggning
Véagutrustning

Ovriga arbeten

= =4 —a —a —a _—a —a

Nordvarmiand

Bergslagen

Arvika ¢ Karistad
an ™ = Kristinehamn

Sydvastra Varmland an
Figur 2 Driftomraden i Varmlands lan.

4.1.1 Arbetsprocess for produktval

| pilotprojektet DO Nordvarmland genomfordes I6pande ett aktivt arbete av bestéllare och entreprenér
avseende produktval och insamling av aktuell information om vilka material och kemiska produkter som
anvands, klassning av desa samt framtagande av forbrukade méangder. Ett I6pande stod i arbetet erhéll
projektet genom projektstodsgruppen som bestod av deltagare fran Trafikverket, Skanska ochBASTA/IVL.
Avstadmningar i arbetet och i status avseende material och kemikalieférteckni ngar genomférdes

kontinuerligt under arbetets géng.
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Nar pilotprojekt DO Nordvarmland startade hdlls en utbildning om Trafikverkets krav, BASTA: s verktyg
och den arbetsprocess fér materialval som tagits fram i forstudien. Nasta steg i arbetetvar att pabérja en
forteckning 6ver alla material som anvéandes i projektet samt lista de kemiska produkter som anvandes.
For materialforteckningen anvandes BASTA Projekthanteraren och de kemiska produkterna registrerades i
Trafikverkets databas Chemsoft. | juni 2014 gjordes en inventering av material och kemikalier pa plats i
Torshy.

Arbetet med pilotprojekt DO Nordvarml and har &ven dokumenterats i rapport Projektdokumentation
Bygga med BASTAT Pilotprojekt Driftomrade Nordvarmland  (Trafikverket, 2015 a).

4.2 Riksvag 49 Gustavstorp-Rude

Riksvag 49, RV49, ar ett projekt dar Trafikverket &r bestéllare och Skanska &r entreprendér. Skanskas
projektchef Magnus Persson har medverkat i projektet liksom Johan Lundborg och Hanna Skanebergfrén
Skanska. Riksvag 49 foljdes under ar 2014.

Ri ksv2ag 49 GustavstorpiRude i Askersunds kommun 2r den
mellan Stubbetorp och Rude. Riksvag 49 ar en viktig forbindelse pa Vatterns vastra sida for trafiken mellan

Bergslagen, Malardalen och Vastkusten. Den gamla vage mellan Gustavstorp och Rude har mycket daliga
siktférhallanden och &r olycksdrabbad. Den nya vagen blir en s kallad moétesfri landsvag med ett

vajerracke som skiljer korriktningarna at. | den nya anslutningen till vag 50 vid Stjarnsund byggs

trafikplats med planskild korsning dar uppférandet av ny bro &ar en viktig del av projektet (Figur 3).

Projektets omfattning:

1 Ny vag byggs pa en stracka av 3.2 km som métesfri landsvag med 1+1 korfalt med vajerracke samt
en stracka med 2+1 korfalt.

Ny trafikplats med planskild korsning och uppférande av bro vid anslutning till vag 50.

Véagbredden varierar mellan 10.3 och 13.3 meter.

Kostnaden (inklusive produktionsstod) ar beréknad till 71,5 Mkr.(2010-01 prisniva).
Utférandeentreprenad (vag), totalentreprenad (bro), entreprenér ar Skanska. Byggtid 2013-2014

= —a —a -—a

Figur 3 RV 49 Gustavstorp-Rude.
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4.2.1 Arbetsprocess for produktval

Vid uppstart av pilotprojekt et Riksvag 49hélls, precis som for Driftomrade Nordvarmland, en utbildning
om Trafikverkets krav, BASTA: s verktyg och den arbetsprocess for materialval som tagits fram i
forstudien. Dock var projekt RV49 Gustavstorp -Rude mitt i byggskede och endast ett fatal manader av
projektet kvarstod. Produktval hade i stort utforts i tidigare skeden men genom projektstédsgruppen
kunde stod ges avseende informationsinsamling och erfarenheter kunde fangas upp. Mycket tid lades ned
pa att gora en inventering for att méjliggora fullstandiga material - och kemikalieforteckningar. For
materialforteckningen sa anvandes BASTA Projekthanteraren och de kemiska produkterna registrerades i
Trafikverkets databas Chemsoft. | juni 2014 gjordes en inventering av material och kemikalier pa plats i
Askersund.

Arbetet med pilotprojekt RV49 har &vendokumenterats i rapport Projektdokumentation Bygga med
BASTAI Pilotprojekt RV49 Gustavstorp-Rude Trafikverket (2015b).

4.3 Garagebyggnad, Nya Karolinska Solna

| projektet har &ven en garagebyggnagdsom &r en del av Nya Karolinska Solna, Stockholmingatt som
referens. Nya Karolinska Solna var Skanskas storsta projekt ndgonsinnér det startade (nu ar istéllet
LaGuardia Central Terminal i New York storst). Projektet startade ar 2010 och &r planerat att avlutas ar
2018. Kontraktsvardet for projektet &r 14,5 miljarder kronor. Projektet dr ivs och finansieras genom OPS,
offentlig och privat samverkan. Skanska genomfor projektet i samarbete med brittiska investeringsfonden
Innisfree. Bestéllare for NKS &r Stockholms L&éns Landsting.

Nya Karolinska Solna ar ett gront flaggskeppsprojekt for Stockholms Lans Landsting och for Skanska.

Malet ar att sjukhuset ska bli ett av varldens mest hallbara universitetssjukhus. Miljokraven i projektet ar

mycket hogt satta och gar langre an gallandelagstiftning. Projektet har som mal att bli ett av de forsta

universitetssjukhusen i varlden som miljocertifieras. Tva miljocertifieringssystem anvands i projektet;

Miljobyggnad och LEED. NKS har som mal att fa Guld i Miljobyggnad och minst guld i det internationella

certifieringssystemet LEED. | projektet har olika b yggnader valts ut for de olika certifieringssystemen.
ReferensbyggnadBASTAO ¢RBRyggdi mecds inte, men ska uppfylla de

Garaget ar en éppen byggnad med plats for 818 bilar, varav 83 platser ar for elbilar. Garaget aen av de

forsta byggnaderna som blivit klart pd NKS, det fardigstalldes &r 2012. | Figur 1, visas en oversiktsritning
over NKS. Garaget ar i bilden markerad som U6.Figur 2 visar ett fotografi pa den fardiga byggnaden.
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Figur 2 Foto pa den fardiga garagebyggnaden, Nya Karolinska Solna

4.3.1 Miljokrav for inbyggda material
De miljiokrav som finns pa inbyggda material i Nya Karolinska Solna kommer fran flera olika aktorer; fran

Stockholms Lans Landsting, investerare, certifieringssystemen LEED och Miljobyggnad samt fran Skanska
Sverige.

18
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1 Alltinbyggt material ska ha fatt betyget Rekommenderas eller Accepteras i
Byggvarubedémningen (BVB). For installationer accepteras aven SundaHus A och BL

9 For vissa prioriterade material kravs intyg utdver detta att miljékraven ar uppfyllda. Dessa
material ar tra, sten, textil, ull och lader, farg, lack, lim och tatningsmedel (som appliceras pa
plats), atervunnet och regionalt material (stal, sten, tra, glas, gips, betong, fasad, dorrar, beslag,
golv, isolering, stomme).

1  Foérbjudna material i NKS -projektet ar; PVC, koppar i kontakt med vatten samt tryckimpregnerat
tré.

1 Materialavvikelser ska godkénnas av SLL innan anvandning.

1 Allainbyggda material ska dokumenteras i Materialforteckning NKS samt slutlig en i Skanskas
databas Portalen.

1 Materialkraven géaller for alla aktorer i byggprocessen.

I slutdokumentationen fran projektet ska foljande anges:

Typ av vara

Varunamn

Tillverkare

Artal

Mangd

Placering

Resultat av bedémning

Innehallsdeklaration

Information om ev. avvikelse fran materialkraven

= =4 -4 —a —a —a _—a _a _—»

Under projektets gang dokumenteras materialen I6pande i en Excekfil Materialforteckning NKS. | ett

slutskede Overfors sedan information av Miljo till Portalen, en digital databas. | Portalen l1aggs information

in om vil ken entrepren®r som byggt in varan, produkt, producent, BVB -bedémning samt BVB-ID.

Informationen i Portalen kopplas sedantilenBIM -model | d2&r man kan s°ka och o0t&anda
modellen.

4.3.2 Ansvarsfordelning i produktvalsprocessen,

I NKS finns en central Miljo -funktion. De ansvarar for att ta fram ett system och arbetssatt sa att
miljokraven uppfylls. De ger utbildningar och support till andra aktérer i processen, granskar
dokumentation I6pande samt ansvarar for slutdokumentationen.

Design ska foreskiiva material som klarar miljokraven. Design ska &ven kontrollera att material eller varor
finns i BVB och gora en riskbeddmning om de inte finns dar. Design ska dokumentera materialet i
Materialférteckning NKS och skriva avvikelser om material inte lever u pp till kraven.

Ink6p ska bilagga miljokraven i alla kontrakt och kommunicera dem i de upphandlingar som gors. Inkép
ska ha en aktiv dialog med Milj6-funktionen och bjuda in dem till méten med leverantérer.

Produktion ska enbart bygga in sddanamaterial som lever upp till kraven, eller dar avvikelse godkéants av
byggherren. De ska dven dokumentera alla material som byggs in i Materialférteckning NKS samt uppratta
avvikelser fér material som inte klarar kraven. Produktion ska &ven ha en kontinuerlig dialog med den
centrala miljéfunktionen

1Kriterierna for dessa nivaer motsvarar kriterierna for BASTA och BETA. Daremot skiljer sig bedémningsmetodiken at

mellan de olika systemen.
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5 Malnivaer, handledning och utbildningskoncept for
Bygga med BASTA

Syftet med projRASTA2t2 0OBggga®kkmeadkunskapen om hur giftfritt
Med utgangspunkt fran pilotprojekten har féljande dokument tagits fram for att méjliggra en spridnin g
av erfarenheterna ochkunskap som erhdllits i projektet:

1 Ett handledningsdokument for produktval utan farliga amnen i byggprocessen, se avsnitt 5.1.

1 Ett koncept med tydliga malnivaer for att kunna visa pa och mata och dokumentera hur langt
man n-tt med ®ASTA0 derystyttiga bygomatien eller konstruktionen, se avsnitt
5.2.

1  Ett utbildningskoncept som kan sakerstélla att ratt kompetens finns i kommande bygg - och
anlaggningsprojekt, se avsnitt 5.3.

| det féljande avsnitte t presenteras de olika koncepten for giftfritt byggande mer i detal].

5.1 Arbetsprocess/handledningsdokument

IVL har utarbetat ett handledningsdokument for produktval utan farl iga &mnen i byggprocessen.
Handledningsdokumentet i sin helhet finns i Handledningsdokument fér produktval utan farliga &mnen i
byggprocessen (Green m.fl., 2015).

| dokumentet definieras ett antal arbetsmoment och en ansvarsférdelning som féreskrivande led samt
materialanvandare ska kunna anvanda for att utveckla det egna arbetssattet med malsattningen att skapa
en kvalitetssékrad arbetsprocess. Dokumentet ger vagledning i hur det interna arbetet kan organiseras och
styras (beroende pé aktorens roll i byggprocessen), hur arbetet ska avgransas och praktiskt genomforas,
hur underentreprenérer ska involveras i arbetet samt hur resu Itat kan dokumenteras, méatas och féljas upp.

Handledningsdokumentet kan anvandas for att integrera nya arbetsmoment i befintliga kvalitetsrutiner
inom foretag. Det kan ocksa anvéndas for att ta fram en specifik projektrutin for det aktuella projektet.
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| Tabell 1beskrivs ansvarsférdelningen mellan byggprocessens olika aktorer i ett byggprojekt.

Tabell 1 Sammanstéallning av vilket ansvar olika roller har i miljdarbete for ett byggprojekt, fran
tidigt skede i byggprocessen till avslut.

Aktor Fas Ansvar

Byggherre Planering/ program V  Stéller miljokrav géllande varor och kemiska produkter,

dokumentation och k ompetens.

V  Beslutar om hur mal/krav ska matas och féljas upp.

V  Arbetar eventuellt in kraven i upphandl ingsunderlag och
kontrollplaner.

VvV Kommunicerar aktuella krav till berérda aktorer .

V  Genomfor vid behov utbildning av och utgér
supportfunktion for konsulter o ch huvudentreprenér.

Arkitekt/ Design/ projektering V  Kontrollerar foreskrivna varor mot BASTA:s kriterier och

projektor/évriga riskbeddmer varor som inte uppfyller BASTA:s kriterier .

konsulter V  Utreder alternativ for de varor som inte klarar kraven .

V  Redovisar alla varor som finns pa ritning (bygghandling)
i en produktforteckning .

V  Upprattar avvikelser fér varor som inte lever upp till
kraven.

Entreprencr Inkdp (infér och under V  Bilagger miljkraven i alla kontrakt som uppréttas med
produktion inkl. under - leverantorer och underentreprenérer i projektet .
entreprendrer) V  Verifierar miljokrav enligt inkdpsansvar och

dokumenterar detta i enlighet med projektkrav.

V  Upprattar avvikelser for varor som inte uppfyller kraven .

Entreprentr Produktion (inkl. V  Genomfor vid behov utbildning till projektteam inklusive
underentreprendrer) underentreprendrer .

V  Kontrollerar att varor genomgatt ver ifiering innan de
byggs in.

V  Dokumenterar alla varor som byggs in.

V  Dokumenterar eventuellt mangd och placering.

V  Verifierar inkp som inte gatt genom inkdpsfunktionen .

V  Uppréttar avvikelse for varor och kemiska produkter
som inte lever upp till miljokraven .

V  Infér med fordel en avstamning av kravuppfyllnaden och
dokumentationen som en kontrollpunkt vid miljéronder
och bygg och miljdméten

Leverantor Produktion V  Ser till att verifikat finns tillgangliga for vald produkt

innan den levereras till byggarbetsplats

V  Registrerar ev. produkt i miljobedémningssystem
exempelvis BASTA

Handledningsdokumentet beskriver viktiga arbetsmoment f 6r att sékra giftfria produktval i planering - och
programskede, design och projekteringsfas samt i produktionsskedet. | dokumentet finns &ven exempel
pa materialforteckning, avvikelseblankett och avvike Iselogg. For mer information se
Handledningsdokument for produktval utan farliga &mnen i byggprocessen (Green m.fl., 2015).
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5.2 Malnivaer och verifiering av resultat

IVL har inom ramen for projektet utvecklat ett koncept med tydliga malnivaer for att kunna visa pa och
méta och dokumentera hur langt mannattmed 0 att byBAPEBAO medden sl utl i ga
konstruktionen. Kon ceptet i sin helhet aterfinns i Malnivaer och verifiering (Holm m.fl., 2015).

Byggherren bér i ett tidigt skede besluta om hur héga ambitioner som ska galla for att sakerstélla giftfria
produktval i byggprocessen. Ett satt att ange ambitionsnivan och samtidigt strukturera arbetet ar att stélla
upp konkreta mal. Uppsatta mal ska sammanstillas och beredas tidigt i planeringen for att skapa goda
majligheter till maluppfyllelse i projektet . | dokumentet Malnivaer och verifiering har koncept for
malnivaer sammanstallts inom tre huvudomraden; produktdokumentation, produktegenskaper och
projektorganisation med flera undernivaer for varje omrade. Varje delomrade har delats in i tre
fordefiniera de ambitionsnivaer; Bas, Aktiv och Proaktiv. Varje ambitionsniva ar en sammanstéllining inom
definierade omraden som till stor del &r oberoende av varandra. Ett projekt kan med andra ord besta av en
blandning av ambitionsnivaer utifran valda prioriteringar. De olika ambitionsnivaer na satts och
dokumenteras med férdel i en projektrutin.

Att satta mal i ett projekt ar valdigt viktigt for att uppna de resultat som énskas. Lika viktigt &r att folja upp
de uppstallda malnivaerna. | dokumentet Malnivaer och verifiering presenterasett koncept for hur de
foreslagna malnivaerna inom respektive omrade kan foljas upp i ett projekt. For mer information se
Malnivaer och verifiering (Holm m.fl., 2015).

5.3 Kompetens/utbildningsmaterial

Inom ramen for projek t et 0 B yBA$TA0 han etidutbildningsmaterial utvecklats av IVL/ BASTA.
Malsattningen med utbildningsmaterialet ar att hoja kunskapen i byggprocessen om hur man kan arbeta
for att sa langt som mojligt bygga utan farliga amnen. Erfarenheter och behov identifierade under arbetet i
projektet har gett vardefull input till utbildningskonceptet. Utbildningsmaterialet kommer att finnas fritt
tillgangligt pA BASTA: s hemsida.

6 Resultat uppfoljning av pilotprojekten

byggnaden

Foratt f - °kad kunskap om hur | BASGA ,det v@ s. maj koclhy ggtat medy

anlaggningsprodukter utan sarskilt farliga &mnen, sa har tre pilotprojekt folits inom ramen for projektet . |
detta avsnitt presenteras resultat och erfarenheter fran respektive pilotprojekt. | avsnitt 6 .1och 6.2 gesett
kvantitativ t matt pa hur langt man kan bygga med BASTAfor varor respektive kemiska produkter . Avsnitt
6.3 beskriver hur de tva pilotprojekten pa anlaggningssidan har presterat gentemot de malsattningar som
sattes upp for dem initialt . Avsnitt 6.4 beskriver slutsatser och erfarenheter som sammanstallts I6pande
under projektarbetet och avsnitt 6.5 presenterar resultatet fran tva djupintervjuer som genomforts efter
projektavslut med personal fran pilotprojekt Driftomrade Nordvarmland och garagebyggnaden pa Nya
Karolinska Solna.

6.1 Material och varor

6.1.1 Driftomrade Nordvarmland

Totalt har cirka 3000 ton material och varor som omfattas av Trafikverkets krav for farliga &mnen anvéants
i projektet. Nastan hela mangden utgérs av asfalt och stédkantsmaterial med bitumenemulsion.
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Under projektets gang har anvanda material och varor dokumenterats i en materialférteckning i BASTA
Projekthanteraren. For respektive produkt har information lagts in om produktnam n, leverantér,
klassificering enligt Trafikverkets krav, méangd och placering. Trafikverkets klassificering for material och
varor innebér foljande: A-produkt - klarar BASTA-kriterierna, B -produkt - klarar BETA-kriterierna, C -
produkt i klarar varken BASTA- eller BETA-kriterierna (innehaller utfasningsamne), D -produkt -
innehaller amnen pa Trafikverkets forbudslista. | Figur 3 redovisasresultatet for material och varor i
respektive kategori (baserat pa antal produkter) for Driftomrade Nordvarmland under projektets gang.

20140601 — 16st 20140930 — 19st 20141230 — 19st

W A - BASTA eller motsvarande
klassning | andra system (BVE,
SHMD)

C-Utfasning
W OKANT innehall

Figur 3 Resultat material och varor (antal) indelat i grupper for Driftomrade Nordvarmland

Utgangslaget i juni 2014 var 16 st. varor p& materialférteckningen, varav 81 % var Aprodukter och klarade
BASTA-kriterierna och 19 % hade okant innehall. | september 2014 var 19st. varor med pa
materialférteckningen och av dessa var 74 % Aprodukter, 21 % hade okant innehéll och 5 % var G
produkter. | december 2014 var 19 st. varor med pa materialférteckningen och av dessa var 84 % A
produkter, 11 % hade ok&nt innehall och 5 % va C-produkter. Den C-produkt som tillkom under projektets
gang var en produkt som anvandes for relining av en vagtrumma. Produkten var ett flexibelt polyesterfoder
som hérdar till ett nytt rér och metoden var i detta fall foreskriven av Trafikverket. | pil otprojektet sa togs
en produktvalsanalys, farobedémning och riskanalys fram for produkten.

Sett till mangd var i december 2014cirka 34 % A-produkter, cirka 66 % hade okant innehall (C-produkten
var liten till m&ngd jamfért med de 6vriga, cirka 0, 3 %). | dagslaget &r mer &n 99 %A-produkter, baserat
pa mangd, och cirka 0,3 % Gprodukt er, da information tillkommit for storvolymsprodukten
stddkantsmaterial med bitumenemulsion.

Svaret p=- fr-gan BygdamedBASHTAG® khav mhhr D GetiNibantdlyattr ml and,
man minst kan man bygga medBASTAUill 90 % néar det géller material och varor. Sett till méngd kan man

till 99 % bygga med BASTA. Den stora utmaningen nar det galler varor och material i pilotprojekt DO

Nordvarmland var att fa fram information om det kemiska innehallet i produkterna. Flera leverantorer var

ovana vid att tillfragas om kemiskt innehall och hade svart att fa fram den n 6dvandiga informationen.
Informationsinsamlingen har fortsatt &ven under 2015 och i dagslaget ar 19 st. varor med pa

materialférteckningen och av dessa &r 90 % Aprodukter, 5 % C-produkter och endast 5 % har oként

innehall, vilket motsvarar en vara (vagkantstolpe).
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6.1.2 Riksvag 49 Gustavstorp-Rude

Totalt har cirka 2 600 ton material och varor som omfattas av Trafikverkets krav for farliga amnen anvants
i projektet. 2 000 ton av den totala méngden (77 %) utgérs av halvvarm och varm adalt. Antalet varor var
36 st.

| arbetet med pilotprojektet RV49 har anvanda material och varor dokumenterats i en materialférteckning

i BASTAProjekthanteraren. For respektive produkt har information lagts in om produktnamn, leverantor,

klassificering enligt Trafikverkets krav och, d ar information varit tillganglig, méngd och placering. | Figur

4 redovisasresultatet for material och varor i respektive kategori (baserat pa antal produkter) . Antal et

material och varor som tillh°r gruppend OK NT inneh=Il10 h
23 % nar pilot projektet avslutades i oktober 2014. Antalet A-produkter har 6kat fran 40 % till 77 %. Vid

start fanns 15 stycken material och varormed pa listan och nar pilotprojektet avslutades i oktober 2014

fanns 39 stycken material och varor med.

M A - BASTA eller motsvarande klassning
iandra system (BVB, SHMD)

M A - BASTA eller motsvarande klassning
iandra system (BVB, SHMD)

WOKANT innehall WOKANT innehall

2014-06-01 2014-10-29

Figur 4 Resultat material och varor (antal) indelat i grupper for RV49 medan pilotprojektet pagick

Informationsinsamlingen har fortsatt &ven under 2015 och i dagslaget ar 39 st. varor med pa
material forteckningen och av dessa ar 97 % Aprodukter och endast 3 % har okant innehall, vilket
motsvarar en vara (vagkantstolpe).

Svaret p=- fr-gan OHur | -BASMA? & udnrd ea tRtV mM®On Btyiphgiga nmierndst 97 %
BASTA, 6vrigt innehall &r okant. Det &ar dock vart att notera att det aktuella vagprojektet inte omfattade

nagon elektronik i form av belysning, pumpar etc. Om dessa typer av mer komplexa produkter hade ingatt

hade detsannolikt inte varit mgjligt att na en lika stor andel A -produkter.

Kunskapen om Trafikverkets krav p& material och varor var initialt 1ag i pilotprojektet . Att samla ihop
information om vi lka material och varor som anvandes i projektet var svarare an vantat. Inga tydliga
rutiner for materialférteckningar i anlaggningsprojekt pa Skanska fanns sedan tidigare. Nyckeln for att
komma vidare i arbetet blev att anvanda sig av utdrag fran kalkylverktyget SPIK och inkdpssystemet IBX
for att se vilka material och varor som skulle bedémas enligt Trafikverkets krav.

6.1.3 Garagebyggnad, Nya Karolinska Solna

Information har sammanstallts utifran slutdokumentationen for byggnaden. Bedémningar for material och
kemiska produkter har éversatts fran Byggvarubedémningens och SundaHus bedémningar till
Trafikverkets indelning med A -, B-, C- och D-produkter.

| Figur 5 visas férdelningen av material och varor i kategorierna: A-, B- och G-produkter samt kategorin Ej

beddmd (gransdragningslista). En gransdragningslista har tagits fram under projektet i samrad med
bestallaren nar det varit svart att fa fram information om det kemiska innehallet i specifika produkter .
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Totalt anvandes 743 varor/byggmaterial i garagebyggnaden. Av de anvéanda varorna var 89 % Aprodukter,
3 % B-produkter och 2 % C-produkter. Férutom dessa var 6 % ej bedémda d& de tagits upp pa
gransdragningslistan.

Nar det galler material och varor bestod de flesta C-produkter av PVC- innehallande ftalatmjukgorare (for
anvandning i installationer ) samt av massing som innehaller bly . Kategorin Ej bedomda enligt
gransdragningslista &r undantagna fran bedémning framfo rallt p.g.a. komplexitet i innehall. Exempel pa
produkter pa gransdragningslistan ar olika typer av installationer .

209 6%

ETRV A

TRV B

TRV C

Ej bedomd
(granslista)

Figur 5 Slutresultat varor och material (antal), Nya Karolinska Solna, garagebyggnad

Statistiken i Figur 5 ar baserad pa antal produkter, statistik baserad pa anvand mangd ger en liknande
fordelning, andel B - och G-produkter ar liten .

6.2 Kemiska produkter

6.2.1 Driftomrdde Nordvarmland

| arbetet med driftomréde Nordvarmland har de kemiska produkter som anvants registrerats pa en
kemikalielista i Trafikverkets kemikaliehanteringssystem Chemsoft. Markningspliktiga kemiska produkter
som ska anvéndas i Trafikverkets verksamhet ska granskas & Trafikverkets Kemikaliegranskningsfunktion
innan de far anvandas. Nar en produkt granskas klassas den som A Tillaten, B - Riskminskning, C -
Utfasning, D - Forbjuden.

Totalt har cirka 430 ton kemiska produkter anvants i Driftomrade Nordvarmland. Av dessa utgor tre
saltprodukter nér a 100 % av de totala méngdernaUtav den totala mangden kemiska produkter ar >99 %
A-produkter.

| Figur 6 redovisasresultatet for antal kemiska produkter i Driftomrade Nordvarmland under projektets

gang. De produkter som klassas i grupp ~Ska ej granskashar i redovisningen fordelats i grupp A och B
enligt Trafikverket kriterier.



IVL-rapport B 2237 Bygga med BASTA slutrapport

20140601 —41st 20140930 - 31st 20141230 - 36st

B A -Tilldten
B - Riskminskning

Figur 6 Resultat kemiska produkter (antal) indelat i grupper for Driftomrade Nordvarmland

Utgangslaget i juni 2014 var 41 st. kemiska produkter med i kemikalieférteckningen, varav 56 % var A-
produkter och 44 % var B-produkter. | september 2014 var 31 st. kemiskaprodukter med pa
kemikalieférteckningen och av dessa var70 % A- produkter och 30 % var B-produkter. | december 2014
var 36 st. kemiska produkter med och av dessa var78 % A-produkter och 22 % var B-produkter.

Nar pilotprojekt DO Nordvarmland pabérjades va r underhallsentreprenaden redan uppstartad och flera

produktval redan gjorda. En omfattande genomgang av anvanda kemiska produkter och méjlighet till

substitution av produkter klassade i grupp B -Riskminskning utférdes. Flera mgjliga alternativ fanns och

substitution kunde genomfdras fér markorfarg och tjarlésande rengdringsmedel. En produkt kunde

konstaterats att den inte anvé@nts i projektet utan hade 0
produkter anvandes ej av entreprenoren da verkstadsarbeen togs 6ver av extern aktor. Detta &r ndgot som

tagits med som en viktig erfarenhet fran projektet. Smorjmedel kontrollerades men inga tillgangliga

alternativ hittades.

Antalet kemiska produkter klassade i gruppen B-Riskminskning har minskat frdn 44 % n &r projektet
startade till 22 % vid avslutat projekt. Samtliga B -klassade produkter anvands inom tjansteomradet
maskiner. Maskiner ar dven det tjansteomrade dar den storsta delen av det totala antalet kemiska
produkter anvands. En forklaring till att antal et kemiska produkter klassade i grupp B-Riskminskning
minskat sa kraftigt ar bland annat att underhallet av maskiner under aret beslutats utféras av extern aktor.

Det sammantagna svaret p- fr-gBASTA®bufot -Dgitf kamr mde Bygga
Nordvar mland var att man till 78 % kunde bygga med BASTA avseende kemiska produkter, seFigur 6
(detta med undantag for de produkter som togs éver av externoperator) .

6.2.2 Riksvéag 49 Gustavstorp-Rude

For Riksvag 49 har de kemiska produkter som anvants registrerats pa en kemikalielista i Trafikverkets
kemikaliehanteringssystem Chemsoft. Markningspliktiga kemiska produkter som ska anvéndas i
Trafikverkets verksamhet ska granskas av Trafikverkets Kemikaliegranskningsfunktion innan de far
anvandas. Nar en produkt granskas klassas den som A Tillaten, B - Riskminskning, C - Utfasning, D -
Forbjuden. Nar projektet Bygga med BASTA paborjades och genomfordes var Projekted RV49 Gustavstorp-
Rude mitt i byggskede och produktvalen vari stort sett slutférda. Dock genomfdrdes ett produktvalsarbete
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inom detta pilotprojekt som en e fterhandskonstruktion , dar mojligheter na att substituera vissa kemiska
produkter studerades.

Totalt har cirka 850 ton kemiska produkter anvantsi entreprenaden. Av dessa utgor ett sprangmedel
(23,5%) klassat i grupp B-Riskminskning och en betongprodukt (76 %) klassad i grupp A-Tillaten néara 100
% av den totala mangden. | stora drag kan darfor slutsatsen dras att sett till mangd utgdr 76 % av den
totala mangden produkter klassade i grupp A-Tillaten och 23,5% B-Riskminskning.

| Figur 7 visas startlage for pilotprojekt RV49 for kemiska produkter. De produkter som klassas i grupp -
Ska ej granskashar i redovisningen fordelats i grupp A och B enligt Trafikverket kriterier. Totalt var 52 %
av produkterna klassificerade som B-produkter och 48 % klassificerade som A-produkter.

m A - Tillaten

52% B-

Riskminskning

2014-06-01

Figur 7 Resultat kemiska produkter (antal) indelat i grupper fér RV49 vid startlage juni 2014

En genomgang av de kemiska produkter som fanns med pa kemikalieforteckningen under projektets gang

och somklassades i grupp Briskminskning (juli 2014) utférdes och alternativa produkter foéreslogs, bland

annat mark°rfarg. Tre produkter kunde konstaterats att de
fran tidigare projekt och borde i tidigt skede tagits bort fran arbetsplatsen och férteckningen. Detta ar

nagot som tagits med som en viktig erfarenhet fran projektet. En mer ingaende analys gjordes av

alternativa sprangmedel. Enligt produktvalsanalysen som genomférdes savar det mgjligt att byta ut

produkte r mot en motsvarande klassade som A-Tillaten.

Om det i slutliga sammanstéllningen vags in resultatet fran genomfort produktvalsarbete (antal kemiska

produkter klassade i grupp B-Riskminskning som kan erséattas med produkt klassad i grupp A-Tillaten) ar

detsammant agna svaret p- fr-ganBASHM r RIVARPO kan meam Bydda 6m
bygga medBASTA (Figur 8).



IVL-rapport B 2237 Bygga med BASTA slutrapport

m A - Tilldten

B - Riskminskning

2014-10-24

Figur 8 Resultat kemiska produkter (antal) Riksvag 49 slutlage for pilotprojekt *baserat pa
antagande om att produktvalsarbete skulle ha utforts samt att de produkter som klassas i grupp !-
Ska ej granskas fordelas i grupp A och B enligt Trafikverket kriterier.

6.2.3 Garagebyggnad, Nya Karolinska Solna

I Figur 9 visas fordelningen av kemiska produkter i kategorierna: A-, B- och C-produkter. Totalt anvandes
194 kemiska produkter i garagebyggnacen. Av de anvanda varorna var 82 % Aprodukter, 15 % B-
produk ter och 2 % Gprodukter.

For de kemiska produkterna &r det extra viktigt att gora ett aktivt val fér produktgrupperna brandskydd,
injektering, fog/tat och f rysskydd da det finns alternativ bade som A- och B-produkter. Den mest
problematiska varugruppen ar rostskyddsfarg. | 6vriga segment anvands bade A och B-produkter men for
rostskyddsfarg anvands bara B-produkter.

206 15%

ETRV A
TRV C
TRV B

Figur 9 Resultat kemiska produkter (antal) garagebyggnad, Nya Karolinska Solna
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Statistiken i Figur 9 ar baserad pa antal produkter, statistik baserad pa anvand mangd ger en liknande
fordelning, andel B- och C-produkter ar liten .

6.3 Malsattningar anlaggningsprojekt Bygga med BASTA

Inom ramen for arbetspaket 2 pilotprojekt och arbetspaket 3 projektstod formulerades malséttninga r for
pilotprojekt Driftomrade Nordvarmland och Riksvag 49 avseende materialvalsarbetet.| detta avsnitt
presenteras malsattningarna samt en kort uppféljning av dessa som gjordes vid avslut for respektive
pilotprojekt. Malsattningarna formulerades i juni 2014 for bada projekten nar arbete hade pabérjats med
att sammanstélla kemikalielistor och materialférteckningar.

6.3.1 Driftomrade Nordvarmland

1. Information om kemiskt innehall ska finnas for samtliga materia I/varor

Den slutliga sammanstaliningen (december 2014) visadeatt information sakna des for tva (11 %) av de
inbyggda materialen. | dagslaget(juni 2015) har information tillkommit fér en av dessa produkter, och nu
saknas endast information om en produkt (5 %).

2. Halvera forbrukning av B -klassade rengoringsmedel och smoérjmedel genom att
byta till produkter som ar A -klassade eller ! -Ska ej granskas

Antalet rengdringsmedel som ar B-klassade reducerades fran tva ill en. Férbrukningen minskade fran 30
liter till 25 liter. Antalet Smorjmedel reducerades fran fem till tre. Forbrukningen har minskade fran 51.5
liter till 40 liter.

3. Minska antalet B -klassade kemiska produkter fran 14 st. till 7 st.
Antalet B-klassade produkter minskade fran det ursprungliga 14 stycken till 4 stycken.

4. Antalet kemiska produkter klassade i grupp B -Riskminskning som byggs in i
anlaggningen och anvands inom Konto 82, 83 och 85 (Véagyta, Avvattning,
Sidoanlaggningar) ska halveras fran 4 till 2 stycken och erséttas av produkter
klassade i grupp A -Tillaten eller!  -Ska ej granskas.

Inga kemiska produkter som klassas i grupp B-Riskminskning anvands inom konto 82,83 eller 85 enligt
kemikalieférteckningen.

6.3.2 Riksvag 49 Gustavstorp-Rude

1. Kemikalie - och materialforteckningarna ska vara kompletta (innehalla samtliga
produkter, mangder och anlaggningsdelar)

Arbetet med att sammanstélla information till kemikalie - och materialférteckning var delvis svart och tog
avenmycket tid i ansprak under projektets gang. Kemikalieforteckningen saknar i slutdokumentationen
mangder for ett antal produkter och anlaggningsdelar ar inte inlagt for alla produkter. Samtliga produkter
som saknar mangd i slutdokumentationen &r sadana sominte har anvants i projektet.
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2. Information om innehéllet ska finnas for samtliga material/varor

Den slutliga sammanstallningen for pilotprojektet (oktober 2014) visar att information saknas for 23 % av
de inbyggda materialen. Efter den kompletterande informationen (juni 2015) vi sade sammanstéllning att
information saknas endast for 3 % (en produkt), dvriga 97 % &r A-produkter.

3. Antalet kemiska produkter klassade i grupp B -Riskminskning ska halveras fran 10
stycken till 5 stycken och erséattas med produkter klassade i grupp A T Tillaten eller som
I-ska ej granskas.

| utgangslaget inneholl kemikalieforteckningen 10 stycken kemiska produkter klassade i grupp B-
Riskminskning , vilket motsvarade 34 % av det totala antalet kemiska produkter. Vid
slutsammanstaliningen innehdll férteckn ingen fortfarande 10 stycken kemiska produkter klassade i grupp
B-Riskminskning , men nu motsvarande 28 %av det totala antalet kemiska produkter. Minskningen av den
procentuella andelen B-produkter beror pa att kemikalie férteckningen kompletterats under pr ojektets

gang.

Projekt RV49 var sa pass langt kommet nar produktvalsarbete inom Bygga medBASTA genomfordes att
substitution inte kunde genomféras. Det genomférda produktvalsarbetet visar dock att 5 (motsvarande 42
%) av de aktuella produkterna klassade igrupp B-Riskminskning skulle kunna bytas ut mot alternativ som
klassas i Grupp A-Tilldten. 3 av produkterna (motsvarande 25 %) som fanns med i produktvalsarbetet hade
aldrig anvants i projektet utan fanns endast kvar i kemikaliebodar som féljt med fran an dra projekt.

Utifrn det arbete som genomfdérdes kan konstateras att med produktvalsarbete och inventering av vilka
produkter som anvands i projekten kan antalet produkter klassade i grupp B -Riskminskning mer &n
halveras med en relativt begransad insats.

4. Undersdka mojligheten att halvera méngden sprangmedel klassat som B -Riskminskning
och ersétta med produkter klassade i grupp A -Tillaten

Produktvalsanalys visar att det kan vara mdjligt att erséatta mer &n 50 % av de anvanda spréngmedelen
klassade i grupp B-Riskminskning med produkt klassad i grupp A -Tillaten. Detta till foljd av att alternativ
finns. Dock kravs vid substitution till den patronerade emulsion som foreslas att en primer som ar klassas i
grupp B-Riskminskning anvénds.

6.4 Samlade erfarenheter fran projektstod anlaggningsprojekt
Bygga med BASTA

Under arbetet med projektstdd i arbetspaket 3 samlades erfarenheter avseende materialval in, dessa
diskuterades och dokumenteradesvid slutméte n inom respektive pilotprojekt och redovisas kort i detta
avsnitt.

6.4.1 Driftomrade Nordvarmland

1  Arbetet med kemiska produkter och material/varor maste startas tidigt i projektet for att kraven
ska kunna uppfyllas.

1 For totalentreprenader ar det viktigt att redan i projekterings/kalkylskedet arbeta aktivt med
kraven da det redan i den fasen kan goras slutgiltiga produktval.
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6.4.2

For att fa kompletta kemikalie - och materialforteckningar kravs en lépande uppféljning av
underentreprendrer samt ett systematiskt arbete med att inforliva kraven vid inkép av kemiska
produkter och material.

Arbete med material och kemiska produkter kréaver engagerade projektmedarbetare. Detta i sin
tur kraver en projektledning som har kunskap om kraven och forstar nyttan med arbete t samt
resurshehovet som det medfor.

P& arbetsplatsen finns ofta kemiskaprodukter som inte anvands i projektet. Dessa produkter
kraver resurser i form av kontroll av s2%kerhetsdatabl
produkter sparar bade tid och pengar.

Ett aktivt produktvalsarbete kan ge resultat i minskat antal B -klassade produkter och i
ekonomiska vinster

Fer materi al ber fokus var a(okantinnendil) oshiddmeden osvarta t -
inhdmta information om samtliga material samt att arbeta med utfasning av sérskilt farliga

amnen som férekommer i relin ingprodukter alternativt vélja en annan metod som inte kraver

anvandningen av dessa dmnen. Fokus i arbetet med kemiska produkter bor vara att minska den

gula tartbiten och saledes erséatta produkter innehallande utfasnings- och riskminskningsamnen

med produkter inte innehéllande dessa amnen. P& sa satt kan vi bidra till en hallbar, séker och

giftfri anlaggning ur ett livscykelperspektiv.

Ett satt att 6ka mojligheten och enkelheten i att vélja material och kemiska produkter i
underhallsentreprenaderna som inte in nehaller farliga &mnen &r att fa in flera av dessa
forbrukningskemikalier och material i BASTA. | dagslaget ar det relativt f& av dessgprodukter
som aterfinns i BASTA.

| projektet har identifierats att anvandingen av forbrukningskemikalier s& som smorjme del och
rengoringsmedel inte kommer med i kemikalieforteckningen da flera arbeten som kraver dessa
kemikalier utfors av extern aktor exempelvis maskinunderhall samt rengéring av rastplatser. Det
ar viktigt att sakerstalla att dessa kemikalier tas med pa kemikalieforteckningen.

| projektet Bygga med BASTA har Trafikverkets indelning i olika grupper diskuterats, framst

grupp-8kaokj gr ans k ab iadikerds fanighgtea irdet aemiska innehallet.

Grupp€rkaolej ¢ risenherkogen atifrfdhm k e mi skt i nneh-=1106 utan indik:e
d0arbetss2tto (att dessa produkter i nSka skja gmramskas) .
inte vagleder i produktvalsarbete och férsvarar hantering samt uppféljning avseende vart farliga

amnen anvands och byggs in. Trafikverket har genomfort en éversyn av detta och kommer arbeta

vidare med att utvardera behovet av att forandra arbetssattet for hur ingdende amnens farliga

egenskaper vi sSSkagjgiansips.uppen 0!

Riksvag 49 Gustavstorp-Rude

Det gar att bygga en vag och bro utan kemiska produkter och material som innehaller
utfasningsamnen.

Ett aktivt produktvalsarbete ger stora vinster pa flera satt. Mer ordning och reda, sakrare
kemikaliehantering och farre produkter som innehaller farliga amnen. Pilotprojektet visar pa
maojligheter att minska antalet kemiska produkter innehallande riskminskningsamnen med
omkring 20 procent.

Trots ett aktivt produktvalsarbete kvarstar anvandningen av ett antal kemiska produkter
innehallande riskminskningsdmne n. Dessa aterfinns framst i produkttyperna farg och
ytbehandling, lim och tatningsmedel samt drivmedel. Har finns séledes potential for fortsatt
produktutveckling.
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1 Den stora utmaningen med material och varor &r att fa tillgang till verifierad information o m
innehallet av farliga &mnen. Bra dialog och tydligt kravstallande gentemot materialleverantorer ar
en framgangsfaktor. Vid den inledande inventeringen hade projektet kannedom om innehallet for
40 % av materialen. Genom leverantorskontakter 6kade andelentill 9 7 % . Materialvalssystem
BASTA, Byggvarubedémningen och Sunda hus spelar en viktig roll i verifieringen av innehallet av
farliga amnen.

1  Projektets bro projekterades i BIM, se Figur 10. Attributet farliga &mnen infogades i BIM -
modellen vilket visade pa framtida méjligheter att administrera och forvalta aspekten farliga
amnen i anlaggningen genom BIM.

r_110830 SO,

abeks betong paf

Figur 10Modell i BIM for Bro i projekt RV49 Gustavstorp-Rude med attribut farliga amnen. Exempel
med markering (rosa) fér den kemiska produkten Fabriksbetong farsk betongmassa.

1  Engagerade projektmedarbetare med kunskap och forstaelse for att giftfritt byggande ar ett satt
att minska bade miljopaverkan och framtida kostnader och ar saledesen framgangsfaktor.

6.5 Intervjuer med pilotprojekten

Som en del av arbetet med arbetspaket 6 gnomfordes intervjuer med tva av pilotprojekten; Driftomrade
Nordvarmland och garagebyggnaden,Nya Karolinska Solna. Intervjuerna presenteras i detta avsnitt och
fangar upp ytterligare erfarenheter fran pilotprojekten avseende materialvalsarbete. Ingen intervju
genomfordes for pilotprojektet Riksvég 49. Intervjuerna baserades péa det

6.5.1 Driftomrdde Nordvarmland

I nom ramen f °BASDABY b gdjupimtarvili med pilotprojekt Driftomrdde Nordvarmland
genomforts for att fanga upp erfarenheter och tankar om materialvalsarbetet. Vid intervjun del tog Lars-
Ake Lindstrand, produktions chef Skanska, Gunilla Larsson, Trafikverkets projektledare for driftomradet
samt Sofia Nyholm, Trafikverkets centrala miljéfunktion.
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Lars-Ake berattar att han fatt mycket stéd fr&n den centrala miljéfunktionen , via Carl Enquvist, nar det
galler materialvalsarbetet. Kemiska produkter har man sedan tidigare en vana att arbeta med i projektet,
men kraven p& information om det kemiska innehéllet i material och varor &r nytt. Lars - Ake efterfrgar en
central 16sning nar det galler material och varor, i det enskilda projektet har man begrédnsat med kunskap
och resurser for att uppfylla kraven. Pa Skanska anvénds inkdpssystemet IBXoch for driftomradet sker
cirka 90 % av inkbpen genom detta. Har finns stor potential att bara ha med produkter som klarar
Trafikverkets krav for A -produkter sa att arbetet pa detta satt underlattas for det enskilda projektet.

Lars-Ake beréattar att man i projektet arvde kemikalier frén tidigare projekt och att man genom att rensa
kunde reducera antalet B-produkter pa ett effektivt satt.

Projektet hade inte sen tidigare ndgon dokumenterad rutin fér materialval men har genom Bygga med
BASTA tkat kunskaperna inom omrédet. Lars-Ake understryker att det ar viktigt att kraven p& information
om det kemiska innehallet i varor kommer med redan i u pphandlingsskedet. For projektet har Carl gjort
produktval - och riskanalyser samt arbetat med informationsinsamling, vilket Lars -Ake uppskattar. Han
menar att det &r svart att ha denna kunskap i det enskilda projektet.

| projektet har man haft underentrepr encrer, framforallt akerier. Det har varit svart att fa fram
information om de kemiska produkterna som de anvander, da de alla har egna kemikalier och oljor.
Underentreprenérerna har inte registrerat nagra produkter sjalva i materiallistan, daremot har de lamnat
viss information om kemiska produkter till Carl.

Lars-Ake berattar att han tycker att BASTA Projekthanteraren &r dligt anpassad for anlaggningsprojekt,
da placering anges som rum/vaningsplan. Han saknar aven BSABkoder i systemet. Dessa synpunkterar
nagot som BASTAtar med sig i vidareutvecklingen av verktygen.

Inom projektet har ett substitutionsarbete skett . Bland annat har en ny vattenbaserad markorfarg testats.
Enligt Lars-Ake har den fungerat bra s lange véaglagevarit torrt. Man har dven testat ett tjarldsande
rengoringsmedel med blandat resultat. Medlet fungerar sa lange fordonen inte &r alltfor hart smutsade.

| proj ektet har en G-produkt anvant s for relining, d& denna produkt var foreskriven av Trafikverket. |
projektet anvandes denna I6sning da kostnaden var lagre och vagen kunde hallas 6ppen under arbetet.
Sofia berattar att man centralt pa Trafikverkets miljéfunktion nu har en dialog med relining leverantérer
och att man hoppas att detta kan driva pa produktutvecklingen.

Inom DO Nordvarml and halls regelbundna manadsmaéten inom miljo mellan Skanska och Trafikverket.
Gunilla berattar att det nu ar lattare att diskutera materialkraven da Bygga med BASTA 6kat kunskapen
om dessa.

Gunilla berattar att hon som projektledare ékat kunskapen mycket o m materialkraven genom projektet
Bygga medBASTA. Hon understryker att det finns behov internt p4 Trafikverket av stod frAn den centrala
miljéenheten néar det géller utbildning och checklistor fér dessa krav. Tiden och resurserna ar begransade
for projektle dare ute i landet och det ar latt att man slacker brander och inte hinner med att f6lja upp alla
krav. Gunilla beréattar att man som projektledare ar van att arbeta med kraven pa kemiska produkter, men
att kraven avseendematerial och varor for manga fortfarande &r nya.

Sofia understryker att nar det galler kraven pa kemiska produkter sd har man kommit mycket langre med
implementeringen. For Trafikverket centralt ar det viktigt att ge utbildning om kra ven och att aven
sakerstalla att kraven foljs upp. Pilotp rojektet DO Nordvarmland har gett mycket vardefull kunskap och
visar att det finns ett stort intresse i projekten for dessa fradgor och ménga engagerade medarbetare.
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6.5.2 Garagebyggnad, Nya Karolinska Solnha

Varje fas i Nya Karolinska Solna-projektet har en ansvarig miljdingenjér som stéttar évriga aktorer att
uppfylla de stéllda miljdkraven. Klara Gunnarsson var ansvarig for den aktuella referensbyggnaden och har
nu ett Overgripande ansvar for materialkraven i NKS. Inom ramen for projektet gjordes en intervju me d
Klara om hennes erfarenheter av materialvalsarbetet i NKS.

Garaget var den forsta byggnaden som fardigstalldes pa NKS och i arbetet med byggnaden utvecklade
Skanska arbetet med materialkraven. | kontrakten med designteamen stod det att de skulle kontroll era att
de foreskrivna produkterna fanns registrerade i Byggvarubedomningen. Detta var dock svart att uppfylla
da man inte hade arbetat pa det séttet tidigare i designfasen. Klara berattar att mycket har hant sedan
starten och att branschen nu pa ett annat satt & medvetna om materialkraven och bedémningssystemen.
For garagebyggnaden har Miljo stottat Inkop i kontakterna med materialleverantérerna. For att fa salja
material till projektet har ett antal prekvalificeringsfragor anvants. Vid upphandling har se dan méten
hallits med leverantérerna som fatt sékerstélla att de kan tillhandahalla den efterfragade informationen.
Klara berattar att arbetet med materialkraven har varit mycket tid s- och resurskravande. En
framgangsfaktor som hon ser i projektet ar att SLL &r en kunnig kund som foljer upp kraven kontinuerligt.
Klara hade varje veckamiljoronder i projektet ute p& plats och kunde vid dessa kontrollera om det till
exempeltill kommit nagra nya material . Varje underentreprendr ska enligt kontrakt med Skanska
dokumentera de anvanda materialen i Materialférteckning NKS.

Klara berattar att det var latt att se till att kraven foljdes nar det gallde stomentreprenaden, da Skanska
sjalv agde denna. Skanska haé under bygget egen betongproduktion pa plats. Den aktuella
garagebyggnaden innehaller relativt fa materialtyper jamfort med andra byggnader pa sjukhusomradet.
Under arbetet med NKS s& har en gransdragningslista arbetats fram med kunden for varor som varit svara
att fa miljobedémda, har finns exempelvis sensorer. Under arbetet har Skanska haft avstamningsmaéten
med SLL och diskuterat avvikelser i projektet. Framforallt har det varit svart med PVC -kravet samt med
rostskyddsfarg som inte klarar Byggvarubeddmningens krav.

Generellt ar det lattare att hitta A -produkter om det handlar om enkla, icke -sammansatta produkter. Svara
produktgrupper &r elektronik och installationer .

Att arbeta aktivt med materialkrav &r tid och resurskréavande. Arbetet som laggs ned minskar dock riskerna
framgent, vilket gor att det blir Ionsamt pa sikt. En nyckelfaktor for att arbetet ska fungera ar att kunden
féljer upp de krav som stélls. PA NKS har detta gjorts genom moten varje manad. Hos kunden ar de viktigt
att de har kunskap om vad som bestéllts och att de har bemanning att féljaupp projektet. Klara ser
potential att fora kunskapen frdn NKS, som &r ett flaggskeppsprojekt, vidare inom Skanska for att bygga
upp rutiner centralt, framfdrallt nar det géller inkdp.

7 Diskussion och slutsatser fran att Bygga med
BASTA

En viktig grund for att bygga hallbart ar att de material och kemiska produkter som anvands har en sa lag
paverkan pa manniskor och natur som méjligt. Att bygga med material som inte innehaller amnen med
farliga egenskaperger bade miljoméassiga och ekonomiska vinster. En forutsattning for att erhalla
byggnader och anlaggningar utan farliga amnen &r att byggherren stéller krav p& entreprendren nar det
galler materialval i projekten. Inom ramen for projektet har tydliga malniv &er for materialvalsarbetet
utformats, se avsnitt 4.2. Malnivaerna kan anvandas som bestallarkrav samt aven for malstyrning och



IVL-rapport B 2237 Bygga med BASTA slutrapport

uppfolining och i det interna utvecklingsarbetet av byggprocessens aktorer. Trafikverket gar med sina krav
pa material och kemiska produkter fore nar det galler giftfritt anlaggningsbyggande. Genom att stilla krav
pa att entreprendren ska tillampa produktvalsprincipen och dokumentera de material och kemiska
produkter som byggs in ges en bra grund for att gra sa bra produktval sommégjligt utifran dagens kunskap
och samtidigt ha information om vad som finns i byggnader och anlaggningar allteftersom utvecklingen
gar framat.

Inom ramen for projektet har en kvalitetssékrad arbetsprocess for val och anvéndning av bygg-och
anlaggningsprodukter utan sarskilt farliga &mnen utvecklats, se avsnitt 4.1. Processen ar ett satt att
sékerstilla att materialvalsfragorna finns med i hela processen sa att trygga materialval kan géras och
dokumenteras pa ett bra satt. Arbetet med att ta fram forslaget har skett I6pande under projektet och en
dialog om arbetsprocessen har forts med pilotprojekten pa anlaggningssidan. Da pilotprojekten var inne i
senare faser nar de kom med i Bygga med BASTA fanns det tyvarr inte utrymme att testa arbetsprocessen i
sin helhet i nagot av projekten.

Materialvalsfragan bor finnas med fran start i projekten da det &r viktigt att man sa tidigt som majligt
sakerstéller att bra produkter finns att tillga, helst i designfasen. Ju tidigare i processen man befinner sig
desto storre ar paverkansmojligheterna. For att fa ett effektivt materialvalsarbete ar det viktigt att fragan
integreras i redan befintliga rutiner. Erfarenheter fran pilotprojekten visar att det finns en efterfragan pa

att fa stod frn den centrala organisationen, d& man i projekten har begransat med tid och resurser. Nagra
exempel pa stdd kan vara utbildningar, att man i inkdpssystemen bara tillhandahéller godkanda produkter
samt att man kan hjélpa till med produkt - och riskanalyser. F6r mindre entreprendrer kan detta vara
svarare att |6sa, har kan Trafikverkets utbildningar spela en central roll.

Nar det géaller kemiska produkter finns det lagkrav att sékerhetsdatablad ska tillhandahallas, ndgot som
underlattar betydligt i informationsinsamlingen. Att samla in informat ion om det kemiska innehallet i
varor har istéllet i pilotprojekten visat sig vara tids- och resurskravande. En viktig erfarenhet har ar att
man bor ha detta som ett skall-krav i inkpsskedet och att man ser till att leverantoren tillhandahaller den
inform ation som kréavs.

Inom ramen for projektet har tva anlaggningsprojekt foljts i detalj; RV49 och DO Nordva rmland. Som ett
referensobjekt har data samlats in for ett garage pa NKS. De tre pilotprojekten har gett vardefull kunskap
om hur det ser ut idag betraffandehur | =ngt man BRASTIAOOBYygga med

I pilotprojekt for anlaggning har relativt fa produkter anvants jamfort med pilotprojektet for byggnad.
Trots detta ar fordelningen mellan A -, B-, och Gprodukter i samma storleksordning. Det finns alltsa en
stor potential att komma langt med produktvalsarbetet aven pa anlaggningssidan!

Det finns avenen skillnad i vana att tillampa kraven mellan hus- och anlaggningsprojekten da man pa
hussidan sedan tidigare arbetat med produktval bade for material och kemiska produkter, ndgot som bland
annat drivits pa av miljocertifieringssystemen

7.1 Kemiska produkter

Trafikverket har sedan lange arbetat med krav pa kemiska produkter. Att detta arbete har gett resultat
marktes d& kannedomen om kraven fanns ute i projekten. For kemiska produkter specificerar
lagstiftningen vilken information som leverantérer ska tillhand ahalla sina kunder, hur
kemikalieférteckningar ska upprattas och vad som ska ingd. Detta underlattar arbetet med kemiska
produkter och ar ndgot som dven Skanska arbetat med lange. For vardering av de kemiska produkterna
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anvands Trafikverkets kemikaliedatabas Chemsof dar bedémningar gors baserat pa sakerhetsdatablad
fran leverantorerna.

| de bada pilotprojekten kom Bygga med BASTAIn i ett sent skede, vilket till viss del begransade
majligheterna att byta ut produkter i projekten. Inom ramen for Bygga med BASTA genomférdes anda ett
produktvalsarbete med fokus pa kemiska produkter vilket visade att det finns potential att byta ut B -
produkter mot A -produkter i flera fall, bland annat for markorféarg. Inom ramen for DO Nordvarmland
gjordes en stadning av det kemikalieforrad som foljit med till projektet fran tidigare byggen, nadgot som
visade sig gora stor skillnad.

Exempel pa A-produkter som var latta att hitta for anlaggnin gsprodukter var fabriksbetong och vagsalt
Smaorjmedel, drivmedel och sprangmedel var istéllet exempel pa B-produkter som var svéra att byta ut
aven om det senare visade sigrisade sig att alternativ fanns for sprangmedel. For byggnaden var
rostskyddsmedel istéllet en svar produkt att ersétta. For dessa produkter &r innovation och
produktutveckling viktiga framtidsfragor. ~Ett aktivt pr oduktval visade sig vara extra viktigt for de kemiska
produkterna brandskydd , injekteri ng, fog/tat och frysskydd da dessafanns som bade A- och B-produkter.
Produktvalsanalyser fér anlaggningsprojekten visade dessutom att avenrengdéringsmedel och markérfarg
hade bade A- och B-produkter pa marknaden.

7.2 Material och varor

Trafikverk ets krav for material och varor tradde i kraft 2012 . Trafikverket har hallit manga utbildningar
bade internt och externt, och kraven pa material och varor ingar som en del av de generella miljokraven.
Erfarenheter fran pilotprojekten i Bygga med BASTAVvisar att det fortfarande finns en okunskap bade i den
egna organisaionen och hos entreprendrer om kraven. Mer uthildning kring detta efterfrdgas bade inom
Trafikverket och inom Skanska. Nar det géller information om det kemiska innehallet i varorna sa gar
Trafikverkets krav langre an lagstiftningen, detta gor att materialleverantérer i vissa fall har svart att forsta
och ta fram den efterfragade informationen.

| pilotprojekten pa anlaggningssidan lades mycket tid ned pa att identifiera inom Skanska vilka material
och varor som anvandes inom respektive projekt. | detta arbete visade sig utdrag fran kalkylverktyget SPIK
och inkopssystemet IBX vara till stor hjalp. Projekten RV49 och DO Nordvarmland var bada i
produktionsskedet nar samarbetet med projektet Bygga med BASTA inleddes. Detta gjorde att det var svart
att samla in information om det kemiska innehallet i de material och varor som anvandes da inkdpen

redan var gjorda. En slutsats ar darfor att det ar viktigt att sékerstalla att information om det kemiska
innehallet i material och varor efterfrdgas och sékerstalls i inkbpsskedet.

Nya Karolinska Solna &r ett spjutspetsprojekt, med mycket resurser och héga ambitioner. Det finns mycket
att lara frdn NKS nar det galler arbetet med produktval. Erfarenheter frAn den garagebyggnad som ingick
som referensprojekt i Bygga medBASTA visar att det ar viktigt att paborja arbetet med produktval tidigt i
processen nar mojligheterna att paverka lésningarna finns. Det ar &ven viktigt att entreprendren staller
krav pd information om kemiskt innehall i inkbpsskedet. For att pr ojektet ska na langt ar det viktigt att ha
en kontinuerlig uppféljning.

| alla tre projekten har en stor andel av varorna varit A-produkter. Generellt &r det lattare att hitta A -
produkter om det handlar om enkla, icke -sammansatta produkter. Exempel pa varugrupper som anvants i
anlaggningsprojekten dar A-produkter finns ar; asfalt, vagtrummor, dréaneringsror, geotextil, vagmarken,
vagracken och armeringsstal.
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| anlaggningsprojekten anvandes inga B-produkter och endast en Gprodukt, en reliningprodukt som
inneholl styren. | garagebygganden pa NKS sa var ett antal produktgrupper svéra att bedéma och med pa
den gransdragningslista som togs fram i dialog med kunden, exempel pa sddaa produkter var blandare av
maéssing som innehaller bly (alternativ produkt utvecklades sedan av leverantor), elektronik och sensorer.
For dessaproduktgrupper &r det i dagslaget svart att bygga med BASTA och innovation och
produktutveckling &r viktiga framtidsfragor.

Ytterligare exempel pa produkter dar det var svart att fa fram informat ion i pilotprojekten var
stddkantsmaterial med bitumenemulsion samt vagkantstolpar. Efter pilotprojekten s avslut lyckades dock
informa tion fas om stodkantsmaterialet, ndgot som visar pa att det &r viktigt och mojligit att stalla dessa
krav pa varor.

7.3 Stor potential att bygga med BASTA

Pilotprojekten som foljts har gett vardefull kunskap om hur det ser ut med produktval i ett vagbygge
respektive driftomrade samt ett byggprojekt. Slutresultatet visar att det idag &r majligt att bygga langt med
BASTA. For material och varor naddes 6ver 70 % Aprodukter i alla pilotprojekten

Informationsinsamlingen fortsatte dock under 2015 och slutresultatet blev 6ver 85 % (baserat pa antal).
Det ar dock vart att notera att inget av de ingaende pilotprojekten pa anlaggningssidan inneholl ndgon
elektronik i form av pumpar och belysning . Om detta hade ingatt skulle det hogst sannolikt varit betydligt
svarare att na samma andel Aprodukter. F6r kemiska produkter var fl er an 60 % A-produkter i
pilotprojekten. P& byggnadssidan finns sedan tidigare en stérre vana bade hos entreprendrer och hos
materialleverantorer att bedoma det kemiska innehallet i de produkter som anvéands . Pa anlaggningssidan
ar detta omrade nyare. Samtidigt anvands det relativt fa produkter inom vag och driftsprojek t, sa har finns
stor potential att géra bra produktval.

Produktutvecklingen gar hela tiden framat . For anlaggningsprojekt med mer elektronik och installationer
an de aktuella pilotprojekten kommer det sannolikt att vara svart att f& fram information om det kemiska
innehallet i varorna manga ar framover. For att kunna Bygga med BASTAill 100 % pa sikt behovs det
skarpningar i lagstiftningen och andra atgarder som skapar forutsattningar for att underlatta
informationsinsamling om det kemiska innehallet i var or. For att nd malet om en Giftfri miljo kravs
samverkan mellan byggprocessens alla aktorer myndigheter och allménhet, sa att vitill sammans pa sikt
kan bygga giftfritt!
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Bilaga 1. Handledningsdokument

Syftet med detta handledningsdokument har varit att definiera ett antal moment och en ansvarsfordelning
som foreskrivande led samt materialanvandare ska kunna anvanda for att utveckla det egna arbetsséattet
med malsattningen att skapa en kvalitetssaker arbetsprocess. Dokumentet ger vagledning i hur det interna
arbetet kan organiseras och styras (beroende pa aktoens roll i byggprocessen), hur arbetet kan avgransas
och praktiskt genomféras, hur underentreprenérer kan involveras i arbetet samt hur resultat kan
dokumenteras, matas och féljas upp.

Handledningsdokumentet kan anvandas for att integrera nya arbetsmoment i befintliga kvalitetsrutiner
inom foretag. Det kan ocksa anvéandas for att ta fram en specifik projektrutin for det aktuella projektet.

Begrepp och definitioner
Nedan definieras begrepp som anvands i handledningsdokumentet.

Byggherre Med byggherre menasden aktor som for egen rakning utfor eller later
utféra byggnads- rivnings - eller markarbeten.

Projektor/konsult Med projektér/ konsult menas alla aktérer som
valjer/formger/ritar/konstruerar varor, byggnadsdelar eller installationer.

Entreprendr Med entreprendr menas alla aktérer som producerar, monterar varor,
byggnadsdelar eller installationer.

Leverantor Med leverantdr menas alla aktorer somtillverkar och levererar varor,
byggnadsdelar eller installationer.

En vara Ar ett féremal som und er produktionen far en sarskild form, yta eller
design, vilken i stdrre utstrackning an dess kemiska sammansattning
bestammer dess funktion. Definition enligt Reach, artikel 3.3

Kemisk produkt Ar ett kemiskt amne eller en beredning av kemiska &amnen som inte &r en
vara. Definition enligt Miljdbalken (1998:808) 14 kapitel 28.

Produktval | detta dokument syftar begreppet produktval enbart till de val som gors
utifrdn hansyn till innehall av farliga amnen.

Byggprocessen Byggprocessen delas generellt in i olika faser. Under processens gang tas

(utférandeentreprenad) beslut som har inverkan pa vilka produktval som gors i slutandan. | Figur
11 visas en beskrivning av de olika faserna i byggprocessen baserat pa en
generell process for en utforandeentreprenad. | det forsta skedet,
programfasen, véljs vilken typ av I6sning som man vill se for det aktuella
omrédet. Olika byggnadstekniska losningar innebar att oli ka
produktgrupper kommer att vara aktuella, exempelvis kraver ett
tunnelbygge andra typer av produkter &n en standardvag. |
projekteringsfasen véljs vilka produktgrupper som &r aktuella att anvénda
och vid inkdpen infér och under produktionsfasen bestams slutgiltigt vilka
produkter som kdps in. Detta gor att méjligheten att paverka produktvalet
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Planering

minskar ju senare i processen som man befinner sig.

Projektering

Upphandling

Produktion

Foérvaltning

Figur 11. Beskrivning av byggprocessens olika skeden baserat pa Trafikverkets process for
anlaggningsprojekt

Ansvarsfdrdelning for att sakra giftfria produktval

En tydlig ansvarsfordelning géllande produktval & nddvéndigt i ett projekt for att sékerstélla att alla krav
och malsattningar uppfylls. | tabell 1 beskrivs kortfattat aktérern as ansvar under olika faser i ett
byggprojekt. Efter tabellen forklaras respektive aktors ansvarsomrade meden langre forklarande text.

Tabell 1 Sammanstallning av vilket ansvar olika roller har i miljdarbete for ett byggprojekt, fran
tidigt skede i byggprocessen till avslut.

Byggherre Planering/ program Vv  Stéller miljokrav géllande varor och kemiska produkter,

dokumentation och kompetens.

V  Beslutar om hur mal/krav ska méatas och foljas upp.

V  Arbetar eventuellt in kraven i upphandlingsunderlag och
kontrollplaner.

VvV Kommunicerar aktuella krav till berérda aktorer.

V  Genomfor vid behov utbildning av och utgor
supportfunktion for konsulter och huvudentreprendr.

Arkitekt/ Design/ projektering V  Kontrollerar féreskrivna varor mot BASTA:s kriterier och

projektor/évriga riskbeddmer varor som inte uppfyller BASTA:s kriterier.

konsulter V  Utreder alternativ for de varor som inte klarar kraven.
V  Redovisar alla varor som finns pa ritning (bygghandling)
i en produktférteckning.
V  Uppréattar avvikelser for varor som inte lever upp till
kraven.

Entreprendér Inkdp (infér och under V  Bilagger miljokraven i alla kontrakt som upprattas med
produktion inkl. under - leverantdrer och underentreprendrer i projektet.
entreprendrer) V  Verifierar miljokrav enligt inkdpsansvar och

dokumenterar detta i enlighet med projektkrav.
V  Upprattar avvikelser for varor som inte uppfyller kraven.
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Aktor

Fas

Ansvar

Entreprentr

Produktion (inkl.
underentreprendrer)

\Y

< << <L <

<

Genomfér vid behov utbildning till projektteam inklusive
underentreprendrer.

Kontrollerar att varor genomgatt verifiering innan de
byggs in.

Dokumenterar alla varor som byggs in.

Dokumenterar eventuellt mangd och placering.
Verifierar inkdp som inte gatt genom inképsfunktionen.
Upprattar avvikelse for varor och kemiska produkter
som inte lever upp till miljokraven.

Inférmed férdel en avstdmning av kravuppfyllnaden och
dokumentationen som en kontrollpunkt vid miljéronde r
och bygg och miljdméten

Leverantor

Produktion

Ser till att verifikat finns tillgéngliga for vald produkt
innan den levereras till byggarbetsplats
Registrerar ev. produkt i miljobedémningssystem
exempelvis BASTA

Byggherrens ansvar

Byggherren ar enligt Plan- och bygglagen, PBL, ansvarig under hela byggprocessen for att arbetet utfors
enligt bestdmmelser i PBL och enligt foreskrifter eller beslut som meddelats med stéd av lagen. Vidare &r
byggherren ansvarig for att kontroll och provning utfors i tillrdck lig omfattning. Ofta anlitar byggherren en
projektledare som blir byggherrens férlangda arm i byggprocessen. | detta dokument refereras dock enbart
till byggherren for att tydliggora ansvarsférdelningen. Byggherren bor ha kunskap och tid att driva

produktv alsfragor i projektet och med fordel utse en produktvalsansvarig inom den egna organisationen.
Om inte tillrAckligt med tid och/eller kunskap finns inom byggherrens projektorganisation bér denne
Overvaga att anlita en expert pd omradeti en extern produktv alsansvarig. Ansvaret ar fortfarande
byggherrens men kompetensen kan sakras externt. Den produktvalsansvarige ska hjélpa byggherren med
att formulera objektspecifika krav for projektet infor upphandling samt sékra att materialkraven uppfylls i
projektet un der byggprocessen. Vidare bor ansvaret for materialdokumentation, uppféljning och
kommunikation gallande materialfrdgor gentemot 6vriga aktorer i projektet inga i den
produktvalsansvariges arbetsuppgifter.

Konsultens ansvar

| det avtal som skrivs mellan byggherren och konsulten bor det framga att konsulten forbinder sig att folja
de krav och mal som byggherren satt upp i projektet gallande materialval. For att konsulten pa basta satt
ska kunna uppfylla kraven bér en ansvarig utses hos konsulten som hanteraruppsatta mal och krav
gallande materialval. Vidare bor konsultens materialvalsansvarige dven hantera fradgor som beror
dokumentation, kommunikation, kompetens och uppféljning gallande produktval.

EntreprendOrens ansvar

I det avtal som skrivs mellan byggherren och entreprendéren bor det framga att entreprendren forbinder sig
att folja de krav och mal som byggherren satt upp i projektet gallande materialval. For att entreprendren pa
basta satt ska kunna uppfylla kraven bér en ansvarig utses hos entreprenéren sm hanterar uppsatta mal
och krav gallande materialval. Vidare bor entreprendrens materialvalsansvarige aven hantera fragor som
berdr dokumentation, kommunikation, kompetens och uppféljning gallande produktval.
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Hos entreprendren har inkdpsorganisationen en nyckelroll och ett stort ansvar for produktvalen i projekt
da det &r vid inkop som valen avgors i praktiken. Det ar saledes viktigt att Aven inkdpsorganisation har ett
uttalat ansvar for att sékerstélla att principerna for materialval foljs, att krav skr ivs in i avtal och att det
finns tid avsatt for att eventuella verifikat aviamnas infor leverans och erhallen betalning.

Aven underentreprenérer kommer att utfra val av produkter som inte &r foreskrivna. Samma ansvar
maste darfor foras 6ver pa dem aven an det formellt fortsatter att vara huvudentreprenorens ansvar att na
projektets avtalade malnivéer. Det praktiska produktvalsarbetet utfors, i kronologisk ordning, av alla
berdrda aktorer; byggherre, konsulter, projektorer, entreprenorer och leverantérer. | de fall entreprendren
aven ansvarar for projekteringen (totalentreprenad) inkluderas &ven projektérens aktiviteter och ansvar i
entreprendrens arbete.

Leverantdorens ansvar

Det ar leverantdrens ansvar att verkstalla att verifikat for vald produkt finns tillgangliga for
huvudentreprendren innan den levereras till byggarbetsplatsen. For att uppna detta kan det innebara att
produkter maste genomga bedémningar och aven, i falletdar man vill BASTA-registrera, att leverantéren
atar sig vissa skyldigheter, t.ex. som att sakerstalla att samtliga BASTAkriterier ar uppfylida och att
kvalitetssakringen av detta kan uppratthallas Gver tid.

Viktiga arbetsmoment for att sékra giftfria produktval

Detta avsnitt beskriver viktiga arbetsmoment som bdr integreras i planeringsskedet for att sékra att man
har ett systematiskt arbetssatt for att valja och anvénda bygg och anlédggningsprodukter utan farliga
amnen. Arbetsmomenten och ansvarsfordelningen som beskrivs integreras med fordel i de ledningssystem
som anvands hos byggherren, konsulterna och entreprendérerna. Processen innehaller hanvisningar till
specifika stdddokument fér produktvalsarbete liksom generella stéddokument som bestéllare, projektérer
och entreprendrer vanligtvis anvéander i sin byggprocess, exempelvis miljéplan, kontrollplan, mm.

| Tabell 2 till 4 anges vad som ska gdras under respektve skede, vem som ar ansvarig for uppgiften och
vilka stoddokument och hjalpmedel som kan anvéandas. Varje uppgift under Att géra forklaras mer
utforligt i efterfoljande text. Samtliga rutiner som foreslas nedan kan formuleras och kravstéllas av
antingen byggherren eller lamnas till respektive utférare att formulera utifrdn egna befintliga rutiner och
processer. Om ansvaret att formulera rutinerna dverlates pa utforaren ar det viktigit att bestallaren
kontrollerar att dessa sedan uppfyller projektets krav och malnivaer.

Produktval i planering- och programskede

Byggherren bor i ett tidigt skede besluta om hur hdga ambitioner som ska gélla for att sékerstélla val av

bygg- och anlaggningsprodukter utan farliga amnen. Ett satt att ange ambitionsnivan och samtid igt

strukturera arbetet ar att stalla upp konkreta mal. Uppsatta mal ska sammanstéllas och beredas tidigt i

planeringen for att skapa goda majligheter till maluppfyllelse i projektet. Byggherrens

produktvalsansvarige satter malnivaer och foreslar atgarder for att uppnd malen. | dokumentet o M= 1 ni v - er
oc h v er ihdr m@nivhensgndmanstallts inom tre huvudomraden; produktdokumentation,

produktegenskaper och projektorganisation med flera undernivaer for varje omrade. Varje delomrade har

delats in i tre for definierade ambitionsnivaer; Bas, Aktiv och Proaktiv. Varje ambitionsniva &r en

sammanstallining inom definierade omraden som till stor del &r oberoende av varandra. Ett projekt kan
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med andra ord besta av en blandning av ambitionsnivaer utifran valda priori teringar. De olika
ambitionsnivaerna sétts enligt punkterna nedan och dokumenteras med fordel i en projektrutin.

Tabell 2. Viktiga arbetsmoment som bor integreras i en planeringskedet for att sékra produktval
utan farliga &mnen

Skede Att goéra Ansvarig Stoddokument
1. Utse en produktvalsansvarig Byggherren
2. Besluta om krav gallande Byggherre V  Malnivaer och
produktdokumentation av verifiering
inbyggda varor V  Materialférteckning
(loggbok)
V  Prioriterade
varugrupper
(www.bastonline.se)
3. Besluta om krav for Byggherre V  Malnivéer och
produktegenskaper verifiering

V  Oversikt egenskapskrav
for miljocertifiering (tas

Projektstart fram for projektet)
fidig design/ 4. Formulera rutiner for Byggherre V  Malnivéer och
upphandling verifiering och uppfdljning verifiering
5. Formulera avvikelserutin Byggherre V  Avvikelseblankett
V  Avvikelselogg (loggbok)
6. Besluta om krav pa Byggherre V  Malnivéer och
kompetens verifiering
7. Formulera rutiner fér Byggherre

kommunikation av miljokrav
for produkter i projektet

8. Besluta om incitament och Byggherren - Forslag p& krav och
pafolid gallande produkival aktiviteter (tas fram for

projektet)
9. Skrivin krav i Byggherren V  Forslag pé krav och
forfragningsunderlag aktiviteter (tas fram for
projektet)

1. Utse en produktvalsansvarig
Byggherren boér utse en ansvarig inom den egna organisationen som ansvarar for produktvalen i projektet.
Den produktvalsansvarige fungerar som kontaktperson gentemot konsulter och entreprenérer. Den
produktvalsansvarige bor ha en bred kompetens géllande farliga @mnen i varor och kemiska produkter.
Vidare ar kdnnedom om byggprocessens olika skeden nédvandigt. Om inte tillr&ckligt med kunskap och tid
finns inom byggherrens projektorganisation bor denne évervaga att anlita en expert pa omradeti en
extern produktvalsansvarig.

2. Besluta om krav géllande produktdokumentation av inbyggda varor
Genom att logga valda produkter och eventuellt dess placering i ndgon typ av materialférteckning far man
ett mer strukturerat arbetssatt for att ve rifiera att man uppnar stallda miljokrav i ett projekt. En
materialférteckning kan dessutom foras vidare till férvaltningsfasen. Information om placering av material
och byggvaror kommer da att vara tillganglig for forvaltning och vid eventuella ombyggnade r/renovering.
Vilken typ av dokumentation som ska finnas i materialférteckningen avgérs av byggherrens krav och
ambitioner samt av krav for miljocertifiering i de fall dar detta &r aktuellt.
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| ett projekt kan byggherren stélla sarskilda krav gallande informationsformat for att passa in i
byggherrens digitala dokumentationssystem. Det finns aven flera produkthanteringssystem i form av
loggbdcker pa marknaden som kan anvandas for att méjliggérasmidig dokumentation av produktval som
gors i projekt. BASTA Projekthanteraren ar ett sddant exempel. Aven Produktkollen, SundaHus och
Byggvarubedomningen erbjuder sadana losningar. Det optimala &r att koppla varorna i listan till ett BIM
system for att i digitala modeller/ ritningar redovisa méangd och placering i byggnaden.

Byggherren behdver dven besluta om vilka av de varor som byggs in i konstruktionen som ska ingd i en
materialférteckning och vilka som ska omfattas av vilka dokumentationskrav. Ar det manga
produktgrupper som ska omfattas kan det istllet vara viktigt att definiera vilka varor som istallet &r
undantagna kraven. Typiska undantag kan vara sma komponenter sdsom spik och dylikt samt
naturmaterial.

Arbetet bor lampligtvis beskrivas som en del av en projektrutin. Rutinen bér fortydliga vilka intyg som ar
aktuella och vem som &r ansvarig for att fora in dokument i projektets gemensamma loggbok. Rutinen kan
med fordel byggas pa de moment som féreslas i detta handledningsdokument.

3. Beslutaom krav for produktegenskaper
Byggherrens produktvalsansvarige bor formulera vilka egenskapskrav som det kemiska innehallet i
projektets varor ska uppfylla. Materialférteckningen ovan kan har fungera som en typ av struktur fér
verifiering av kraven.

Det &r viktigt att samtliga krav sammanstalls pa ett systematiskt satt, helst i ett 6versiktsdokument som
tydliggor kraven. | byggprojekt kan det &ven férekomma att byggherren férbjuder material trots att de
ingar i varor som ar godkanda enligt BASTA-kriterierna. Vilka material som &r forbjudna i ett projekt ska i
planeringsskedet framga i det dversiktsdokument gallande krav pa varor som byggherrens
produktvalsansvarige sammanstallt. Det forekommer aven att miljocertifieringssystem har egenskapskrav
pa produkter, dessa bor da integreras i projektets miljokrav.

Arbetet bor [ampligtvis beskrivas som en del av en projektrutin. Rutinen bor fortydliga vilka krav som ar
aktuella och vem som &r ansvarig for att verifiera att produkterna lever upp mot kraven genom hela
projektet. Rutinen bor fortydliga vilka databaser som kan anvandas for att verifiera kraven och vem som &ar
ansvarig inom organisationen.

4. Formulera rutiner for verifiering och uppféljning
Ju mer arbetet med utfasning och substitution ar integrerat i ent reprendrens och konsulternas centrala
produktvalsprocesser, desto hogre tryck pa materialleverantorerna att prioritera arbetet med att
substituera innehdllet sina material mot battre alternativ. Aven produktvalsprocessen blir tryggare och
mindre arbete kan laggas pa faktisk verifiering. Ett satt att premiera hog kompetens och ett vl integrerat
arbetssatt hos entreprentren kan vara att avgrénsa verifieringsarbetet till en mer stickprovsbaserad
metodik. Har utféraren ett systematiskt arbetssatt dar man har i dentifierat riskfyllda produktgrupper
utifran tidigare genomforda verifieringar i projekt kan stérre delen av verifiering och utfasningsinsatser
riktas hit och évriga produkter bara verifieras med stickprovsmetodik.

| programskedet bodr &ven byggherren foreskriva vilka rutiner som ska gélla fér uppféljning och granskning
av produktval alternativt atminstone formulera ett férslag. Uppfoljning ar avgorande for att kunna

faststalla krav- och méaluppfyllelse. For varje fas i byggprocessen bor det finnas en produkvalsansvarig hos
konsult/entreprendr. Lépande uppféljning under projektets gang ar nodvandigt och sker lampligen pa
byggmoten eller sérskilda miljomdéten. Egenkontroll och granskning av forteckning av varor innan forslag
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lamnas till byggherre &r ocksa braexempel p& nar uppféljiningen kan integreras. Ronder och
internrevisioner lampligtvis kompletterat med jamforande statistik fran narliggande verksamhet som
jamforelse 6ver hur projektet presterar kan vara ytterligare forslag. Vidare bor produktvalsansvarig
granska all slutdokumentation i projektet som beror kraven pa produktval.

5. Formulera avvikelserutin
| de fall varor inte lever upp till dokumentations - eller egenskapskrav bor en avvikelse gentemot kraven
uppréttas. Det ar viktigt att ta fram en rutin fér hur avvikelser ska hanteras i projektorganisationen under
design-, projekterings - och produktionsfasen. Vidare bér dokument finnas som ar &mnade for att hantera
avvikelserna (avvikelserapport) samt en logg upprattas i vilken alla avvikelser sammanstalls. Forslag pa
atgarder som ska vidtas (t.ex. en riskbedémning) bor framga i avvikelserapporten. Avvikelser bor hanteras
innan produkten foreskrivs, képs eller byggs in. Rutinen bér &ven tydligt peka ut vilka personer som ar
ansvariga och inom vilken tidsram m an ska kunna fa besked kring hur man ska hantera en avvikelse.

6. Besluta om krav pa kompetens
Hogre krav gallande produktval kraver 6kad kompetens hos saval konsulter och entreprensrer som hos
byggherren. Byggherren bor darfor redan i upphandlingen stéalla krav pa kompetens och organisation for
produktval hos konsulter och entreprendrer.

Produktval spanner éver manga kunskapsomraden vilket innebar hog komplexitet och att manga individer
berdrs. Ett satt att hoja individers kompetens, bade i projektorganis ation och bland féretagens mer
centrala positioner, kan vara att krava deltagande i utbildningar inom omradet. Ett annat satt kan vara att
involvera spetskompetenser som t.ex. sakkunniga pa giftfria materialval i arbetsgrupper.

7. Formulera rutiner for kommunikation av miljokrav for produkter i projektet
Eftersom produktval genomfors av manga olika kompetenser och i flera steg genom ett projekt ar det viktig
att ha en genomtankt kommunikation av kraven. En sadan bor innehdlla information om krav och mal,
tydliga dokumentationsrutiner for produktval, egenkontroll, oberoende kontroll samt éverlamning av
information kring val gjorda i féregaende projektfas. Forslag pa kommunikationskanaler kan vara:

- Startmote for konsulter och entreprentrer om byggherrens krav géllande produktval, innan
arbete paborjas (saval projektering som produktion).
- Sarskilda informationsméten alternativt informationspunkter pa byggmoten eller liknande
d.v.s. produktval utgér en stdende punkt pa projekterings- och byggmétenas dagordning
vilket sékerstaller |dpande uppféljning av produktkraven.
- mailutskick, gemensamma webbsidor, databaser for produktloggar
Det ar viktigt att tydliggéra vem som har ansvaret att kommunicera kring denna frdga och i vilka kanaler
informationen kan komma att hanteras i. Rekommendationen ar att utse en kommunikationsansvarig hos
respektive aktér (bestallare, projektorer, entreprendrer) i projektet som ansvarar for att all viktig
information nar vidare ut till berérda.
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8. Besluta om incitament och paféljd galla nde produktval
Byggherren kan vid upphandling av konsulter och entreprenérer ta med olika former av incitament och
pafolider som driver aktorerna att arbeta aktivt med produktval i byggprocessen. Exempel pa incitament
och paféljder kan vara:

- Bonus utdelasvid uppnédda krav och/eller malkriterier.

- Avgransade verifieringskrav vid uppvisande av ett integrerat arbetssatt fér substitution inom
foretaget.

- Viten som utgar da krav gallande produktval inte uppfylls.

- Innehéllen betalning av fakturor tills produktva Isdokumentation presenteras enligt krav
stallda i upphandlingsdokument.

9. Skriv in krav i forfragningsunderlag
Infor kontraktsupphandling ska byggherren dverféra krav till konsulter och entreprenérer. Detta gors
genom att kraven formuleras i forfragningsunde r | aget . Kraven kan h2amtas
och verifieringdo. Byggherrens krav p- produktval
milj6 - och arbetsmiljdplan, projektets kvalitets - och miljéprogram eller i ett separat pro duktvalsprogram. |
AF, Administrativa Foreskrifter, kan det stéllas krav pa till exempel dokumentation, méten, utbildning,
urvalskriterier, etc. Aven bonus och incitament ska kommuniceras i forfragningsunderlaget.

Produktval i design- och projekteringsfasen

Alla material som inférs i bygghandlingar och darmed loggbok/materiallistan ska granskas och uppfylla
projektets specifika material - och miljokrav. Déarefter verlamnas materialet till byggherren och granskas
och godkénns av dennes produktvalsansvarige Detta férfarande géaller fér samtliga faser i byggprocessen. |
detta avsnitt anges vilka aktiviteter som bor genomféras i design- och projekteringsfasen for att uppna ett
effektivt arbete med utfasning av farliga &mnen i produktvalsprocessen.
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Tabell 3 Viktiga arbetsmoment som bor integreras i en design och projekteringsskedet for att sékra
produktval utan farliga amnen

Att gora Ansvarig Stoddokument
10. Startmdéte byggherrens Byggherre/konsult | V' Rutin for produktval
krav och rutiner gallande
produktval och metoder
for uppfoljning
11. Utse ansvarig hos Konsult V  Rutin for produktval
respektive organisation
for att kommunicera
respektive verifiera och
dokumentera produktval
12. Ta fram projektrutin Byggherre/konsult | V  Rutin for produktval
och/eller se dver V  Loggbok
befintliga projektrutiner V  Malnivaer och
pa foretags- respektive verifiering
projektniva V  Awvikelseblankett
13. Tillampa Konsult V  Rutin fér produktval
. . . dokumentations - och V  Awvikelseblankett
Design/projektering egenskapskrav V. Loggbok
14. Kommunicera miljokrav Byggherre/konsult | V' Loggbok
via valda V  Malnivaer och
kommunikationskanaler verifiering
V  Byggmdtesagenda
V  Miljerondsagenda
15. Utféra egenkontroll och Konsult V  Loggbok
granskning av V  malnivaer och
foreskrivna produkter verifiering
V  avvikelseblankett
V  Byggmotesprotokoll
V  Miljérondsprotokoll
V  Kontrollplan
16. Forbered information till Konsult V  Loggbok
entreprendrer och V  avvikelseblankett
leverantérer
17. Erfarenhetsaterforing Byggherre/konsult | V  Rutin for produktval

10. Startmote for konsulter om byggherrens krav géllande produktval och metoder for
uppfoljning (design och projektering)

Byggherrens produktvalskrav bor vara inforlivat i, och framga av, kontraktet. Erfarenhet visar dock att det
anda &ar nodvandigt att informera konsulter och entreprendérer om vilka kraven &r, vilken dokumentation
som ar ndédvandig och vad foljden blir om kraven inte uppfylls. Ett startmote bor darfér genomféras med
konsulter, dar byggherren informerar om géllande produktvalskrav for projektet. Detta startméte kan
integreras med ovriga startméten med fokus pa miljoé dar produktvalskraven presenteras tillsammans med

Ovriga miljokrav.

Vid startmotet presenteras malnivaer for projektet, rutinen for hur produktval genomfors, hur avvikelse r
hanteras, hur en riskbeddmning av material ska genomféras och vilka material som berérs av

produktkraven.




IVL-rapport B 2237 Bygga med BASTA slutrapport

11. Utse ansvarig hos respektive organisation for att kommunicera respektive verifiera
och dokumentera produktval
Varje aktor bor utse en ansvarig inom den egna organisationen som ansvarar fér produktvalen i projektet.
Den produktvalsansvarige fungerar som kontaktperson gentemot bestallare, évriga konsulter och
entreprendrer.

12. Ta fram projektrutin och/eller se dver b efintliga projektrutiner pa foretags -
respektive projektniva
Den projektrutin som paborjats under planeringsfasen (se 3.1) behéver nu anpassas for nasta fas. Finns
redan produktvalsrutiner hos konsulten kan den integreras i eller ersattas av denna. En sadan rutin kan
aven inga i ett certifierat ledningssystem. Rutinen kan bygga pa de arbetsmoment som féreslas nedan for
projektering och produktionsfas i detta dokument. | rutinen ska projektets samtliga malnivaer pa olika
demoment tackas och beskrivas utf@ligt.

13. Tillampa dokumentations - och egenskapskrav
Produktvalsarbetet paborjas redan under design- och projekteringsfasen. Det ar konsultens ansvar att
foreskriva/féresla material som lever upp till projektets produktvals - och miljokrav, kravet omfattar & ven
varor som anges med otypo eller olikvardigto p-
att det &r mojligt att uppfylla produktkraven vid inkdp &ven om produktval inte ar specificerat i
designskedet.

Kontroll av produktval gérs mot t.ex. BASTA:s artikeldatabas och varor som inte finns i databasen bor
riskbeddmas av konsulten innan de féreskrivs i bygghandlingar. Vidare ska konsulten redovisa alla
foreskrivna/féreslagna varor som finns pa ritning eller i andra handlingar i en varufért eckning. Till varje
vara ska tillhérande miljdinformation bifogas. Forteckningen av varor ska uppdateras i samband med att
ritningar/bygghandlingar uppdateras. Med férdel redovisa detta i en materialférteckning eller loggbok som
valts av eller i samrad medbyggherren.

Om konsulten i sin tur anvander sig av underkonsulter galler samma krav fér dokumentation av varor som
for huvudkonsulten. Varor som inte lever upp till produktvals - och miljdkraven ska noteras enligt

projektets avvikelserutin.

Produktval kan félja nedan beskrivna arbetsgang:

1. Kontroll av produkt i t.ex. BASTA:s artikeldatabas

a. Om produkten avviker fran produktvals - och miljokraven ska en avvikelsenotering goras.

b. Om produkten inte finns listad i databasen bdr en riskbedémning goéras.
c. Awvikelsen ska godkannas av byggherren innan den far féreskrivas i bygghandlingar

2. Foreskrivning av varor i bygghandlingar
a. Till bygghandlingar ska en férteckning med samtliga varor bifogas med tillhérande
miljéinformation. Detta gors enligt den dokumentationsrutin - som byggherren bestamt.

3. Avgransande projekteringsval
Forutsattningar for produktval som avgransats utifran fran projekteringsbeslut
genomforda under projekteringen ska redovisas pa ett systematiskt satt. Med fordel i en
loggbok.

ritni
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14. Kommunicera miljokrav v ia valda kommunikationskanaler
Byggherrens produktvalsansvarig bor ha regelbundna méten med ansvariga hos projekterande konsulter
for att folja upp produktvalsarbetet. Detta sker lampligen i samband med ordinarie miljé - eller byggméten.
Aven andra kommunik ationskanaler enligt punkt 7 ovan kan anvandas for att halla informationen och
dialogen kring produktval levande.

15. Utféra egenkontroll och granskning
| projekteringens slutfas ska projekterande konsulter interngranska sina handlingar. Arkitekten och dvriga
relevanta konsulter bor ocksa granska sina handlingar med avseende pa hur produktval paverkas av de val
som gors kopplat till byggnadsverket respektive anlaggningens utformning.

Granskningen utfors av produktvalsansvarig hos arkitekten och 6vriga konsulter eller genom
samgranskning ledd av arkitekten. Aven byggherren bér géra en granskning av handlingarna med
avseende pa genomforda produktval. Grankningen ska utféras av en person med specialistkunskaper
géllande utfasning av farliga &mnen i varor.

Byggherrens utvalde produktvalsansvarig bor ha regelbundna méten med arkitekter for att folja upp hur
produktvalen paverkas av de losningar som arkitekten féreslar. Detta sker lampligen i samband med
ordinarie miljo - eller byggmoten.

16. Forbered information till entreprendérer och leverantorer

Arkitekt och projekterande konsulter tar fram relevant information géllande gjorda produktval under
projekteringssk edet som ska férmedlas till entreprendrer och deras leverantorer.

17. Erfarenhetsaterforing
Vid varje skedes slutsteg bor byggherren folja upp hur projektrutinen har fungerat. Dessa erfarenheter kan
anvandas till att forbattra processen framat i projektet samt for att forbattra rutinen infér kommande
projekt. Beslutet att uppdatera rutiner kan med férdel lyftas inom organisationen for att anlysera hur
arbetet med produktval i projekt kan bedrivas framdver.

Utvarderingen kan genomforas genom nagot av foljande steg:

91  Bjud in alla aktorer till ett méte om erfarenhetsaterforing.

1  Skicka ut en enkat till alla aktorer.

9 Diskutera med nagra aktorer vad som var bra och vad som var mindre bra och hur man kan
utveckla och foérbattra arbetsséattet.

Produktval i produktionsskedet

| detta avsnitt anges vilka aktiviteter som b6r genomféras under produktionsfasen for att uppna en effektiv
arbetsprocess for utfasning av farliga @mnen i produktvalsprocessen.
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Tabell 4 Viktiga arbetsmoment som bor integreras i produktionsskedet for att sdkra produktval
utan farliga @amnen i en byggprocess

Att géra Ansvarig Stoddokument
18. Startméte byggherrens krav och rutiner Byggherre \% ll(JpFihal?td“nﬁllsundef'ag/
3, ontra
gallande produktval . V  Befintlig rutin fran
Entreprentr/ projekteringsfas
Underentreprendrer V  Loggbok
Projektérer/konsulter
19. Utse ansvariga for produktvalsarbetet Entreprendr V  Rutin for produktval
20. Skapa projektrutin och/eller se 6ver Entreprendr V  Rutin fér produktval
befintliga rutiner p& foretagsniva
21. Overfor dokumentation av produktval Byggherre VvV Bygghandlingar
och avvikelser fran projekteringsskedet V  Forteckning av
varor/loggbok
Konsulter V. Avvikelselogg
22. Kommunicera miljokrav i valda Entreprendr/underent V  Métesagendor
kommunikationskanaler . V  Projektrutin for
reprendr
produktval
23. Milj@styrning vid inkdp av varor Inkdpsansvarig hos V  Projektrutin for
) . produktval
Produktion entreprenor V_ Leverantorsavtal
24. Tillampa dokumentations - och Entreprendr V  Loggbok
egenskapskrav V  Awvikelselista
25. Uppféljning, granskning och kontroll av Byggherre VvV Checklista miljométen
produktval/ronder etc. V  Loggbok
. V  Kontrollplan
Entreprendr
26. Samla in och upprétta underlag for drift - | Entreprencr V  Loggbok
och skotselinstruktioner for
installationer, material och . .
konstruktioner m.a.p. produktval Materialleverantrer
27. Samla in och sammanstall Entreprendr V  Loggbok
slutdokumentation fran projektet
28. Erfarenhetsaterforing Entreprencr V  Rutin fér produktval
Byggherre

18. Startmdte byggherrens krav och rutiner gallande produktval

Infor start av varje enskild entreprenad bor byggherren samla entreprendrer och underentreprendrer och
relevanta leverantorer for att informera om byggherrens produktvalskrav och vilka rutiner som kommer
att galla i projektet och pa byggarbetsplatsen. Detkan handla t.ex. om produktval vid projektspecifika
inkop. Vid startmdte for huvudentreprendr bor projekterande konsulter vara med och informera

entreprendrer och leverantérer om byggherrens produktvalskrav, genomférda produktval och
projekteringslésningar samt erfarenheter fran projekteringen med avseende pa produktval.
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19. Utse ansvariga for produktvalsarbetet
Huvudentreprendren bér utse en ansvarig inom den egna organisationen som ansvarar for produktvalen i
projektet. Den produktvalsansvarige fungerar som kontaktperson gentemot leverantérer och byggherre.
Den produktansvarige bor ha en bred kompetens géllande farliga &mnen och produkter. Vidare &r
kdnnedom om byggprocessens olika skeden nddvandig fér den ansvarige att kéanna till. Om inte tillrackligt
med kunskap och tid finns inom entreprenérens projektorganisation bér denne dvervaga att anlita en
expert pd omradeti en extern produktvalsansvarig. Ocksa underentreprendrer bor ha en utsedd
produktvalsansvarig &ven om denne inte behdver ha samma kompetenskav som den som ansvarar for
produktvalen hos huvudentreprenéren.

20. Skapa projektrutin och/eller se éver befintliga rutiner pa foretagsniva
Alla krav bor formuleras i en projektrutin. Finns redan en sddan hos entreprendren kan den integreras
eller erséttas av denna. En s&dan rutin kan dven ingd i ett certifierat ledningssystem. | rutinen ska
projektets samtliga malnivaer pa olika demoment tackas och beskrivas utforligt.

Rutinen kan bygga pa de arbetsmoment som foreslas i detta dokument for produktionsfas samt koppla mot
de malnivéer som tidigare fastlagts fran byggherrens sida.

21. Overfor dokumentation av produktval och avvikelser fran projekteringsskedet
Projekterande konsulter informerar entreprendrer om gjorda produktval under projekteringen.

22. Kommunice ra miljékrav i valda kommunikationskanaler
Byggherrens utvalde produktvalsansvarig bor ha regelbundna moéten med ansvariga hos entreprendren for
att folja upp produktvalsarbetet. Detta sker lampligen i samband med ordinarie miljo eller byggmoten.
Aven andra kommunikationskanaler enligt punkt 7 ovan kan anvandas for att halla informationen levande.

23. Miljstyrning vid inkp av varor
Entreprendrens inkdpsfunktion bér an svara for att miljokrav (inklusive produktvalskrav) kommuniceras i
upphandlingar. De bor ocksa ansvara for att produkt- och miljokrav bilaggs alla kontrakt som upprattas.
Infor stérre upphandlingar ar det lampligt att entreprenérens inkdpsfunktion samlar p  otentiella
leverantdrer till ett informationsméte dar produkt - och miljokrav presenteras for leverantérerna i syfte att
klargora vilka krav som ska métas, vilken dokumentation som efterfrdgas samt tidplaner. Vid dessa moten
ar det lampligt att entreprendre ns produktvalsansvarige deltar. Inkdpsfunktionen bor aven ha en
kontrollpunkt for att sakerstéalla att efterfragad miljodokumentation har tillhandahallits projektet innan
leverans av varor sker till byggarbetsplats, alternativt innan kontrakt skrivs med lev erantér.
InkGpsorganisationen kan ocksa se dver vilka incitament och pafélider som ska anvandas mot leverantoren
for att forvissa sig om att kraven kommer att foljas.

24. Tillampa dokumentations - och egenskapskrav
Forteckningen av varor ska bekraftas innan arbetet paborjas och uppdateras om nya varor tillkommer.
Valda produkter som dokumenterats ska i vissa fall kompletteras med information om méangd och
placering. | de fall avvikelser uppkommit gentemot byggherrens produktvalskrav bor alternativa val ha
godkants av byggherren innan de kops eller byggs in. Det ar en férdel om byggherre och entreprenor
kommit 6verens om konsekvenser vid avvikelser sa att aktérerna vet om vad som ska goéras nar en
avvikelse uppkommer. Avvikelser och alternativa val ska dokumenteras pa ett enhetligt satt av
entreprendren, forslagsvis i en avvikelserapport.

25. Uppféljning, granskning och kontroll av produktval/ronder etc.

Byggherrens utvalde produktvalsansvarig bor ha regelbundna méten med huvudentreprendren. Detta sker
lampligen i samband med ordinarie miljo - eller byggméten. | produktionens slutfas ska entreprenéren
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interngranska sina handlingar. Denna granskning ska ocks& omfatta genomférda produktval. Aven
byggherren bor géra en granskning av handlingarna med avseende p& genomfordaroduktval.
Granskningen ska utféras av en person med specialistkunskaper gallande utfasning av farliga &mnen i
varor.

26. Samla in och upprétta underlag for drift - och skétselinstruktioner for
installationer, material och konstruktioner med avseende pa produ ktval
Drift - och underhallsinstruktioner som rér produktval ska upprattas av entreprendrer och leverantorer.
Exempel pa instruktioner for en byggnad kan vara: val av staidmetoder, val av stadmedel, etc.

27. Samla in och sammanstall slutdokumentation fran projektet

| projektets slutfas ska all dokumentation sammanstéllas av entreprendren och lamnas over till
byggherren. Produktvalsdokumentation som sammanstélls ska innehalla féljande:

- Redovisning av produktval gjorda under projekteringen (upprattad av projektorer).

- Redovisning av produktval gjorda under byggskedet (uppréattad av entreprendrer).

- Protokoll frAn méten dar produktvalsfragor behandlats.

- Avvikelserapporter och redovisning av utférda atgarder

- Drift - och underhallsinstruktioner som berér produktval.

- Ovrig dokumentation (utlatanden, utredningar, etc.)
Underlag till produktvalsdokumentationen ska dverlamnas till byggherren i god tid fére slutbesiktningen.
Produktvalsdokumentationen granskas och delgesbyggnadsverkets férvaltare.

28. Erfarenhetsaterforing
Vid varje skedes slutsteg bor byggherren folja upp hur projektrutinen har fungerat. Dessa erfarenheter kan
anvandas till att forbattra processen framat i projektet samt for att forbattra rutinen infor k  ommande
projekt. Beslutet att uppdatera rutiner kan med fordel lyftas inom organisationen for att anlysera hur man
framdéver kan arbeta med produktval i projekt.

Utvarderingen kan genomféras genom nagot av foljande steg:
1 Bjudin alla aktorer till ett méte om erfarenhetsaterforing.
Skicka ut en enkaét till alla aktorer.

9 Diskutera med nagra aktorer vad som var bra och vad som var mindre bra och hur man kan
utveckla och férbattra arbetsséattet.



IVL-rapport B 2237 Bygga med BASTA slutrapport

Bilaga 2. Exempel pa materialforteckning (erséatts vid behov av digitaliserad

loggbok)

Uppfyller

ovriga Produktvalsansvarigeg
Fas | BSAB alt BKO| Byggdel| Beskrivning| Produkt | Producent| BASTA bedémnin( Artikel ID | Mangd | Avvikelse ID miljokrav | Intyg | kommentar
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Bilaga 3. Avvikelseblankett

Materialavvikelse enligt projektavtal, Bilaga XX

Awvvikelse ID

Datum

Uppréattat av

Foretag

Materialinformation

Produktens namn

Uppskattad méngd i kg, m2, liter

Produktens BSAB kod alt BK0O4

Produktens Artikel ID

Anvandningsomrade Fas
Byggnad/Anlaggning

Beslut fran byggherre behovs senast vid kommentar
foljande datum:

Datum for planerat inkdp Kommentar
Typ av avvikelse Kommentar
Inkop:

Design:

Motivering till val

Beskrivning av avvikelse

Motivering till produktval

Hur har produktvalsprincipen tillampats; vilka alternativa produkter har studerats och

varfor kan dessa inte anvandas?

Kontraktskrav eller andra krav som paverkar produktvalet

Placering i byggnad och uppskattad
materialférteckning)

inbyggd mangd (fér dokumentation i

Hantering vid rivning

Ovrigt
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Bilaga 4. Exempel pa avvikelselogg (Erséatts vid behov av digitaliserad
avvikelselogg)

Materialavvikelselista
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Bilaga 5 Malnivaer och verifiering

Ett satt att ange ambitionsnivan i ett projekt ar att arbeta med konkreta mal. For att skapa goda
méjligheter till maluppfyllelse bér ambitionsniva och uppsatta mal sammanstallas och beredas tidigt i
projektet redan av byggherren. Med utgangspunkt frAn dessa kan bestallarkrav formuleras for det aktuella
bygg- alternativt anlaggningsprojektet. Entreprendren arbetar sed an vidare for att uppfylla kraven och na
de formulerade malnivaerna. For att entreprendren ska lyckas ar det av storsta vikt att uppsatta mal och
ambitionsnivaer ar forankrade hos ledningen for det enskilda projektet.

Projektet 0Bygga mimidrat BeAn@mivier fohea rad dmPaded, sdval organisatoriska
som projektspecifika. De tre malnivAerna motsvarar tre steg i en trappa; Bas, Aktiv och Proaktiv, se Figur 1.

PROAKTIV

Figur4. Projektet " Byg adefmierdde BidlBvBek presenterade som
trappstegsmodell.

Ambitionsnivan for ett specifikt projekt valjs for varje omréde, ett projekt kan allts& besta av en

kombination av de olika malnivderna angivna i Tabell 1. Vill man kan man som bestéllare ocksa vilja att ett
projekt ska vara en niva rakt igenom, for att pa s& satta kunna saga att projektet ar proaktivt pd samtliga
punkter. Samtliga steg i tabell 1 forklaras mer genomgéende i foljande avsnitt. Férslag pa hur man
verifierar dem fin ns
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Tabell 5. Malnivaer och specifikation av innebord for respektive omrade.

Produkt -
dokumentation

Produkt -
egenskaper

Projekt -
organisation

OMRADE
Produktlogg

Produktinformation

Prioritering
varugrupper

Klassning

Verifikation

Awvikelse mot
Projektkrav

Projektrutin

Substitution

Kompetens

Uppfdljning

BAS
Digital

Produktnamn+
leverantor

Kemiska produkter

< 20 % av antalet
produkter innehaller
utfasningsamnen

>80 % av produkterna
verifierade

Registrerad

Projektrutin finns

Produktkrav p&
projektniva

Projektpersonal
miljoutbildad

Loggbok

AKTIV
Databas

Bas +
Arbetsmoment/Placering

Prioriterade varugrupper**
*Gors projektspecifikt

Bas +

> 50 % av antalet produkter
klarar BASTA-kriterierna
Bas +

> 50 % 3:e parts granskade
bedémningar/BASTA -
registrerade produkter

Bas+

Motiverad och godkéand

Rutin inkluderar samtliga krav
pa basniva.

Bas+

Produktkrav galler for centrala
inkop.

Ansvariga enligt rutin har
dokumenterad kompetens for
verifiering av produktval
Produktvalsmdoten,
egenkontroll

Integration med BIM/Kalkyl/CAD

Aktiv +

Amnesinnehall av farliga &mnen (orsak for att inte
BASTA-kriterierna uppfylls) samt mangd och
innehallsdeklaration

Samtliga varugrupper

Aktiv +

>80 % av antalet produkter klarar BASTA -
kriterierna samt inga utfasningsamnen

> 80 % 3:e parts granskade bedémningar/BASTA
registrerade produkter

Aktiv+
Godkéand (Inklusive risk - och produktvalsanalys)

Rutin inkluderat i ett certifierat ledningssystem och
inkluderar samtliga krav pa aktiv niva

Aktiv +

Risk och produktanalys utg6r underlag for en
substitutionsstrategi.

Alla med inképsansvar i projektet har
dokumenterad kompetens for verifiering av
produktval

Ronder, internrevisioner, statistik
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Produktdokumentation

Omradet produktdokumentation ar uppdelat i tre delmoment, produktlogg, produktinformation och
prioritering av varugrupper. De olika ambitionsstegen kan kombineras sé att man far ett projektanpassat
verktyg for att arbeta med materialfr agor.

Produktlogg

De olika ambitionsstegen visar pa i vilken grad man anvander sig av loggbok med hog sokbarhet och
samutnyttjande av information inom bade den egna organisationen och gemensamt inom branschen.
Forsta steget pa basnivan ar att ta fram endigital struktur. For att fa en 6kad stkbarhet och kunna utnyttja
samma produktinformation till flera projekt, rekommenderas istéllet att man jobbar integrerat i en

databas. | ett mer proaktivt projekt kan man &ven samkdra loggbok med befintliga materialst rukturer i

CAD och kalkylverktyg. Det mest ambitidsa &r att anvanda BIM-teknik och knyta produktinformationen,
inklusive méngd, till en digital ritning. Detta ger en bra 6verskadlighet av var man finner materialen och i
vilka mangder. Idag saknas dock integration mellan CAD och kalkylverktyg och databaser dver
materialbedémningar, men BIM -tekniken bedéms anda vara av sa pass stort intresse for branschen att det
bor inkluderas i ett proaktivt projekt.

V  Digital T Innebar att loggboken sammanstalls digitalt i e xempelvis Excel.

V  Databas i i BASTA:s projekthanteringsverktyg kan samma materialbedémning kopplas till
flera olika projekt.

V  Integration av information om dmnesinnehall fran befintliga databaser for
materialbedomningar med information fran t.ex. Kalkyl/CAD  med hjalp av en BIM -modelli
Utgar fran befintlig materialstruktur som anvands vid projektering. | dagslaget saknas denna
integration.

Produktinformation

Loggbokstrukturen kan sedan kompletteras med detaljerad produktinformation i olika steg.
Ambitionsnivaerna reflekterar vilken information som ska vara méjlig att aggregera fran projektet samt
vilken niva av sparbarhet man vill ha framgent. Basnivan ar att samla information om produkten sasom
produktnamn, artal, samt leverantor. | nasta steg adderas information om arbetsmoment och produktens
placering, vilket kan ge ytterligare information for att bedoma risker om vad som kan uppsta under
produktens ibrukta gande samt underlatta sparbarhet. En proaktiv informationsniva loggar ocksa
uppgifter om mangd samt knyter en innehallsdeklaration till produkten. Uppgifter om farliga @amnen
tilsammans med information om mangder mojliggor sparbarhet pad amnesniva och fram tida
riskbedomningar. Uppgifter om mangd kan ocksa aggregeras och anvéandas t.ex. vid prioritering av
produkter.

V  Produktnamn + leverantor - Grundlaggande information samt en basniva for att jobba med
sparbarhet i framtiden.

V  Arbetsmoment/placering - Uppgifter om placering och arbetsmoment underlattar identifiering
av vart man finner produkter samt ger underlag for riskbedémningar och prioritering av
varor.
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V  Innehall av farliga &mnen (orsak till att inte BASTA:s kriterier uppfyl  Is), Mangd +
innehallsdeklaration - Uppgifter om mangd ger ytterligare underlag for prioriteringar av
produkter.

Prioritering varugrupper

Att prioritera varugrupper kan vara dnskvart for att fokusera insatserna av utfasning av farliga amnen. De
olika ambiti onsstegen gar fran att pa basnivan bara inkludera kemiska produkter till att p& en proaktiv
niva jobba med samtliga produkter som anvénds i ett projekt. For att prioritera vilka produktgrupper man
vill ha med pé steg tva kan man t.ex. anvanda BASTA:s prioiteringsverktyg. Vilka nivaer och omraden
man valjer har kan variera mellan projekt. Nivastegen for prioritering kan tillampas olika for de olika
arbetsmomenten; man kan t.ex. ha en proaktiv niva pa sin loggbok nar det galler att samla
produktinformation m en valja en mindre ambitiés niva nar det galler att verifiera produktkraven.

V  Kemiska produkter - Lagsta ambitionsniva att inkludera i sin loggbok
V  Prioriterade varugrupper - goérs projekt - eller féretagsspecifikt

V  Samtliga varugrupper - Inkluderar alla produk ter som hanterats i projektet.

Produktegenskaper

Omradet produktegenskaper definierar vad produkternas kemiska innehall far ha fér egenskaper samt hur
produkternas kemiska innehall ska verifieras och hur eventuella avvikelser mot kraven ska hanteras.
Arbetsprocessen stravar mot att ga fran att fokusera pa de varsta egenskaperna med verifiering i
leverantdrens egen organisation till att anvénda sig i hdgre utstréckning av branschen tredjepartssystem
och succesivt inkludera fler egenskapskriterier.

Klassning

De olika malnivaerna i detta delmoment visar pa hur langt man vill ga i projektet for att utestanga
produkter med kanda farliga egenskaper. Pa basnivan stravar man efter att utesluta produkter som inte
kan registreras i varken BASTA eller BETA. d.v.s. de mnehaller for hog halt av ett eller flera amnen med
farliga egenskaper. Vid nasta nivakliv inriktar man sitt produktvalsarbete pa att aven fa bort produkter

med egenskapskriterier motsvarande BETA-produkter d.v.s. sddana som innehaller for hog halt av ett eller
flera riskminskningsamnen. | ett proaktivt projekt bor man darefter vassa kraven sd att inga produkter

som inte kan registreras i varken BASTA eller BETA (d.v.s. innehaller for hog halt av ett eller flera
utfasningsamnen) finns med i projektet och att man har valt sina produkter pa ett sadant satt att
majoriteten (>80%) av produkterna klarar BASTA -kraven, d.v.s. de innehaller inga &mnen med farliga
egenskaper.

V <20 % av antalet produkter har &amnen med utfasningsegenskaper
V  BAS-nivan + > 50 % av ant alet produkter klarar BASTA -kriterierna

V 80 % av avtalet produkter klarar BASTA -kriterierna, och det finns inga produkter med
utfasningsamnen
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Verifikation

Nasta delmoment syftar till att uppmana 3:e partsgranskade verifieringar alternativtc BASTA-registreringar
av produkten (vilket innebar att det sker stickprovsrevisioner av bade leverantdren och produkten). Vid en
basniva tillats materialleverantdrens egen organisation att sakerstalla att produkterna klarar kraven. En
aktiv nivd anammar ett arbetssatt som inkluderar tredjepartsgranskade bedémningar eller en motsvarande
registrering i BASTA-databasen. Vid en proaktiv niva hojs detta kravet ytterligare med att krava att > 80 %
av produkterna ska verifieras med 3:e partsbeddmningar eller registrering i BASTA. Ju hdgre upp man vill
na i ambitionsnivaerna desto tidigare i produktvalsprocessen bor man sakerstalla att det finns en verifierad
beddmning av produkten.

V 80 % av produkterna verifierade
V 50 % 3:e parts verifierade bedémningar/BASTA -registrerade produkter

V 80 % 3:e parts verifierade bedémningar/BASTA -registrerade produkter
Avvikelse mot Projektkrav

Detta delmoment stravar efter att utveckla processen for att hantera avvikelser mot krav som stéllts i
projektet. Basnivan utgar fran att alla avvikelser fran de krav som stéllts pa de produkter som ska ingd i
loggboken ska registreras i projektets loggbok. Nasta niva, Aktiv, ska dven ange en motivering for varfor
man inte har kunna vélja en produkt som klarar kravet och att denna avvikelse ska vara godkand. | ett
proaktivt projekt ska det aven ingd en dialog mellan bestallare och utférare om vilka avvikelser som kan
godkannas. Dessa avvikelser och godkannande behover ocksa atfoljas av en risloch produktvalsanalys.

V  Registrerad - Avvikande produkt er finns dokumenterade i loggbok
V  Motiverad - Avvikelse forklaras med nagon typ av motivering

V  Godkéand- Avvikelsen &ar godkand av bestéllaren och inkluderar en risk - och produktvalsanalys

Projektorganisation

Projektorganisation forsoker definiera vad som behovs organisatoriskt for att man ska lyckas med att na de
ovanstdende malnivaerna proaktivt i projektet d.v.s. malnivderna ska komma in i arbetet pa ett sddant satt
att de blir ledande for produktvalen.

Omradet projektorganisation definierar olika ambition snivaer for att jobba med utfasning av farliga amnen
och substitution av produktgrupper inom organisationen. Ambitionsstegen reflekterar att ga fran att
tilampa krav i det specifika projektet till att hitta mer standardiserade arbetssatt pa hogre niva i
organisationen. P& detta satt kan man anvanda erfarenheten frn projekten till att fokusera och rikta
centrala insatser och inkop sa att man i forlangningen underlattar for projekten att na malnivaerna.
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Projektrutin

Detta delmoment syftar till att utveck la verksamhetens forméaga att jobba med materialvalsfrdgorna pa ett
standardiserat sétt. Pa bas och aktiv niva finns en beskriven rutin for projektorganisationen. Denna
behdver i dvrigt inte vara férankrad i verksamheten. For aktiv niva inkluderas alla krav pa basniva i denna
rutin. FOr ett proaktivt projekt ingar projektrutinen i ett certifierat ledningssystem pa organisationsniva
samt inkludera alla krav p& aktiv niva. | rutinen ska projektets samtliga malnivaer pa olika demoment
tackas och beskrivas utfodigt.

V  Projektrutin finns for projektets ingdende krav
V  Rutin inkluderar samtliga krav pa basniva.

V  Rutin inkluderat i ett certifierat ledningssystem och inkluderar samtliga krav pa aktiv niva

Substitution

Detta delmoment syftar till att foretagen ska utveckla strategier for hur man ska substitutera produkter
som innehaller fér htga halter av Amnen med farliga egenskaper. Pa basnivan hanterar man krav pa
utfasning av farliga amnen enbart i det aktuella projektet. Pa en mer aktiv niva, for att f& mer kra ft i sitt
produktvalsarbete, bor kraven dven vara integrerade i de centrala inkdpen for verksamheten. Pa den
proaktiva niva ska man ha en riktad substitutionsstrategi som bygger pa de avvikelser man fatt fram
genom att bland annat tillampa kraven p& projek tniva.

V  Produktkrav pa projektniva
V  Produktkrav galler for centrala inkop.

V  Risk- och produktanalys utgor underlag fér en substitutionsstrategi.

Kompetens

Detta delmoment syftar till att utveckla kompetens och forstaelse for hur man jobbar med produktval
utifran hansyn till det kemiska innehallet. P& basnivan ska projektpersonal vara miljéutbildad medan
personal med materialvalsansvar i ett mer aktivt projekt &ven bor ha dokumenterad kompetens kring hur
man ska kunna uppna de stéllda kraven i projektet. Detta kan erhallas genom extern uthildning eller
genom att man kan visa pa att man har jobbat med fragorna i tidigare projekt. Ansvariga personer ska ha
identifierats i projektets rutinbeskrivning.

V  Projektpersonal miljéutbildad

V  Ansvariga enligt rutin har dokumenterad kompetens for verifiering av produktval

V  Alla med ink6psansvar fér projektet har dokumenterad kompetens for verifiering av produktval
Uppféljning
Detta delmoment syftar till att starka processen kring hur man foljer upp materialvalskraven. P4 den

enklaste basnivan gar kravet inte langre an att produkterna ska redovisas pa det satt man stallt krav pa,
dvs. att informationen finns med i loggboken. For ett aktivt projekt kompletteras detta med
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produktvalsméten och egenkontroller. Slutligen, for et t proaktivt projekt ska man &ven utveckla rutiner for
hur materialvalsfragorna kan ingd i ronder, internrevisioner och visuliseras i form av statistik.

V  Loggbok
V' Produktvalsmdéten, egenkontroll

V  Ronder, internrevisioner, statistik

Verifiering av resultat

Att satta mal i ett projekt ar valdigt viktigt for att uppna de resultat som 6nskas. Lika viktigt &r det att folja
upp de uppstallda malnivaerna. | detta avsnitt presenteras hur de foreslagna malnivaerna inom respektive
omrade kan foljas upp i ett projekt.

De féreslagna malnivaerna kan verifieras pa féljande satt: 1) Kvalitativ utvardering av arbetsprocess pa
organisationsnivd och 2) Kvantitativ utvardering pa produktniva

Den kvantitativa utvarderingen ger mét - och jamforbara resultat mellan olika projekt medan den
kvalitativa utvarderingen istallet fangar upp erfarenheter fran implementeringen av kraven. Tillsammans
kan detta majliggora erfarenhetsaterforing till andra projekt i samverkan mellan bestallare/entreprencrer
och leverantérer. Det kan ocksa ge underlag om produkters innehall av farliga amnen till ett 6vergripande
substitutionsarbete vilket i sig ocksa kan ge battre underlag for framtida prioriteringar av varor for nya
verifieringar. Processen for ett sddant substitutionsarbete illustreras i Figur 3.

Strategi
produktverifiering

Projektverifiering Substitutionsarbete i
produkt och organisations niva leverantérssamverkan

Handlingsplan
Substitution

Figur 5. lllustration dver hur projektverifiering bidrar till substitutionsarbetet och prioritering av nya
produktgrupper for verifiering.

| Tabell 2 presenteras vilka omraden som med fordel utvarderas kvantitativts respektive kvalitativt.
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Tabell 2. Utvarderingsmetod for respektive omrade dar malnivaer foreslagits

Kvalitativ Kvantitativ
OMRADE utvardering pa utvardering pa
organisationsniva produktniva
av arbetsprocess
Produkt - Produktlogg X
dokumentation
Produktinformation X
Prioritering X
varugrupper
Produkt - Klassning X
egenskaper
Verifikation X
Avvikelse mot X
Projekt -krav
Projekt - Projektrutin X
organisation
Substitution X
Kompetens X
Uppfoljning X X

Kvantitativ utvardering pa produktniva

Den kvantitativa verifieringen av malnivaerna pa produktniva fokuserar pa att félja upp de materiallistor
som sammanstalls i ett projekt. Nedan ges ett exempel pa kvantitativ utvardering i projekt dar Trafikverket
ar bestéallare.

i.  Varor och material
For material och varor ska féljande information anges i projekt dar Trafikverket &r bestéllare (texten som
ar kursiverad motsvarar de hogre malnivaerna fér omrade Produktinformation i Tabell 1):

- Produktnamn och eventuellt artikelnummer
- Leverantdr (féretagsnamn)

- Funktion, anvandningsomrade, anlaggningsdel och geografisk placering, for exempel se Bilaga
1

- Total mangd i anlaggningen
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- Redovisning av hur stor andel (antal och méngd) av de anvanda produkterna som tillhér
respektive grupp (A-, B- respektive C-produkter d vs. BASTA, BETA, Ovrigt).

- Om produkten klarar BETA -kriterierna samt vilket amne som gor att BASTA -kriterierna inte
klaras. Namn, CAS-nummer och ingdende halt i vikts % ska anges.

- Om produkten varken klarar BASTA - eller BETA- kriterierna samt vilket utfasni ngséamne som
gor att kriterierna inte klaras. Namn, CAS -nummer och ingéende halt i vikts % ska anges.

- Verifieringsunderlag (registrering i beddmningssystem eller leverantérsintyg)

- Produktvalsanalyser och riskanalyser ska bifogas fér de produkter som varken klarar BASTA:s
eller BETA:s kriterier

ii.  Kemiska produkter
For kemiska produkter ska foljande information anges dar Trafikverket ar bestéllare (texten som ar
kursiverad motsvarar de hogre malnivderna for omrade Produktinformation i Tabell 1):

- Produktnamn

- Leverantor

- Faroklassificering och riskfraser
- Forbrukad mangd

- Trafikverkets granskningsutlatande. Utlatande A, B, C eller D anges. For produkter som inte
behdver granskas anges eti (ett streck).

- Produkttyp/Anvandningsomrade

- Vilka kemiska produkter som byggts in i anlaggningen (exempel pa inbyggda produkter ar
malarfarg, fogmassa och injekteringsmedel)

- Forinbyggda kemiska produkter ska det framga i vilken anlaggningsdel produkten har byggts
in. For exempel se Bilaga 1.

- Riskanalyser samt sékerhetsdatablad ska bifogas for markningspliktiga kemiska produkter
som byggts in i anlaggningen

- Redovisning av hur stor andel (antal och méangd) av de anvanda produkterna som tillhor
respektive grupp (A-, B-, C- eller D-produkt dvs. BASTA, BETA, Ovrigt).

iii.  Avvikelsehantering
| projekt dar det finns mal formulerade avseende avvikelsehantering ska dokumentation for detta
efterfrdgas. En rapport om avvikelsehantering kan innehalla exempelvis:

0 Antal avvikelser som kunnat verifieras och godkannas inom projektet
o0 Antal avvikelser som leder till utbyte av leverantor eller produkt
o Antal avvikelser med godkand riskhantering

0 Antal avvikelser som hanterats innan produkten natt produktion
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0 Antal avvikelser som inkluderas i substitutionsstrategi

Nar informat ionen &r sammanstalld kan man sedan se for varje omréade i Tabell 1 ange vilken malnivd som
projektet uppnadde, d.v.s. Bas, Aktiv respektive Proaktiv .

Kvalitativ utvardering av arbetsprocess pa organisationsniva

Den kvalitativa utvarderingen genomférs i intervjuform med lamplig person hos entreprenéren. Vid
intervjun ligger stort fokus pa mal kopplade till organisationen. En utvardering pa organisatorisk niva kan
innefatta foljande fragor:

iv. Intervjufragor

- Hur har huvudentreprenéren, HE, arbetat med produkt val i projektet?

- Har sarskilda ansvariga utsetts for produktvalsarbetet? Hur har man jobbat inom
huvudentreprenérens organisation, hur ser ansvarsférdelning ut gallande produktval mellan
projektet och centrala miljéfunktioner?

- Finns det nagra dokumenterade rutiner pa foretaget for hur produktvalsarbetet ska ske?
- Hur har produktvalsprocessen sett ut hos entreprendren?
0 Hur har verifikationen av att kriterierna uppfylls genomforts?

o Finns produktvalsanalyser uppréattade och dokumenterade for produkter som kréaver
det?

o Finns riskanalyser upprattade och dokumenterade for produkter som kréver det?

0 Har personen/personerna som ansvarar for material/varor genomfort ndgon
utbildning(ar) eller tagit del av informationen pa annat satt?

- Hur har man arbetat med inkop i proj ektet? Fria inkdp respektive styrda inkbp?

- Hur har man jobbat med underentreprenérer, UE, i projektet? Har UE gjort egna produktval?
Har de fatt stod av huvudentreprenoren? Vilka krav har stélls p& UE gallande produktval?

- Antal underentreprentrer som har r egistrerat produkter i ett projekthanteringssystem?
- Antal underentreprenérer som har utfort verifiering av produkter i ett miljobedémningssystem?
- Hur har arbetet med substitution av produkter genomforts (projekt - eller central niva)?

- Finns process och anwarig hos huvudentreprendr for att hantera avvikelser i projektet? Ge gérna
exempel.

- Har HE/UE och bestallare genomfort en erfarenhetsaterforing dar materialkraven och formagan
att nd malen diskuterats?

- Har projektet arbetat med en handlingsplan for att su bstituera byggvaror med farliga &mnen
utanfér ramen for det enskilda projektet? (HE har identifierat prioriterade
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varugrupper/konstruktionslésningar dar behov av substitution foreligger och gett forslag pa
substitutionsstrategi fér kommande projekt)

- Vilka erfarenheter har projektorganisationen tagit med sig fran projektet gallande arbete med

produktval?

Nar informationen ar sammanstalld kan man sedan for varje omrade i Tabell 1 se vilken malniva som
projektet uppnadde, d.v.s. Bas, Aktiv respektive Proaktiv.
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