
Klimatberäkning - fördjupad
Denna tjänst passar dig som efterfrågar en klimatberäkning med så pass hög kvalitet 

att jämförelse med andra beräkningar är möjlig. Beräkningen kan exempelvis 

användas när en entreprenör svarar på en upphandling eller när en fastighetsägare 

bygger upp kompetens kring sin byggnations klimatpåverkan. En omfattande 

rapport kommuniceras som slutleverans. Förutom en kvalitetssäkrad beräkning 

ingår även beräkning enligt lagförslaget samt Miljöbyggnad Brons.  

Beskrivning 
Våra beräkningsexperter tar fram en gedigen kvalitetssäkrad klimatberäkning i verktyget 

Byggsektorns miljöberäkningsverktyg (BM). Beräkningen utförs enligt LCA-standarderna 
EN15978 och EN15804 med tillägg enligt anvisningar för LCA-beräkning av byggprojekt1 

som krävs för att möjliggöra jämförbarhet. Beräkningen inkluderar LCA-modulerna A1-A5. 

Underlag till beräkning utgörs av en resurssammanställning från er kostnadskalkyl, till 

exempel offert- eller produktionskalkyl. 

Resultatet kommuniceras i en omfattande kvalitetsrapport som bland annat innefattar: 

tillgängliga referensvärden för jämförelse, kvalitetsutlåtande baserat på känslighetsanalys, 
anvisningars efterlevnad samt presentation av råd och kommentarer kopplat till 

klimatpåverkan från byggnaden. Förbättringspotential beskrivs om detta inkluderas. 

För att säkerställa kunskapsöverföring, ingår digitala möten, bland annat ett avslutande 

resultatmöte där genomförd klimatberäkning presenteras och diskuteras. 

Pris 
Tjänsten debiteras med 90 000 kr exkl. moms.  

Tilläggstjänster för förbättringsförslag, EPD-hantering och Miljöbyggnad Silver/Guld finns. 

1) https://www.ivl.se/projektwebbar/klimatkrav-till-rimlig-kostnad/anvisningar-for-lca-berakning-av-byggprojekt.html


