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Anvdndning av aluminiumhydroxidens vattenkvarhdllande
egenskaper for mdjliggdrande av grodd och tillvixt av vaxter

under uttorkande betingelser

Arne Jerneldv och Elith Rosenblum

Ett av de svarare pProblemen i samband med kemisk fdllning

av avloppsvatten med aluminiumsulfat &r avvattningen av det
bildade aluminiumhydroxidslammet. I samband med Slampumpning
av sjdar har det diskuterats att fdlla den uppumpade slamsus-
pensionen med aluminiumsulfat £5r att hindra fosfaten att
£61ja drdneringsvattnet tillbaka till vattendragen,

vid fﬁrsékspumpningen av bottenslam fr&n Trummen hosten 1969
gjordes dven f5rssk dar aluminiumsul fat tillsattes,

Efter ndgra veckor var det dven vid visuellt betraktande
uppenbart att avvattningen av slammet skedde avsevirt lang-
sammare i det fall dir aluminiumsulfat tillsatts och dar

en vattenkvarh&1llande gel av aluminiumhydroxid bildats. Ana-
lyser av torrhalten visade ett medelvirde av 3 prov i den damm
dar aluminiumsulfat tillsats av 10,3 % och i dammen utan till-
sats 26,3 %.

Svéravvattningsbarheten hos slam av aluminiumhydroxid dr tidi-
gare vdlkdnd. Uppenbarligen kvarstod denna egenskap i prin-
Clp dven i detta fall dd slammet huvudsakligen utgjordes

av organiskt och mineralogent sediment med endast en mindre
del aluminiumhydroxid.

Frdgan kunde dirfsr stdllas, huruvida den vattenkvarhd&llande
effekten hos aluminiumhydroxid i en blandning av organiska

och mineralogena substanser, skulle kunna utnyttjas f6r att
kvarhdlla det f£5r vaxter nédvandiga vattnet i jordar under torr-
perioder,




Tre teoretiska invéndningar kunde resas. Det vore tankbart:

1. att tillsatsen av aluminium (1 sulfatform) skulle medfdra
att den i jorden befintliga fosfaten bands s& starkt som
aluminiumfos fat att vixterna inte skulle kunna tillgodo-
gora sig den;

2. att tillsatsen av aluminium (i sulfatform) i tillrdckliga
kvantiteter f5r att kvarhdlla vattnet skulle medféra en for
vaXxterna otolerabel PH-sdnkning;

3. att det kvarhdllna vattnet binds s& fast till aluminium-
hydroxiden att viaxterna inte kan tillgodogéra sig det.

Material och metoder

Dessa fragor studerades Principiellt pd tva sitt:

1. Trummensediment, som tillférts resp. ej tillfdrts aluminium-
sulfat vid uppumpningen, med inblandning av O, 50 resp.
80 % matjord bl&ttes ordentligt och placerades enl, fig.

Fig, 1
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Ingen ytterligare vattentillfdrsel skedde. Vattenhalten i
sediment-matjordsskiktet fick minska ti1ll £f61jd av avdunstning
resp. drdnering genom det grova gruset. Efter 25 dagar plan-
terades grisfrs. Sediment-jordlagrets vattenhalt analyserades
efter 10, 30, 60 och 102  dagar. Grisets tillvidxt registrerades
efter 60 dagar.

2. 0, 10, 50 och 100 g dgranulerad aluminiumsulfat blandades i
5 % torr matjord, placerad enl. fig. 1. Jorden vattnades
rikligt. Grisfrs Planterades. Grisets tillvdxt och gulnande
registrerades efter 40 dagar genom vdgning av det grds
som vdxte per ytenhet,

Resultat

1, Sediment-matjordslagrets vattenhalt f&rdndrades i de olika
serierna enl, tabell,

Tabell 1,

Torrhalt % i de olika serierna efter varierande tid

Med aluminiumtillsats Utan aluminiumtillsatsg
10 dgr 30 dgr 60 dgr 102 dgr 10 dgr 30 dgr 60 dgr 10e dgr

Sediment

xd.-jord
il
Sed.-jord
1:4

22,1 24,2 35,6 51,8 19,2 26,9 53,7 88,4
26,4 33,8 567 - 29,6 46,6 88,4 -
35,1 50,5 89,5 - 27,6 637 93:3 =

Grdset formadde endast gro i de serier ddr aluminiumsulfat till-
forts sedimenten vid Upp-pumpningen,

2. Grdset grodde bist 1 serierna med 0 och 10 g tillfsrd
granulerad aluminiumsul fat,




Grdset vissnade f6rst i serien utan aluminiumsul fat (=till-
f6rt 0 g). VAtvikt efter 40 dagar fré&n tvd lika stora

ytor 1 kontrollgruppen 8,33 g och i serien med 10 g aluminium-
sulfat 13,45 g

Diskussion och sammanfattning

Resultaten av f&rsdken samt de inledande observationerna visar
Principiellt att tillsatts av aluminium ITII (i form av sulfat)
till jordar fsre eller i samband med vattentillfbrsel kan
medféra att vatten kvarhdlls sd att grodd av grasfrs méjlig-
gors resp. pabdrjad tillvixt av grds kan fortsitta P& annat
sdtt an i kontrollserierna i fall 4a ytterligare vattentill-
forsel ej sker.

Principen bdr vara tillampbar f&r att méjliggdra jordbruk
eller &ka avkastningen av befintliga odlingar inom torra
delar av virilden.

Ett hjartligt tack riktas till David Jashkuner f£5r hans
intresserade arbete med praktiska f£5rssk och tillampningar
av principen.,
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