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Direktsr Leif Bruneau, Industrins vatten- och Luftvard AB,
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———————

Hudar och skinn av nétboskap, far, get m.fl. djurslag.
Rdmaterialet kommer tili garveriet i firskt (mindre
vanligt), torkat eller Ssaltat tillstand.

gillverkninq

Vekning: Skinnen #r vig ankomsten till garveriet oftast
Den f6rsta dtgdrden 3r darfér att tvitta och bléta upp
skinnen. Denna Process, vekningen, ger ett avloppsvatten
som dr starkt fororenat med fasta partiklar och 18st
organisk substans.

blir genom behandlingen delvis nedbrutet och f8ljer av-
loppsvattnet. Detta 4r starkt alkaliskt, sulfidhaltigt
och fororenat med fast och 1&st organisk substans. Ur
fﬁroreningssynpunkt utgdr denna del av tillverkningen
det stdrsta Problemet.




Skavning: Efter avharningen befrias hudarna frén klsvar,

kétt- och bindvdvsrester m.m. som gar till limindustrin.

Skdljvattnen fran skavningen fér en del fast och 18st
material till avlopp.

Pyrning: Denna Process avser att stabilisera hudarna
efter kalkbehandlingen och utféres med enzymer och
ammoniumsalter. Avloppsvattnen fran detta steg dr inte
starkt fororenade.

Vekning till och med Pyrning tillhdr de s.k. kalkhus-
arbetena, Avloppsvattnet fran denna tillverkningsdel ut-
gor den vdsentliga f8roreningen fran garvningsprocessen.

gggygigg: Sjdlva garvningen utfsrs enligt i huvudsak

tvad olika metoder, nidmligen som vegetabilisk garvning
eller som kromgarvning.

a) Vegetabilisk garvning sker i svagt sur miljs med hjsiy
av garvextrakt, som utvinnes ur olika trddslag. Avlopps-
vattnet fran denna typ av garvning dr starkt fargat, men
ur BS-synpunkt inte s& allvarligt,

b) Fore kromgarvning surgdres materialet - det picklas.
Den syramingd som tillf6rs avlioppsvattnet fran detta
behandlingssteg dar obetydlig och kan bara till en del
Neutralisera det starka alkali som kommer fran kalkhuset.

PH.

Pdlsskinn garvas efter speciell vekning, men genomgar
naturligtvis inic avhArningsproczssen. Kromgarvning &r




en av méjliga garvningsmetoder f&r dessa skinn,

Fdrgning: Efter garvning sker eventuellt fargning. Av-

loppsvattnets fororeningshalt Hr i stort sett beroende
av i fargningen ingdende kemikalier.

Torkning och infegzgigg_g;@.: Slutbearbetningen av
skinnen varierar, men de olika behandlingar, som dir
kan ifragakomma, Ar inte av storre betydelse ur vatten-

synpunkt,

Avloppsvat;enméngg

Garveriernas specifika vattenforbrukning, d.v.s. f&5r—
brukningen per ton saltade hudar, kan man vanligen f&
fram med stor noggrannhet beroende pd att mdnga garverier
koper sitt vatten, som darfsr mdste mitas.

Undersdkningar utférda av "Institut fir gewerbliche
Wasserwirtschaft und Luftreinhaltung e.v." visar att
forbrukningen kan variera mellan 40 och 282 m%/ton sal-
tade hudar. I vart 1land torde den 1l&dgsta siffran vara
Osannolik. De stora variationerna beror till en del

pa olika tillverkningsprocesser, men detta dr inte hela
forklaringen.

Den procentuella fordelningen av vattenfdrbrukningen pa
de olika delprocesserna i ett garveri dr enligt samma
tyska kdlla

Spolvatten 50 % eller mera
Vekning 10 %
Avharning 5 %
Garvning 5 %
Fargning 25 %

Ovrigt 5%




Variationer i den stora posten spolvatten kan s&lunda
ha stor betydelse f&r de totala utsldppen fran ett
garveri. Det torde ocksi vara P4 denna punkt som man
effektivast kan reducera den specifika vattenforbruk-
ningen.

Avloppsvattnets fgygregingsmangg

Nagon sammanstdllning som ger en vederhdftig siffra eller
ett sifferintervall f&r den specifika fororeningen, rik-
nad som BS, saknas ifrdga om garverier, Totalmdngden
vatten per dag kan - som redan framhdllits - mitas
noggrant pa renvattensidan. Ddremot sker avloppsvatten-
avledningen ofta satsvis och dr dirfor underkastad snab-
ba och stora fordandringar, som &r svara att behirska

bade ifraga om vattenméngdsmatning och provtagningen

for BS,

Samma tyska kdlla talar om BS mellan 160 och 1410 mg/1,
vilket kan vara forklarligt med hansyn till vattenmang-
dens variatianer. Det dr trots allt frestande att s@ka

f& fram en ungefdrlig siffra Per ton material. Erfaren-
hetsmdssigt kan man tanka Sig en vattemmingd av 90 m3/ton
och ett medel-BS av 800 mg/1. Detta ger ett specifikt
BS-vdrde av 70 kg/ton saltade hudar,

FOr att markera osdkerheten i berdkningen har hansyn
inte tagits till vilken garvningsprocess som avses.

Nar man har en alltigenom s& vattenbunden process som i
garverierna ligger det nara till hands att sCka paverka
avloppsvattnet genom interna dtgdrder.

Detta har emellertid visat sig svart bl.a. Pa& grund av
att garverier vanligen dr gamla enheter, som byggt pa
alltefter utan att avloppsfrdgorna i stdrre utstrdckning
beaktats, Forslag om éteranvandning av vatten faller




vanligen p& risken f&r alltfor 1livlig bakteriell verk-
samhet som kan skada materialet. Av den anledningen an-
ses t.ex. vekning inte kunna ske i motstrdm, vilket
annars verkar riktigt.

En vdsentlig intern atgdrd dr att om méjligt separera
kalkhusets vatten fran det Svriga. I kalkhusvattnet

har man ju stsrsta féroreningen, h&gt pH och hég gift-
halt genom sulfider. Kalkhusets avloppsvatten kan ocksa
paverkas pad olika sdtt. Mdngden kalk kan t.ex. ofta ned-
bringas, da& onddigt hdgt Sverskott hdlles av sikerhets-
skdl.

De stOrsta férhoppningarna knyts dock till de forsok
man gjort att helt eller delvis ersitta natriumsul fid
med enzym i avhdringsprocessen. Man vet dnnu inte om me-
toden ndgonsin kommer att bli anvandbar vid alil sorts
lédertillverkning, men sannolikt kommer man att inom
Overskddlig framtid 18sa kvarvarande problem. Ett gar-
veri i landet kdr sedan ett Par ar enligt denna metod
som fOrenklar avloppsvattenbehandlingen i h6g grad.

Man far sidljbart hdr, men processen blir dyrare dn den
konventionelia,

Mekanisk rening

Garveriavloppsvattnet innehdller stora mangder avsitt-

bart material, varfsr Viss mekanisk rening bdr ske. D&

avloppsvattnets mangd och sammansattning varierar under
dagen, kan det vara lampligt att utforma avsdttnings- .
bassdngen s& att den ocksd tjdnstgdr som utjdmningsbassing

vilket ju dven medfdr att ev. efterfsljande steg kan di-
mensioneras ned,




Kemisk rening av garveriavloppsvatten sker i ett stort
antal anldggningar, speciellt i Tyskland. Ferrosulfat

dr det mest anvinda fdllningsmediet. Jdrnet har till
UpPpPgift att dels bilda Jadrnsulfid med ndrvarande sulfid-
joner, dels att genom hydroxidbildning underlidtta ut-
fdllningen av Proteinerna i avloppsvattnet. Fdllnings-
forloppet kan Paverkas p& olika sdtt och hirvid anvinds
dels luftning f5r oxidering av jarnet till trevirt, dels
rékgasbehandling for utfdllning av kalk som karbonat.
Badda metoderna har foresprdkare, men utfdllning med
hjdlp av karbonat synes vara billigast och effektivast.

Har man kalkhusvattnen f&r sig kan en behandling med
klor for Sulfidoxidation vara en riktig 16sning. vid
hdgt pH blir klordtgdngen relativt 14g och nirmar sig
teoretiska virdet o, 08 g C1/g s. Kloreras sulfiderna
kan kemikaliebehandlingen i Ovrigt sannolikt reduceras
till PH-justering f&r utfdllning av Proteiner. Arbeten
efter dessa linjer pdgar i England.

Kemisk rening ger ett ur utseendesynpunkt invdndningsfritt
vatten, d.v.s. farg och grumlighet reduceras starkt. BS-
reduktionen blir ddremot inte s3& stor; men man kan rikna
med ca 50 % BS-reduktion,.

Biologisk behandling av garveriavloppsvatten kan ske
tillsammans med kommunalt avloppsvatten utan svarighet
om utspddningen dr 1 del garverivatten och 10 delar kom-
munalt avloppsvatten anfors ofta som en tumregel. Enligt
ménga uppgifter kan inblandningen av garverivatten vara
mycket stdrre. Nir man vet att den specifika vatten-
mangden kan variera mellan 40 och 283 m3/ton material
finns det ju stora mojligheter att bade den som fdrordar




utspadning 1:10 och 1:92 kan ha ritt.

vid utformning av behandlingsmetoder f5r garveriavlopps-
vatten har man mest dgnat intresse &t avlioppsvattnets
innehdll av oorganiska kemikalier. Det dr naturligtvis
framst den hSga kalkhalten och ddrav féranlett hégt

PH vdrde tillsammans med sulfidhalten som vallar vissa
Problem. Aven vid dygnsutjamning av flédet frén ett
garveri kan pH vanligen inte h&llas under 9, vilket

ar i hdgsta laget for biologisk rening. Den organiska
Substansen i garverivattnet Hr emellertid 1l&att nedbryt-
bar och nirsalter finns i tillrdcklig mdngd f6r att
tillfredsstilla Oordanismerna i den biologiska reningen.
Man kan dirfér sdga att efter PH-justering och ev. be-
handling f&r bindning av sulfiderna ir garverivattnet
biologiskt nedbrytbart i Sig sjdlvt utan tillf8rsel av
t.ex. kommunalt avloppsvatten. Det kan ddrfér tiankas
att garverivatten med fordel skulle kunna behandlas

i en tva stegs aktivslamanléggning av den typ som p&
seénaste tiden kommit fram i Schweiz,

Vid sambehandling med kommunalt avloppsvatten giller
det naturligtvis att f3 en sddan utspddning av garveri-
vattnet att de biologiska Processerna inte dventyras
eller att vidtaga s&dan forbehandling att en mindre
utspddning kompenseras,

till det kommunala nitet utan utjdmning bér prévas. Ar
en behandling utan utjamning mGjlig medfdr ju detta
en reduktion av kostnaderna fs5r industrivattnets be-
handling, vilket Ju bdr vara angeldget bdde f8r kommu-
nen och industrin.




