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for avsiktlig nedsmutsning eller icke énskvird dekorering, s k klotter, 4r sedan ndgra dr

ransch i vixande. Klottrandet ir som regel utfort med firgpennor och Spraytirger
eller pdmélat med farger av mycket skiftande Sammansdttning och vidhaftning till
underlaget.

Efterfrigan p3 rengéringsmedel har dirfoér skapat en rik flora av klotterborttagnings-
medel med varierande egenskaper och innehall ay 16sningsmedel och andra kompo-
nenter. Manga medel innehaller 4mnen som kan medféra arbetsmiljéproblem och
hélsorisker vid olamplig hantering.

Ett antal s k klotterskyddsmedel har ocks tagits fram fér att i forebyggande syfte
behandla klotterbegirliga ytor. :

I médnga fall kan klottret torkas bort med en i medlet fuktad trasa. I allménhet fordras
dock en viss tid for att 15sa upp intorkade firger och medlen liggs forst pd med pensel
eller med hjilp av sprayférpackningar som drivs med drivgas eller handpump. Vid ren-
goring av stora ytor anbringas produkterna i allméinhet med l3gtrycks- eller fargspruta.
Efter en verkningstid p3 Sg-30 minuter kan medlen tillsammans med upplést klotter
avldgsnas med trasa for efterrengéring med vatten och tvdttmedel alternativt spolas bort
med hégtryckshetvatten.

Klotterskyddade ytor kan i allménhet rengéras enbart med hjélp av vatten och konven-
tionellt rengéringsmedel eller med hogtrycksspruta och hetvatten,

Valet av klotterborttagningsmede] ar beroende av klottertyp och underlag, om ytan ir
klotterskyddad samt om saneringen sker utom- eller inomhus, Viktiga faktorer for en
framgédngsrik klottersanering kan ocks3 vara underlagets eller omgivningens temperatur
liksom tryck och temperatur pd spolvattnet.

3. HALSORISKER
via andningsvigar hud, 6gon eller t 0 m matsméltningskanalen utséttas for klotterbort-

Inandning: Exponering for héilsofa;}iga dmnen kan ske genom inandning av

ldsnmgsmedelsin_gor, frimst av lattflyktiga vitskor. Inandqmg_av



Hudupptag: Vissa 16sningsmedel som anvinds kan tas upp genom huden och
sedan ge liknande paverkan som efter inandning. Somliga medel kan
ocksd vara irriterande eller fritande vid hudkontakt,

Ogonkontakt: Stdnk i 6gonen av 16sningsmedel kan ge irritation med tdrbildning,
rodnad och smarta. Syror, alkalier och metylenklorid ihop med
fortjockningsmedel kan dessutom ge fritsdr och bestiende 6gon-
skador. ‘Speciellt riskabla 4r alkalier och alkaliska 16sningsmedels-
blandningar.

Fortiring: Losningsmedel ger vid fortdring av storre mangder oftast mag-
smaértor, krakningar, yrsel och eventuellt medvetslGshet. Vissa alifa-
tiska och aromatiska kolviten kan ocksa innebéra en risk d4 medlet
vid fortdring eller krdkning kan tringa ner i lungorna och ge upphov
till s k kemisk lunginflammation. Syror och alkalier kan ge frit-
skador i matstrupen och magen.

overkénslighetsreaktioner och fosterskadande effekter samt om ldngtidseffekter som

sécrzlidor pé lever, njurar och nervsystemet eller cancer vid upprepad exponering under
lang tid.

4. PRODUKTGRUPPER

De flesta klotterborttagningsmedel utgdrs av blandningar av dmnen ur de produkt-
grupper som redovisas nedan. Kemikalierna som &r uppréiknade i bilaga 1 hinférs till
resp produktgrupp A-G. De hanteringsanvisningar och skyddsétgirder som bér till-
skrivas olika medel maste | mdnga fall bli beroende P en sammanvigning av riskerna
for olika produktgrupper.

Klassificeringen av produkterna i kategorierna hilsoskadliga, mattligt hélsoskadliga,
fritande och irriterande har gjorts enligt kemikalieinspektionens dmneslista 1986-07-01.

A. Medel baserade pé etylen- och propylenglykoletrar

Glykoletrar utgér en grupp av relativt svarflyktiga vitskor, speciellt dietylen- och dipro-
pylenglykoletrarna. De glykoletrar som férekommer vid klottersanering 16ser de flesta
targer men 4r 4nd3 l4ttlésliga i vatten.

kan vid inandning av stora mangder i form av &nga eller spraydimma irritera luftviigarna
och ge illam&ende, krakningar och yrsel. Léngvarig hudkontakt kan ocks ge forgift-
ningssymptom di ménga av vitskorna litt tas upp genom huden.

Generellt kan sigas att etylenglykoletrar sannolikt 4r h:‘a’lsofarligare dn andra glykoletrar
1 denna grupp och av den anledningen bér undvikas till f6rman £or dessa. I djurférsok
med etylenglykoletrar i héga doser har konstaterats fosterskador och testikelcancer.

En lagriskgrupp av glykoletrar utgér polyglykoler vilka dels dr mycket svarflyktiga och
dels inte tas upp genom huden. Sannolikt har dessa inte nigra toxiska effekter.



B. Medel baserade pa N-metylpyrrolidon (NMP)

NMP &r en vitska med hég kokpunkt (206°C) och lagt &ngtryck (d v s svérflyktig) som
ingdr som huvudkomponent i manga klotterborttagningsmedel. I medlen kan ocksa ingd
propylenglykoletrar eller vatten och dispergeringsmedel.

Produkterna klassificeras som halsoskadliga eller irriterande. Stink i Ggonmen och
hudkontakt kan ge irritation. Inandning av dngor har irriterande lukt. Risk finns for
inandning av dimma i samband med att medlen sprayas pd. I undersokningar pd
ménniska har man inte funnit nigra irriterande effekter eller 6verkénslighetsreaktioner
efter lapptest pa hud i 24 timmar. I djurférs6k har man funnit svag lokal hudirritation
och irriterande men ¢vergdende effekter pd kaninégon.

Djurférsék har inte visat ndgra fosterskadande effekter. Ingen mutagen aktivitet pa
bakterier i s k Ames’ test har observerats, d v s NMP har sannolikt ingen cancerfram-
kallande effekt.

C. Medel baserade pd metylenklorid, trikloretan och perkloretylen

Metylenklorid, trikloretan och perkloretylen dr vitskor som létt avdunstar och speciellt i
oventilerade utrymmen kan ge upphov till héga lufthalter.

Metylenkloridhaltiga produkter klassificeras som hélsoskadliga och irriterande, even-
tuellt fritande vid 6gonkontakt. De kan vid inandning ge upphov till illamdende och
yrsel samt domningar i armar och ben. Metylenklorid avfettar huden vilket kan ge sveda,
rodnad och vid ldngvarig eller upprepad kontakt eksem. Vid tillsats av fortjocknings-
medel finns dven risk for fratskada. Medlet tridnger igenom huden och kan vid omfat-
tande hudkontakt ge liknande symtom som vid inandning. Stink i 6gonen medfér stark
sveda och risk for hornhinneskada.

Metylenklorid omvandlas i kroppen till kolmonoxid. Det 4r sannolikt dock mycket liten
risk f6r kolmonoxidforgiftning.

Metylenklorid har visats vara cancerframkallande i 1&ngtidsférsék pa djur.

Trikloretan- och perkloretylenhaltiga produkter kan vid inandning ge upphov till yrsel,
trotthet och illamdende samt risk for hjartpdverkan. Perkloretylen har liksom metylen-
klorid visats vara cancerframkallande i l[dngtids djurférsok.

D. Medel baserade pad alifatiska och aromatiska kolviiten

Dessa produkter utgérs av mer eller mindre léttflyktiga vitskor som avger brandfarliga

dngor. De &r inte vattenldsliga men 4r i manga fall effektiva l6sningsmedel for organiska
amnen. 4

Medlen klassificeras som hailsoskadliga eller mattligt hélsoskadliga och kan vid hoga
halter ge huvudvirk, yrsel och illamdende. I samband med krikning eller felsviljning
efter fortdring finns risk f6r lungskador.

Erfarenheter frén yrkesmissig exponering har visat risk fér nerv- och hjz’irnskador av
alifatiska och/eller aromatiska kolviten vid 1&ngvarigt arbete i fororenade miljGer.



E. Medel baserade pa estrar och alkoholer

Medlen utgors av klara, relativt svarflyktiga (kp >110°C) vétskor med ofta stark karak-
teristisk lukt. De &r i allmédnhet l4ttl6sliga 1 vatten.

Produkterna klassificeras som hilsoskadliga eller mattligt hélsoskadliga och framst
estrarna avger angor som vid hoga koncentrationer kan ge yrsel, illamdende och huvud-
vark. Hudkontakt kan ge rodnad, uttorkning och irritation. Ett begrinsat upptag genom
huden kan ocksa ske.

F. Medel baserade pa syror

VattenlOsningar av starka syror som saltsyra (5-10%) eller fosforsyra (25%) kan fére-
komma som kalkborttagningsmedel och f6r rengéring av kakel eller klinkers utomhus.
Myrsyra (5-10%; forekommer i ndgra medel som blandningar med metylenklorid (se
produktgrupp C). Vid kontakt med vissa metaller (tex zink eller jirn) bildas vitgas
vilket innebar brand- och explosionsrisk.

Risk for dimbildning av syror kan foreligga dd medlen sprayas pd. Syradimma kan verka
irriterande och fritande pa 6gon och andningsvigar.

Saltsyra (10%) klassificeras som hélsoskadlig och irriterande vid 6gon- och hudkontakt
och avger irriterande dngor av klorvite. Fostorsyra (25%) klassificeras som hélsoskadlig
och irriterande eller eventuellt fritande vid direktkontakt med hud eller 6gon. Myrsyra i

metylenkloridlésning kan vara starkt irriterande eller fritande speciellt i samband med
stdnk i 6gonen.

G. Medel baserade pad alkalier

Alkalier klassificeras som fritande. Vissa klotterborttagningsmedel #r alkaliska.
Frimsta hilsorisken &r stdnk i 6gonen. Aven 18ngvarig hudkontakt kan ge sir och blésor.

H. Klotterskyddsmedel

En stor grupp av klotterskyddsmedel utgérs av vaxer och silikoner, 16sta i organiska
l6sningsmedel eller som neutrala eller alkaliska vattenldsningar. Produkter 1osta i
organiska losningsmedel uppges i allmidnhet vara att féredra for klotterskydd utomhus
p ga en lidngre livslingd och en béttre skyddande formdga mot luftféroreningar. En
produktgrupp som tagits fram under senare &r bygger pa polysackarider som har ur
hélsorisksynpunkt mycket férdelaktiga egenskaper. Dessa ogiftiga, vattenldsliga produk-
ter lampar sig speciellt bra for arbete inomhus med déliga ventilationsférhillanden.

For klotterskyddsmedel i organiska 13sningsmedel giller samma risker som for kolviten

Egroduktgrupp D) och for alkaliska Iosningar samma risker som foér alkalier
roduktgrupp G).

5. HANTERINGSANVISNINGAR OCH SKYDDSATGARDER

Arbete med klotterborttagning skall foregds av val av klotterborttagningsmedel och

utrustning f6r att ldgga pa och ta bort medlet pi ett effektivt sitt samt val av skydds-
utrustning,.

Det som ur hélsosynpunkt ir viktigt att beakta, forutom riskerna med sjdlva produkten,
dr riskerna med dnga och dimma vid pdsprutning vid hégt eller 1agt tryck samt riskerna
for spill och stédnk och andra riskmoment vid hanteringen. Det dr viktigt att undvika att
utomstdende exponeras for vitska, dimma eller dnga vid arbete pa offentliga platser och
arbetsplatser. Viktigt 4r ocksd att kidnna till vilka Atgirder som skall vidtas vid



eventuella olyckor och akuta forgiftningar.

I samband med produktvalet bér man begira in och lisa igenom varuinformations-
bladen fér de aktuella produkterna.

Produktval

For klotterskyddade ytor 4r valet enkelt eftersom klotterborttagandet i regel kan utfGras
med vatten och eventuellt tvittmedel. I vissa fall bor hégtryckshetvattenspruta anvindas.
Hérvid innebér inblandning av tvittmedel risk for bildning av fritande aerosoler och
skall inte férekomma.

Inomhus och i déligt ventilerade lokaler bor svarflyktiga medel ur grupp A och B
anvandas och ldggas pd med trasa eller pensel och sedan tvittas bort med vatten. I gorli-
gaste man bor dock etylenglykoletrar undvikas.

Medel som sprayas eller sprutas pd och medel ur grupp C, D och E som innehaller latt-
flyktiga 16sningsmedel bér endast anvindas da betryggande utrustning finns tillgéinglig i
form av skyddskldder och andningsskydd eller effektiv ventilation.

Vid rengéring av porGsa ytor, oftast utomhus, fordras ofta ett organiskt 16sningsmedel
for att fa bort organiska farger och hogtrycksspruta fér att avldgsna oorganiska pigment.
Vid arbete inomhus bér av hilsoskil 1 férsta hand medel ur grupp A och B viljas.

Vid utomhusarbete kan under iakttagande av limpliga skyddsdtgirder dven produkter
ur grupp C-G anvéndas. Sura och alkaliska medel ur grupp F och G boér inte sprayas
vilket skulle kunna innebéra risk f6r 6gonskador och inandning av hélsofarliga dimmor.

Skyddsutrustning

For produktgrupperna A och B bér skyddsglaségon anvindas vid risk for stink. Hudkon-
takt bor undvikas och skyddshandskar skall anviindas. Vid risk for ang- eller aerosol-
bildning eller uppvirmning som &kar féringningen bér andningsskydd anvdndas vid
brist pd effektiv ventilation.

For produktgrupperna C, D och E bér skyddsglaségon anvindas vid risk for stink.
Skyddshandskar skall anvindas och skyddskldder efter behov. Vid otillrdcklig ventilation
skall andningsskydd (hel- eller halvmask, gasfilter A) anvindas.

For produktgrupperna F och G skall skyddsglasdgon anvindas vid risk fér sténk. Skydds-
handskar skall anviindas och skyddsklidder efter behov. Vid otillricklig ventilation skall
and;_lix(ljgsskydd (hel- eller halvmask, dammfilter IIb(St); vid saltsyra gasfilter B)
anvindas.

Rekommendationer vid val av skyddshandskar ér sannolikt PV A-handskar £6r 16smin s-
medel i grupperna A, B, C, D och E och neoprenhandskar for grupperna F och G (se
arbetsmiljéfondens snabbvalslista for kemikalieskyddshandskar, Arbetsmiljéfondens
sammanfattningar or 806).



Forsta hjilp

Inandning:

Hudkontakt:

Ogonkontakt:

Fortéring:

Exponering f6r dngor av produkterna A och B dtgdrdas med frisk
luft och vila. Vid symtom kontakta sjukhus eller likare.

Angor av produkterna i grupperna C, D och E och klotterskydds-
medel som innehdller alifatiska och aromatiska l6sningsmedel kan
ge yrsel, illamdende och i héga doser medvetsléshet varfor kraftigt
exponerade personer kan behdva snar hjélp. I évrigt samma Atgirder
som ovan.

Dimmor och aerosoler i grupperna F och G kan vid inandning ge
irritation med risk for fritskador vilket kan kriiva snar hjélp. Skolj
ndsa och mun med vatten. I $vrigt samma dtgdrder som ovan.

Vid kontakt med hud och klider av produkter i grupperna A-G skall
nedstdnkta kldder tas av och huden skoljas och tvittas med tval och
vatten. Syror och alkalier (grupp F och G) samt metylenklorid med
fortjockningsmedel skall spolas bort med rikligt med vatten. Vid
symtom kontakta sjukhus eller likare.

Vid sténk i 6gonen av produkter i grupperna A-E dr det i allmidmbhet
tillrdckligt att skélja Ggonen med vatten. Vid kvarstdende besvir
kontakta sjukhus, dgonlikare. Fér metylenklorid skall dock 6gonen
skOljas med vatten i minst 15 minuter (hdll 6gonlocken brett isir)
och den skadade skall snarast féras till sjukhus, 6gonlikare.

Medel i grupperna F och G kan innehilla starka syror som saltsyra
(klorvitesyra) och myrsyra eller alkali som metasilikater och
kaliumhydroxid. D& skall 6gonen skoljas med vatten i minst 15
minuter (hdll 6gonlocken brett isdr) och den skadade skall snarast
foras till sjukhus, 6gonlikare. Vid stink i Ogonen av alkaliska
16sningar bor man 4ven spola upprepade génger under transport till
sjukhus.

Ge ett par glas mj6lk eller vatten att dricka om den skadade ir vid
fullt medvetande. Framkalla ej krikning efter fortiring av fritande
dmnen eller alifatiska och aromatiska kolviten. Till sjukhus efter
fortdring av storre méangd(mer 4n en klunk). Férsék vid
sjukhusbesék att f& med varuinformationsblad  och/eller
forpackningens etikett.

I tveksamma fall kontakta Giftinformationscentralen, Karolinska sjukhuset, Stockholm
tel. 08/33 12 31 eller i nédsituation 90000,



Bilaga 1

[ KLOTTERBORTTAGNINGSMEDEL IN GAENDE KEMIKALIER

Efter genomging av varuinformationsblad for ett drygt femtiotal qutteljborttagnipgs-
medel som 4r i bruk pd den svenska marknaden kan f6ljande kemikalier redovisas.
Eftersom samma kemikalie i allménhet kan fﬁrekomx_na under manga olika namn inne-

Kemikalier:

A Propylenglykolmetyleter CAS-nr 107-98-2
Propylenglykolmonometyleter
1-Metoxi-2-propanol
2-Propanol, 1-metoxil

Dipropylenglykolmetyleter CAS-nr 34590-94-8
Dipropylenglykolmonometyleter

Dietylenglykoletyleter CAS-or 111-90-0
Dietylenglykolmonoetyleter
Etyldiglykol

Dietylenglykolmetyleter CAS-or 111-77-3
Dietylenglykolmonometyleter
Metyldiglykol

Dietylenglykolisobutyleter CAS-nr 18912-80-6
Dietylenglykolmonoisobutyleter
Isobutyldiglykol

Etylenglykoletyleter CAS-nr 110-80-5
Etylenglykolmonoetyleter
2-Etoxietanol

Propylenglykoletyleter CAS-nr 19089-47-5
Propylenglykolmonoetyleter
Propylenglykoleter
2-Etoxipropanol

Dietylenglykolbutyleter CAS-or 112-34-5
Dietylenglykolmonobutyleter
Butyldiglykol

Etylenglykolmetyleteracetat CAS-nr 110-49-6
2-Metoxietylacetat

Etylenglykoletyleteracetat CAS-nr 111-15-9
2-Etoxietylacetat



Propylenglyl;ohnetyleteracetat

1-Metoxi-2-propylacetat

Etylenglykolmonobutyleter
2-Butoxietanol

Polyglykol
Polyetylenglykol
PEG

- N-Metyl-2-pyrrolidon
N-Metylpyrrolidon
Metylpyrrolidon
NMP

. Metylenklorid
Diklormetan

Trikloretan
1,1,1-trikloretan

Perkloretylen
Tetrakloretylen

. Xylen
Xylol
C9-aromatiska kolviten

Nafta, hégaromatisk
Lacknafta
Petroleumdestillat
Varnolen

Trimetylbensen
Mesitylen

. Etylacetat

n-Butylacetat

Butyrolakton

Metanol
Metylalkohol

Isobutanol
Isobutylalkohol

Isopropanol
Isopropylalkoho]

CAS-nr 84540-57-8

CAS-or 111-76-2

CAS-nr 25322-68-3

CAS-nr 872-50-4

CAS-nr 75-09-2

CAS-or 71-55-6

CAS-nr 127-18-4

CAS-nr 1330-20-7

CAS-nr 64742-95-6
CAS-nr 8030-30-6

CAS-nr 25551-13-7

CAS-nr 141-78-6
CAS-nr 123-86-4
CAS-nr 96-48-0
CAS-nr 67-56-1

CAS-nr 78-83-1

CAS-nr 67-63-0




.

F. Saltsyra
Klorvitesyra

Fosforsyra
Myrsyra

G. Natriummetasilikat
Trietanolamin
Tetrakaliumpyrofosfat
Kaliumhydroxid

CAS-nr 7647-01-0

CAS-nr 7664-38-2
CAS-nr 64-18-6

CAS-nr 6834-92-0
CAS-nr 102-71-6

CAS-nr 7320-34-5
CAS-DI 1310-58-3




